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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschu3 Bauwesen im DIN e. V. im Arbeitsausschu3 05.03.00 “Baugrund, Versuche
und Versuchsgerate” erarbeitet.

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe September 1989 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Einflihrung des Abschnitts 8.3 Angabe der Ergebnisse.
b) redaktionelle Uberarbeitung.
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DIN 18124 Teil 1: 03.73, DIN 18124 1989-09
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm wird im Erd- und Grundbau angewendet.
Die Korndichte dient als HilfsgréBe zur Bestimmung des
Porenanteils, siehe DIN 18125-1 und -2 und DIN 18126, des
Wassergehaltes durch die Tauchwéagung bzw. durch das
Luftpyknometer, siehe DIN18121-2, Ermittlung der
Schrumpfgrenze, siehe DIN 18122-2 und der Korngr6Ben-
verteilung einer Bodenprobe durch die Sedimentations-
analyse, siehe DIN 18123 sowie zur Auswertung des
Proctorversuchs, siehe DIN 18127. Die mit dem Kapillarpy-
knometer (KP) bestimmte Korndichte eignet sich als Hilfs-
mittel zur Bestimmung des Porenanteils der meisten
Bdden. Bei B6den mit sehr niedrigem Porenanteil ist das
Verfahren mit dem Weithalspyknometer (WP) zu bevor-
zugen.
ANMERKUNG 1: Fir grobkdrnige Bdden ist das
Verfahren im Weithalspyknometer oder die Bestim-
mung der Korndichte durch Tauchwagung geeig-
net.

Fir grobkdrnige Béden ohne Feinbestandteile ist
auch das Verfahren im Luftpyknometer anwendbar,
das nicht Gegenstand dieser Norm ist.

ANMERKUNG 2: Fir Bdéden mit organischen
Anteilen ist der Versuch mit organischen Flissig-
keiten anstelle von Wasser unter Beachtung der
einschlagigen Gesundheits- und Sicherheitsvor-
schriften ausflhrbar.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
DIN 18121-2
Baugrund, Versuche und Versuchsgeriate — Wasser-
gehalt — Bestimmung durch Schnellverfahren
DIN 18122-2
Baugrund, Versuche und Versuchsgerate — Zustands-
grenzen (Konsistenzgrenzen) — Bestimmung der
Schrumpfgrenze
DIN 18123
Baugrund, Untersuchung von Bodenproben —
Bestimmung der KorngréBenverteilung
DIN 18125-1
Baugrund, Versuche und Versuchsgerate — Bestim-
mung der Dichte des Bodens — Laborversuche
DIN 18125-2
Baugrund, Versuche und Versuchsgerate — Bestim-
mung der Dichte des Bodens — Feldversuche
DIN 18126
Baugrund, Untersuchung von Bodenproben —
Bestimmung der Dichte nichtbindiger Bdden bei
lockerster und dichtester Lagerung
DIN 18127
Baugrund, Versuche und Versuchsgerate — Proctor-
versuch

3 Definition

Fir die Anwendung dieser Norm gilt folgende Definition:

Die Korndichte g ist die Rohdichte der festen Einzelbe-
standteile (Kérner) des Bodens. Sie wird bestimmt als das
Verhaltnis

05 = mq/ Vi ing/cm?® (1)

mgy Trockenmasse der festen Einzelbestandteile
des Bodens nach Trocknung bei 105°C;

Vi Volumen der festen Einzelbestandteile ein-
schlieBlich ihrer von der MeBfllssigkeit nicht
benetzten Hohlraume.

4 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung der Korn-
dichte mit dem Kapillarpyknometer (KP):

Versuch DIN 18124 — KP

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung der Korn-
dichte mit dem Weithalspyknometer (WP):

Versuch DIN 18124 — WP

5 Gerite

51 Aligemeine Hilfsmittel
— Thermometer, Fehlergrenze 0,1 K im MeBbereich 0
bis 50°C,
— Wasserbad zum Temperieren des Pyknometers,
einstellbar auf + 0,2 K,
— Reibeschale (Morser) mit Pistill,

— Vakuum-Exsikkator oder Wageglas mit einge-
schliffenem Deckel,

— Trocknungsofen.

5.2 Bei Versuch nach 7.2
— Kapillarpyknometer von 100 cm?® Volumen mit ein-
geschliffenem Kapillarstopfen,

— Feinwaage mit einer Fehlergrenze von 0,001 g im
Wagungsbereich bis 200 g,

— Wasserstrahlpumpe oder Vakuumpumpe mit
UberdruckmeBgerat,

— Vorrichtung zum Kochen.

5.3 Bei Versuch nach 7.3
— Einfullgerat aus Glas und Weithalspyknometer mit
GewindeanschluB, Volumen etwa 500 cm®, nach Bild 1,
— Schiittelgerat mit Stativklammer,
— Schale, die das liegende Weithalspyknometer auf-
nehmen kann,

— Feinwaage mit einer Fehlergrenze von 0,001 g im
Wagebereich bis 200 g, mit Einrichtung zur Tauchwa-
gung,

— Behalter fur Tauchwagung,

— Vakuumpumpe mit Endvakuum unter 10 mbar, mit
vorgeschaltetem Staubabscheider und vorgeschalte-
ten Wasserfallen nach Bild 2,

— VakuummeBgerat.
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