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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschu3 Bauwesen im DIN e.V. im Arbeitsausschu3 05.03.00 “Baugrund, Versuche
und Versuchsgerate” erarbeitet. Sie berlicksichtigt die CEN/CENELEC-Regeln und die Teile von DIN 820.

DIN 18125 “Baugrund, Untersuchung von Bodenproben — Bestimmung der Dichte des Bodens” besteht aus:

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1986 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

b) Die Quecksilberverdrdngung ist entfallen, dadurch ist auch die ehemalige Gleichung (10) entfallen und alle
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1 Anwendungsbereich

Die Norm gilt flr alle Bdden, die einen festen Zusammen-
halt haben oder aus denen sich geometrisch regelmasige
Koérper ohne Anderung der Dichte gewinnen lassen.

Der Versuch wird im Erd- und Grundbau sowie im Was-
serbau angewendet. Die Bestimmung der Dichte dient der
Beurteilung bautechnischer Eigenschaften eines Bodens
und ist fur die Berechnung des Porenanteils sowie der
Sattigungszahl erforderlich. Die aus der Dichte errech-
nete Wichte des Bodens wird als Grundwert fur erdstati-
sche Berechnungen benétigt.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflhrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
DIN 862
MeBschieber — Anforderungen, Prifung
DIN 4021
Baugrund — AufschluB durch Schiirfe und Bohrungen
sowie Entnahme von Proben
DIN 12775
Laborgerate aus Glas — Laborthermometer, Skalen-
werte 0,1°C, 0,2°C und 0,5°C
DIN 12880-1
Elektrische Laborgerate — Warmeschréanke — Sicher-
heitstechnische Anforderungen und Priifungen, Alige-
meine technische Anforderungen
DIN 181211
Baugrund; Untersuchung von Bodenproben — Was-
sergehalt — Bestimmung durch Ofentrocknung
DIN 18124
Baugrund, Versuche und Versuchsgerate — Bestim-
mung der Korndichte — Kapillarpyknometer, Weithals-
pyknometer

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden
Definitionen:

3.1 Dichte des Bodens p: Masse m der feuchten
Probe, bezogen auf das Volumen V der Probe einschlieB-
lich der mit Wasser und Luft gefillten Poren:

m . 3
Q=7|n g/cm (1)

3.2 Trockendichte des Bodens g4: Masse my bezo-
gen auf das Volumen V der bei 105° getrockneten Probe
einschlieBlich der mit Wasser und Luft gefillten Poren.

my . 3
= ——in g/cm 2
Q=19 2
Zwischen Dichte ¢ und Trockendichte g4 gilt die Bezie-

hung

__ @
T

Dabei ist w der Wassergehalt der Probe nach DIN 18121-1.

in g/cm3 (3)

3.3 Porenanteil n: Auf das Volumen V der Probe bezo-
genes Volumen der mit Wasser und Luft gefiiliten Poren.

Qd

(4)
O
Dabei ist g5 die Korndichte nach DIN 18124.

n=1-

3.4 Porenzahl e: Auf das Volumen der Festmasse
bezogenes Volumen der mit Wasser und Luft geflllten
Poren.
e= &—1 (5)
Qd

3.5 Anteil der wassergefiillten Poren 7,: Auf das
Volumen V der Probe bezogenes Volumen der mit
Wasser geftiliten Poren.

Qd
Hy=— W (6)
oow

Dabei ist o,, die Dichte des Wassers.

3.6 Luftporenanteil n,: Auf das Volumen V der Probe
bezogenes Volumen der mit Luft gefillten Poren.

My =n-—ny (7)

3.7 Sattigungszahl S,: Auf das Volumen der mit Was-
ser und Luft geflliten Poren bezogenes Volumen der mit
Wasser gefllten Poren

4 Bezeichnung

Bezeichnung des Laborversuches (L) zur Bestimmung
der Dichte des Bodens durch Tauchwagung (T):

Versuch DIN18125 — LT

Bezeichnung des Laborversuches (L) zur Bezeichnung
der Dichte des Bodens durch Ausmessen der Probe-

korper (A):
Versuch DIN 18125 — LA

5 Probe

Die Bodenprobe muB3 mindestens die Guteklasse 2 nach
DIN 4021 aufweisen. Inr Mindestvolumen ist bei feinkorni-
gen Bdden von der Art der Ermittlung des Volumens
abhéngig (siehe Abschnitt 8). Enthélt die Bodenprobe
Grobkorn d > 6 mm, so muB ihr Volumen mindestens das
100fache des geschatzten Volumens des GroBtkorns
betragen.

6 Grundlage des Verfahrens
Zur Bestimmung der Dichte oder Trockendichte des
Bodens sind zwei Ermittlungen notwendig:

a) die Ermittlung der Masse der Probe (m bzw. my)
nach Abschnitt 7,

b) die Ermittlung des Volumens der feuchten Probe
nach Abschnitt 8.

7 Ermittlung der Masse der Probe
71 Gerite

— Prazisionswaage mit Fehlergrenze hdchstens
0,001 xm. Dabei ist m die Masse der Probe;

— Warmeschrank mit Nenntemperatur bis 250°C
nach DIN 12880-1
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