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Baugrund, Versuche und Versuchsgeréte

- Bestimmung des Gliihverlusts 1

g
> <

Soil, testing procedures and testing equipment; determination of ignition loss
Sol, methodes et appareils d’essais; determination de la perte par calcination

Diese Norm ist das Beratungsergebnis eines gemeinsamen Ausschusses des Fachbereichs Baugrund des Normen-
ausschusses Bauwesen im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. und der Deutschen Gesellschaft fir Erd- und
Grundbau e.V.
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1 Anwendungsbereich und Zweck kann Ca (OH), durch Aufnahme von CO; in CaCOg3

tiberfiihrt werden und es kdnnen Eisenverbindun-

Diese Norm gilt im Erd- und Grundbau. Durch den in dieser gen des Bodens unter Massenzuwachs oxidieren.

Norm festgelegten Versuch wird ein Ma8 fir die Abschatzung
der organischen Bestandteile eines Bodens gewonnen. Der .
Gliihverlust (GL) wird fiir die bodenmechanische Beurteilung 3 Bezeichnung
und Klassifizierung von Boden fiir bautechnische Zwecke  Bezeichnung des Versuchs zur Bestimmung des Gliihver-
bendtigt. lusts (GL) von Boden:

. Priifung DIN 18128 — GL
2 Begriff g
Der Gluhverlust Vg eines Bodens ist der auf die Trocken- 4 Geriate
masse mq bezogene Massenverlust Amg, den der Boden Spatel

beim Gliihen erleidet. Petrischalen nach DIN 12 339

Amg  mg—img — Mérser und Pistill oder Kugelmiihle
Vyg=—2 = ——F M
& mgq mq — Porzellantiegel nach DIN 12 904
— Waage mit Fehlergrenze von 0,001 der Probemenge
_ Hierin bedeuten: - Troclgnungsofen ar 0 er meng

mq Trockenmasse des Bodens vor dem Gliihen

mg Masse des Bodens nach dem Gliihen — Muffelofen fiir eine Temperatur 550°C einstellbar mit

Fehlergrenzen von 30 K

Anmerkung: Dem Versuch liegt die Annahme zugrunde,da  — Exsikkator nach DIN 12491 mit Trocknungsmittel, z.B.
die in einem Boden enthaltenen organischen Chlorcalzium, Blaugel.
Bestandteile im Gegensatz zu den mineralischen
Bestandteilen verbrannt werden kénnen. Der Mas- 5 Durchfiihrung
senverlust eines bindigen Bodens wahrend des Gli- .
hens beruht jedoch nicht nur auf der Oxidation des 5.1 Vorbereitung der Bodenprobe
organischen Kohlenstoffs zu Kohlenstoffdioxid, 5-1.1 Probemenge
sondern stellt ein komplexes System verschiedener  Von der zu untersuchenden Bodenprobe ist ein représenta-
physikalischer und chemischer Vorgdnge dar, z.B. tiver Teil zu entnehmen. Nach dem Trocknen mu8 in Abhén-
wird beim Glilhen gebundenes Wasser und Kristall-  gigkeit von der Bodenart eine Mindest-Probemenge (siehe
wasser aus den Mineralien freigesetzt. AuBerdem Tabelle 1) vorhanden sein.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Tabelle 1. Mindest-Probemenge in Abhéngigkeit von der

Bodenart
Bodenart Mindest—F;robemenge
Organische Bi'.')_den 15
Feinkornige Bdoden
Sande 30
Kiesiger Sand 200
Kies 1000

5.1.2 Trocknen

Die Probe wird bei 105°C im Trocknungsofen bis zur Mas-
senkonstanz getrocknet und zum Abkiihlen auf Raumtem-
peratur in einen dicht schlieBenden Behalter oder einen
Exsikkator gestelit.

5.1.3 Zerkieinern der Probe

Nach dem Abkiihlen auf Raumtemperatur werden feinkor-
nige Proben im Morseroderinder Kugelmiihle pulverférmig
zerkleinert.

Bei sandigen oder kiesigen Proben reicht es aus, die durch
das Trocknen entstandene Aggregatibildung zu zerstoren
und die Probe bis auf EinzelkorngréBe zu zerkleinern.

5.2 Gliihen

Der Porzellantiegel ist im Muffelofen 20 min bei 550°C
vorzuglithen, im Exsikkator abzukiihlen und zu wiagen
(Masse mp).

Die zerkleinerte Probe wird auf 0,01 ihrer Masse gewogen

Tiegelvolumen muB so bemessen sein, daB die Probe den
Tiegel héchstens zu % ausfiillt.

Anmerkung 1: Erfahrungsgemag kann beim Gluhen der
Boden im Tiegel verpuffen.

Die Probe wird im Muffelofen bei 550 °C bis zur Massenkon-
stanz gegliiht und anschlieBend im Exsikkator auf Raum-
temperatur abgekiihit. Die Probe wird erneut gewogen
(Masse myg)).

Anmerkung 2: Bei kleinen Probemengen reicht in der Regel
eine Gliihzeit von 2 h aus.

6 Auswertung
6.1 Berechnung des Gliihveriusts
Der Massenverlust A myg betragt:

Amg = (mg + mp) — (M) + MB) = Md— Myl

Amg)

1=
g ma

Anmerkung: Der Gliihverlust wird auch als Massenanteil in%
angegeben,

6.2 Angabe der Ergebnisse
a) Giihverlust Vg

b) Normbezeichnung

c) Bodenart nach DIN 4022 Teil 1
d) Bodengruppe nach DIN 18196

e) Hinweise auf Mineralien, die den Glihverlust beeinflus-
sen, z.B. Gips, Ca(OH)2
f)y Wassergehalt nach DIN 18 121 Teil 1

(Trockenmasse mg) und in den Porzellantiegel gefiilit. Das g) Glihzeit

7 Anwendungsbeispiele

7.1 Glithverlust eines humosen Sandes

Tabelle 2.
Behalter Nr 1 2 3
Masse der ungeglithten Probe mit Behélter mgq+ mp g 134,09 134,55 133,06
Masse der gegliihten Probe mit Behilter Mgl + mp g 131,49 132,16 130,43
Masse des Behilters mp g 72,18 73,04 71,97
Massenverlust (mq + mg) - (g + mp) Amg) g 2,60 2,39 2,63
Trockenmasse des Bodens vor dem Gliihen
(mq + mg) — mg mq g 61,91 61,51 61,09

. Amg
Glihveriust Vg = p. Vel 1 0,042 0,039 0,043
d

Glithverlust: Mittelwert Ve 1 0,041

Ergebnisse:

a) Glihverlust Vg = 4,1% e) kalkfrei

b) Priifung DIN 18128 — GL f) Wassergehalt w =7,2%

¢) Bodenart nach DIN 4022 Teil 1: fS, ms’, h, dunkelgrau g) Glithzeit2 h

d) Bodengruppe nach DIN 18196: SE
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