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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschu3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. im Arbeitsaus-
schuB 05.03.00 “Baugrund, Versuche und Versuchsgerate” erarbeitet. Sie berlicksichtigt die CEN/CENELEC-Regeln und
die Teile von DIN 820.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1990 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Verhaltniszahl der molaren Massen von CaCO,; und CO, wurde von 2,275 auf 2,274 Kkorrigiert.
b) Die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 18129: 1990-11

1 Anwendungsbereich gefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Ande-
rungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

Diese Norm gilt fiir die quantitative Bestimmung des Kalk-
gehalts im Labor bei fein- und gemischtkérnigen Bdden.
Der Versuch wird im Erd- und Grundbau angewendet. Er
dient der Beurteilung bodenmechanischer Eigenschaften
fein- und gemischtkdrniger Béden, insbesondere im Hin- DIN 4022-1 .
blick auf diagenetische Stabilisierungsvorgiange und Baugrund und Grundwasser - Benennen und Beschrei-
Aggregatbildungen. ben von Boden und Fels - Teil 1: Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von
gekernten Proben im Boden und im Fels

- . DIN 18121-1
2 Normative Verweisungen Baugrund, Untersuchung von Bodenproben, Wasserge-
Diese Norm enthilt durch datierte oder undatierte Verwei- halt, Bestimmung durch Ofentrocknung
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese DIN 18196
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Erd- und Grundbau - Bodenklassifikation fur bautech-
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf- nische Zwecke
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3 Definitionen

Fur die Anwendung dieser Norm gelten folgende Definitio-
nen:

Der Kalkgehalt V., eines Bodens ist der durch gasome-
trische Kohlendioxidbestimmung ermittelte Massenanteil
an Gesamtkarbonaten m,, bezogen auf die Trockenmasse
my des Bodens.

Vea = Ty (1)

ANMERKUNG: Im Boden sind Karbonate Gberwie-
gend als Kalzit (CaCO;) oder als Dolomit (CaMg
(COy),) oder als Mischung beider Mineralien vorhan-
den.

4 Bezeichnung

Bezeichnung des Versuchs zur gasometrischen (G) Bestim-
mung des Kalkgehalts von Béden:

Versuch DIN 18129 -G

5 Versuchsgrundlagen

Bei der Saurebehandlung von Karbonatmineralien wird
Kohlendioxid (CO,) gasférmig frei, wobei das Kation (die
Kationen) in ein wasserlosliches Salz uberfihrt wird (wer-
den):

CaCO; + 2 HCL = CaCl, + H,O + CO, 2)
Der Karbonatanteil des Bodens wird durch eine gasome-
trische CO,-Bestimmung ermittelt.

ANMERKUNG 1: Es wird stets der Anteil an Ge-
samtkarbonaten erfaBt. Dieser gibt zwar in vielen
Féllen keine eindeutige Auskunft Giber die minera-
logische Zusammensetzung, doch ist die Kenntnis
des Gesamtkarbonatanteils fir bautechnische Zwek-
ke meistens ausreichend.

Interessieren im Einzelfall die einzelnen vorhandenen

Karbonatmineralien, kdnnen diese Uber das in 8.3 be-

schriebene Verfahren néherungsweise ermittelt werden.
ANMERKUNG 2: In der Berechnung des Massen-
anteils an Gesamtkarbonaten wird das Volumen des
Kohlendioxidgases auf die molare Masse des Kal-
zits umgerechnet. Der Unterschied zu den molaren
Massen der Ubrigen Karbonatmineralien wird ver-
nachlassigt. Der dadurch entstehende Fehler ist im
Rahmen dieser Untersuchung vernachlassigbar
klein.

6 Probe

Von dem zu untersuchenden Boden werden etwa 20 g ohne
Kdérner Uber 2 mm Korndurchmesser enthommen und im
Trocknungsofen bei 105 °C getrocknet.

7 Gerédte
7.1 CO,-Gasometer

Fur die Volumenbestimmung des CO,-Gases wird ein Ga-
someter benutzt (siehe Bild 1). Es besteht in seinem we-
sentlichen Teil aus zwei U-férmig verbundenen Glaszylin-
dern, dem MeBzylinder (Pos. Nr 6) und dem offenen Zylin-
der (Pos. Nr 1). Auf oder neben dem MeBzylinder ist eine
MeBskale (Pos. Nr 5) angebracht, an der in Héhe des Was-
serspiegels das Gasvolumen V abgelesen werden kann.
AuBerdem gehodren zu dem Gerédt eine Vorratsflasche fir
Wasser (Pos. Nr 12), ein GasentwicklungsgefaB (Pos. Nr 10)
und ein AufnahmegefaB (Pos. Nr 11) fiir das CO,-Gas.

Das GasentwicklungsgefaB (Pos. Nr 10) besteht aus einer
mit einem Gummistopfen zu verschlieBenden Weithals-
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flasche mit etwa 500 ml Inhalt. In die Flasche wird ein Rea-
genzglas (Pos. Nr 8) gestellt.

Das AufnahmegefaB (Pos. Nr 11) mit einer Gummiblase
(Pos. Nr 7) verhindert den direkten Kontakt des CO,-Gases
mit dem Wasser im MeBzylinder (Pos. Nr 6), da sonst das
CO,-Gas im Wasser geldst wirde und die Absorption im
allgemeinen mit einer VolumenvergréBerung des sorbie-
renden Wassers verbunden ist. Die dquivalente Luftmenge
wird aus dem AufnahmegefaB (Pos. Nr 11) verdrangt, ohne
daB es zu einem direkten Kontakt zwischen dem Kohlen-
dioxidgas und dem Wasser im MeBzylinder (Pos. Nr 6)
kommt.
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Bild 1: Gasometer, schematische Versuchsanordnung
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