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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuf3 Bauwesen (NABau) im DIN e.V. im Arbeitsausschuf3 05.03.00 “Baugrund, Ver-
suche und Versuchsgeréate” erarbeitet. Sie bertcksichtigt bezlglich des Layouts bereits die CEN/CENELEC-Regeln und die
Uberarbeiteten Teile von DIN 820.

1 Anwendungsbereich

Die Norm gilt im Erd- und Grundbau. Durch den in dieser Norm festgelegten Versuch wird das Wasseraufnahmevermdgen
der Feinbestandteile eines Bodens ermittelt. Das Wasseraufnahmevermégen héngt ab von der spezifischen Oberflache des
Feinkorns und von der Aktivitat der Tonmineralien. Der Versuch liefert einen Indexwert, der zu bodenmechanischen Kenngro-
Ben, wie beispielsweise zur FlieB- und Ausroligrenze, zum Quell- und Schrumpfma, korreliert ist und daher zur Beurteilung
von Béden, die flr bautechnische Zwecke verwendet werden, sowie zur Beurteilung von mineralischen Baustoffen, z. B. von
Bentoniten fiir Abdichtungszwecke, geeignet ist.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen
Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten
Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch
Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genom-
menen Publikation.

DIN 4022-1
Baugrund und Grundwasser — Benennen und Beschreiben von Bodenarten und Fels — Schichtenverzeichnis fiir Bohrun-
gen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben im Boden und im Fels
DIN 12242-1
Laborgeréate aus Glas — Kegelschiliffe fir austauschbare Verbindungen — Maf3e, Toleranzen
DIN 12256
Laborgeréte aus Glas — Dichtheitsprufung von Kegelschliffverbindungen, Kugelschliffverbindungen und Kegelhdhnen
DIN 18196
Erd- und Grundbau - Bodenklassifikation fir bautechnische Zwecke
ISO 4793 :1980
Laboratory sintered (fritted) filters — Porosity grading, classification and designation

[1] Neff, H. K. (1988), Der Wasseraufnahme-Versuch in der bodenphysikalischen Priifung und geotechnische Erfahrungs-
werte; Bautechnik 65, S.153—-163; Verlag Ernst + Sohn fur Architektur und technische Wissenschaften GmbH, Berlin

[2] Demberg, W. (1991), Uber die Ermittlung des Wasseraufnahmevermégens feinkdrniger Béden mit dem Gerat nach
Enslin/Neff; Geotechnik 14, S. 131-138
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3 Definitionen

3.1 Wasseraufnahmevermogen
Das Wasseraufnahmevermdgen w, ist das Verhéltnis der von der getrockneten Bodenprobe im Versuchsgerat aufgesaugten
Wassermasse my,, zur Trockenmasse mgy der Bodenprobe

m
WA= (1)

Myq ist der Grenzwert, der im Laufe der Zeit aufgesaugten Wassermasse.
ANMERKUNG: Das Ergebnis kann auch als Massenanteil in % angegeben werden.
Bei stark quellfahigen Bodenarten ist als Grenzwert der aufgesaugten Wassermasse my,, der Wert bei der Versuchsdauer von
t =24 h zur Berechnung des Wasseraufnahmevermégens w, anzusetzen.

3.2 Bereich des Wasseraufnahmevermégens
Ein Bereich des Wasseraufnahmevermégens ist eine bestimmte Spanne von Wasseraufnahmevermégen. Fur bautechnische
Anwendungen werden die Wasseraufnahmevermégen der Feinbestandteile von Bdden in funf Bereiche unterteilt.

Tabelle 1: Bereiche des Wasseraufnahmevermégens

Bereich YA
%
sehr gering < 40
niedrig Uber 40 bis 60
mittel Uber 60 bis 85
hoch Gber 85 bis 130
sehr hoch > 130

ANMERKUNG: Hinweise zur Bewertung der Bereiche des Wasseraufnahmevermégens siehe Tabelle 2

Tabelle 2: Bewertung der Bereiche des Wasseraufnahmevermdgens

wa Plastizitat Bodengruppe Beispiele
% (siehe DIN 4022-1) (siehe DIN 18196) fur Baustoffe
< 40 keine bis sehr geringe SE, SU, SU, ST, ST Steinmehl
Uber 40 bis 60 leicht plastisch UL, TL Schluff mit Bentonit konditioniert
Uber 60 bis 85 mittel plastisch UM, T™M Tonmehl
lber 85 bis 130 TA Ton fur mineralische Dichtungen
ausgepragt plastisch
> 130 TA Bentonite

4 Bezeichnung
Bezeichnung des Laborversuchs zur Bestimmung des Wasseraufnahmevermégens (A) eines Bodens:

Versuch DIN 18132 - A

5 Gerite
Fir die Durchfihrung des Versuchs zur Bestimmung des Wasseraufnahmevermégens sind erforderlich:

— Trocknungsofen,

- Wasseraufnahmegerét (siehe Bild 1), bestehend aus einem Glasaufsatzrohr mit Glasfilterplatte zur Aufnahme der Boden-
probe, einem Glasverbindungsrohr und einem kalibrierten GlasmeBrohr von 2 ml Nennvolumen. Der Skalenteilungswert
betragt 0,005 ml, die Bezugstemperatur 20°C. Das GlasmeBrohr ist horizontal so anzuordnen, daB die MeBrohrachse
50 mm = 1 mm tiefer als die Oberflache der Glasfilterplatte liegt. Der Filter darf nicht verschmutzt sein. Der Glasaufsatz mit
der Filterplatte ist nach etwa 50 Versuchseinheiten zu reinigen (z. B. im Ultraschallbad) oder auszutauschen.

— Morser und Pistill oder Kugelmdhle,

Waage (Fehlergrenze 1/100 der Probemasse),
— Exsikkator,

Einfulltrichter mit kurzem Stiel (siehe Bild 1); in das Glasaufsatzrohr gesetzt, muB der Auslauf des Glastrichters 20 mm
Uber der Glasfilterplatte liegen.

— Glattes Papier zum Einfillen der Probe.
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