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Vorwort

Die Ausgabe dieser Norm wurde vom Normenausschuf3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
im Arbeitsausschuf3 05.03.00 “Baugrund, Versuche und Versuchsgerate” erarbeitet. Sie berlicksichtigt die Uberarbeite-
ten Teile von DIN 820.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mérz 1987 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anpassung an berarbeitete Normen.
b) Modul des einaxialen Druckversuchs E,,.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir die Feststellung der einaxialen Druck-
festigkeit von Béden. Zweck des einaxialen Druckver-
suchs ist es, die einaxiale Druckfestigkeit und den Modul
des einaxialen Druckversuchs von Bodenproben an zylin-
drischen oder prismatischen Probekdrpern bei konstanter
Stauchungsgeschwindigkeit und bei unbehinderter Sei-
tendehnung zu ermitteln.

Der einaxiale Druckversuch wird im Erd- und Grundbau
angewendet.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikation nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbei-
tung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publika-
tion.
DIN 862
MeBschieber — Anforderungen, Priifung
DIN 4021
Baugrund — AufschluB durch Schirfe und Bohrungen
sowie Entnahme von Proben
DIN 4022-1
Baugrund und Grundwasser — Benennen und
Beschreiben von Boden und Fels — Schichtenver-
zeichnis fUr Bohrungen ohne durchgehende Gewin-
nung von gekernten Proben im Boden und im Fels
DIN 18121-1
Baugrund, Untersuchung von Bodenproben — Was-
sergehalt — Bestimmung durch Ofentrocknung

3 Definitionen

Fur die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden
Definitionen:

3.1 einaxiale Druckfestigkeit ¢,: Hochstwert der ein-
axialen Druckspannung o

gy = max o (8D

Wird bis zu einer Stauchung von & = 20 % kein Extremwert
erreicht, so wird die einaxiale Druckspannung bei
£ = 20% als einaxiale Druckfestigkeit festgelegt

gy = Op2 (2

3.2 einaxiale Druckspannung ¢: Quotient der jeweili-
gen axialen Prifkraft F und dem zugeordneten maBgeb-
lichen Querschnitt A

o= F (3)

A

Der mafigebliche Querschnitt A errechnet sich aus dem
Anfangsvolumen V, des Probekérpers und der jeweiligen
Hohe des Probekorpers h bei der Prifkraft F

V,
A== 4
W 4
Fur die praktische Rechnung wird von der Beziehung
Va _ Aa
= = 5
h 1-¢ ®)

Gebrauch gemacht. Darin ist A, der Querschnitt der
Probekdrper bei Versuchsbeginn.

3.3 Stauchung &: Quotient aus der Anderung der Héhe
des Probekoérpers Ak und der Anfangshéhe des Probe-
kérpers h,

©

3.4 Bruchstauchung ¢,: Stauchung bei Erreichen der
einaxialen Druckfestigkeit g,.

3.5 Modul des einaxialen Druckversuchs E : maxi-
male Tangentenneigung der Druck-Stauchungslinie

E m do @
" de
Aufgabenspezifisch dirfen auch noch andere Module,
z.B. als Sekantenmodul ermittelt werden.

4 Bezeichnung
Bezeichnung eines einaxialen Druckversuchs (E):
Versuch DIN 18136 — E

5 Gerite

5.1 Herstellung der Probekérper
— Vorrichtung mit Drehscheibe
— Drahtsage oder Stahllineal mit Schneide
— Ausstechvorrichtung

— Schneidevorrichtung mit hochtouriger Korund-
trennscheibe

— Bohrmaschine mit Kernbohrer

— Beschneideform als Lehre fiir Endflachenbearbei-
tung

— MeBschieber nach DIN 862

5.2 Werkstoffpriifmaschine

Es ist jede Werkstoffprifmaschine verwendbar, die das
Aufbringen einer axialen Prifkraft mit annahernd kon-
stanter Verformungsgeschwindigkeit gestattet. Die Druck-
platten dieser Werkstoffpriifmaschine missen planparallel
sein, senkrecht zur Druckrichtung stehen und diirfen wah-
rend der Versuchsdurchfiihrung keine Kippung erleiden.
Die Werkstoffpriifmaschine muB das Messen der jeweili-
gen Prufkraft und der zugehdrigen Anderung der Hohe
des Probekorpers wahrend des einaxialen Druckversuchs
gestatten.

Die Genauigkeit der Druckkraftmessung in der Werkstoff-
prifmaschine ist so zu wahlen, daf die Fehlergrenzen 1%
der Hochstlast im jeweiligen Anwendungsbereich nicht
Uberschreiten.

Die Genauigkeit der Hbhenmessung ist so zu wahlen, daB
die Fehlergrenzen 1 %o der Hohe des Probekdrpers nicht
iiberschreiten. Die HOhenanderung muB dabei minde-
stens bis zu einer Stauchung des Probekorpers von
£=20% gemessen werden kdnnen.

Eine selbsttatige Aufzeichnung des Kraft-Hbéhenéande-
rungs-Diagrammes sollte vorgenommen we

en.
f)ocuments
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