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Hohlwandplatten aus Leichtbeton

DIN
18 148

Lightweight-concrete hollow-boards

Einfiihrung empfohlen worden.

1. Anwendungsbereich

Hohiwandplatten aus Leichtbeton sind geeignet fiir die
Herstellung von Winden und Bauteilen, die iiberwiegend
durch ihr Eigengewicht beansprucht werden.

2. Begriff

Hohlwandplatten aus Leichtbeton sind fiinfseitig
geschlossene Mauersteine mit Kammern senkrecht zur
Lagerflidche, hergestellt aus mineralischen Zuschligen
und hydraulischen Bindemitteln.

Nur Platten, die den Bestimmungen dieser Norm ent-
sprechen, diirfen als Hohlwandplatten aus Leichtbeton
nach DIN 18 148 bezeichnet werden.

3. Ausgangsstoffe

3.1. Bindemittel

Als Bindemittel diirfen verwendet werden Zement nach
DIN 1164 beziehungsweise andere genormte oder fiir
diesen Verwendungszweck bauaufsichtlich zugelassene
hydraulische Bindemittel.

Diese Norm ist den obersten Bauaufsichtsbehorden vom Institut fiir Bautechnik, Berlin, zur bauaufsichtlichen
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Bild 1.

Hohlwandplatte aus Leichtbeton, ohne Stirnseitennut (Beispiel)

Fachnormenausschuf3 Bauwesen (FNBau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

3.2. Zuschlige

Es diirfen nur solche Zuschlidge verwendet werden, die sich
fiir die Herstellung von Leichtbeton eignen und

DIN 4226 Blatt 2 ,,Zuschlag fiir Beton* entsprechen.
Zumischungen von Zuschlidgen mit dichtem Geflige nach
DIN 4226 Blatt 1 sind zulissig.

Abweichend von DIN 4226 Blatt 1 und Blatt 2 betrégt

fiir die Begrenzung des Gehalts an abschlimmbaren Bestand-
teilen der Zuschlige und Zuschlaggemische der Richt-
wert 7 Gew.-%. Der Gehalt an brennbaren Bestandteilen
darf 20 Gew.-% — bezogen auf die getrockneten Zuschlige
(bei 105 °C) — nicht iiberschreiten; ein Nachweis des
Gliihverlustes nach DIN 4226 Blatt 3 entfdllt damit.

4. Anforderungen
4.1. Form und Mag3e
4.1.1. Form

Form und Gestalt der Hohlwandplatten richten sich
sinngemif nach Bild 1 und Bild 2. Die Lingsstege sind
durch mindestens einen inneren Quersteg auszusteifen.
Das Anbringen von Stirnseitennuten ist zulassig.
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Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Bild 2. Hohlwandplatte aus Leichtbeton, mit Stirnseitennut (Beispiel)

4.1.2, Ma3e

4.1.2.1. Sollmalle :

Fiir die AuBenmaf3e der Hohlwandplatten aus Leicht-

beton gilt Tabelle 1. Die Mindestmaf3e der Stege und der
Abdeckung miissen Tabelle 2 entsprechen. Ergénzungsplatten
sind zuldssig, wenn ihre Ma3e DIN 4172 ,,Maordnung

im Hochbau‘ entsprechen.

4.1.2.2. Abmafie

Die Abmafe von den Sollmaf3en der Platten betragen:
bei Ldnge und Breite £ 3 mm,

bei der Hohe * 4 mm.

4.2. Plattenrohdichte und Plattengewicht
Hohlwandplatten aus Leichtbeton gliedern sich in 7
Klassen der Plattenrohdichte (Tabelle 1). Die Platten-
rohdichte ist der Quotient von Plattentrockengewicht
zum Plattenvolumen aus Linge x Breite x Hohe.
Anhaltswerte fiir die Gewichte der Platten sind fiir die
jeweiligen Maf3e und Rohdichteklassen in Tabelle 1
angegeben.

Tabelle 1. MaBe und Gewichte

Héchstwerte
der mittleren
Plattenrohdichte
(kg/dm3) 1)
For- |Linge|Breite| Hohe
mat 1 b h
10 100 238 7,41 8,6 | 9,8/11,0/12,3/114,7]117,2
10x 490 17515,416,3| 7,2| 8,1| 9,0/10,8[12,6
238 18,5]9,9111,3(12,7(14,1/16,9{19,7

115 | 5
1,5x 175 |6,2] 7,3 8,3 9,3[10,4[12,4|14,5

0,600,7010,80/0,90]1,00j1,20]1,40

Plattengewicht (kg) 2)

115

1) Platten der mittleren Rohdichte von z. B.
0,61 kg/dm3 sind in die Rohdichteklasse 0,70
einzuordnen,

2) Keine Normforderung, Anhaltswert fiir Baustellen-
priifung.
Die angegebenen Gewichte beziehen sich auf das
Trockengewicht + 5 Gew.-% fiir den Feuchtigkeits-
gehalt. Wenn dieses Gewicht bei der Priifung
nicht iiberschritten wird, kann im allgemeinen
angenommen werden, da die Platten die in
Tabelle 1 angegebenen Plattenrohdichten besitzen.

3) Hohlwandplatten mit Stirnseitennut auch 495 mm.

Full document details: DIN 18148:1975-10

4.3. Druckfestigkeit

Die Hohlwandplatten aus Leichtbeton miissen spétestens _
28 Tage nach der Herstellung bzw. beim Verlassen des
Herstellwerks eine Druckfestigkeit von mindestens

2,5 MN/m2 im Mittel — Einzelwert mindestens

2,0 MN/m2 — haben.

Tabelle 2. Mindestmaf3e von Stegen und Abdeckung,
MaRe der Stirnseitennuten

Ab 1 St
Plattenbreite Stegdicken dek- .
seitennut
kung
b a c d e f g
100 30
30 201 15 4 152

115 35 ) > )

1) Bei nur einem inneren Quersteg d Z 30 mm

2) Bei Plattenlinge von 495 mm muf} die Stirnseiten-
nut 20 mm tief sein.

5. Bezeichnung

Hohlwandplatten aus Leichtbeton (Hpl) sind in der
Reihenfolge Plattenrohdichte, Format und DIN-Nummer
Zu bezeichnen.

Bezeichnungsbeispiel:

Bezeichnung einer Hohlwandplatte aus Leichtbeton (Hpl)
mit 0,80 kg/dm3 Plattenrohdichte und Format 11,5:

Hohlwandplatte aus Leichtbeton Hpl 0,8 —11,5
DIN 18 148

6. Kennzeichnung

Mindestens jede 50. Hohlwandplatte ist mit einem
Herstellerzeichen zu versehen.

7. Priifung
7.1. Form und Mafle
7.1.1. Anzahl der Platten

6 Platten; zur laufenden Uberwachung geniigt die Priifung
von 3 Platten.
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