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Hohlwandplatten aus Leichtbeton —

ICS 91.100.30 Ersatz fur
DIN 18148:1975-10
Leight weight concrete hollow-boards

Carreaux a parois creux en béton léger
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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Bauwesen, Fachbereich 06 ,Mauerwerksbau®, Arbeitsaus-
schuss 06.10.00 ,Beton-, Leichtbeton-Mauersteine und Leichtbetonwandbauplatten® erarbeitet.

Anderungen
Gegeniiber DIN 18148:1975-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Inhalt sachlich und redaktionell neueren Erkenntnissen angepasst.

Friihere Ausgaben
DIN 18148: 1975-10

Fortsetzung Seite 2 bis 10

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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DIN 18148:2000-10
1 Anwendungsbereich

Hohlwandplatten aus Leichtbeton sind fir die Herstellung von Wanden und Bauteilen, die tGberwiegend
durch ihr Eigengewicht beansprucht werden, geeignet. Sie werden vorwiegend flir die Erstellung leichter
Trennwénde nach DIN 4103-1 verwendet.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 1045, Beton und Stahlbeton — Bemessung und Ausfiihrung.

DIN 1060-1, Baukalk — Teil 1: Definitionen, Anforderungen, Uberwachung.

DIN 1164-1, Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen.

DIN 1164-1/A1, Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen; Anderung 1.
DIN 4103-1, Nichttragende innere Trennwédnde — Anforderungen, Nachweise.

DIN 4226-1, Zuschlag fiir Beton — Zuschlag mit dichtem Geflige (Leichtzuschlag) — Begriffe, Bezeich-
nung und Anforderungen.

DIN 4226-2, Zuschlag fiir Beton — Zuschlag mit porigem Gefiige — Begriffe, Bezeichnung und Anforde-
rungen.

DIN 51043, Tra8 — Anforderungen, Priifung.

DIN EN 450, Flugasche fiir Beton — Definitionen, Anforderungen und Gliteliberwachung; Deutsche
Fassung EN 450:1994.

DIN EN 12878, Pigmente zum Einfédrben von zement- und/oder kalkgebundenen Baustoffen — Anforde-
rungen und Priifung; Deutsche Fassung EN 12878:1999.

3 Begriffe
Far die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe:

31
Hohlwandplatte aus Leichtbeton (Hpl)

Finfseitig geschlossener Mauerstein mit Kammern senkrecht zur Lagerflache.
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4 Ausgangsstoffe
4.1 Allgemeines

Hohlwandplatten aus Leichtbeton werden hergestellt aus mineralischen Zuschlagen und hydraulischen
Bindemitteln.

Ausgangsstoffe, Mischungsverhalinis, Herstellungsart und Art der Nachbehandlung wahrend des Erhar-
tens sind so zu wahlen, dass die Anforderungen dieser Norm erfiillt werden.

4.2 Bindemittel

Als Bindemittel dirfen nur Zement nach DIN 1164-1 und DIN 1164-1/A1 oder hydraulische Bindemittel
verwendet werden, deren Verwendbarkeit durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung® nachge-
wiesen worden ist.

4.3 Zuschlage

Es dirfen nur solche Zuschlage verwendet werden, die sich fur die Herstellung von Leichtbeton (siehe
DIN 1045) eignen und DIN 4226-2 entsprechen bzw. deren Verwendbarkeit fir diese Hohlwandplatten
durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung® nachgewiesen ist. Zumischungen von Zuschlagen
mit dichtem Gefiige nach DIN 4226-1 sind zuldssig; deren Volumenanteil darf hdchstens 25 9% des ver-
dichteten Betons betragen.

4.4 Zusatzstoffe

Als Zusatzstoffe dirfen nur Baukalk nach DIN 1060-1, Gesteinsmehl nach DIN 4226-1, Tral3 nach
DIN 51043 und Steinkohlenflugasche nach DIN EN 450 als Betonzusatzstoff nach DIN 1045 bzw. Zusatz-
stoffe, deren Verwendbarkeit fir diese Hohlwandplatten durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung ) nachgewiesen ist, verwendet werden.

Die Zugabe von anorganischen Farbstoffen (siehe DIN EN 12878) ist zulassig, soweit hierdurch die
Eigenschaften der Hohlwandplatten nicht ungtinstig beeinflusst werden.

4.5 Zusatzmittel

Es dirfen nur Betonzusatzmittel mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung ' verwendet werden.

) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen werden vom Deutschen Institut fir Bautechnik, Berlin, erteilt.
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