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1 Anwendungsbereich

Die Norm gilt fir Formsticke aus Leichtbeton fiir ein-
schalige Hausschornsteine nach DIN 18 150 Teil 1.

2 Zweck

Die Norm enthalt technische Bestimmungen zur Prii-
fung der Brauchbarkeit und zur Uberwachung der stan-
digen ordnungsgemaBen Herstellung der Formstiicke.

3 Priifung

3.1 Priifstiicke

Zur Prifung sind Formstiicke und zwar im statistischen
Sinne zuféllig aus einer maglichst groRen Menge zu ent-
nehmen, die zur Auslieferung bestimmt oder ausgeliefert
ist. Die Formstiicke miissen mindestens 28 Tage alt sein;
die Druckfestigkeit von Formsticken, die das Werk ver-
lassen haben, wird unabhangig von ihrem Alter gepruft.

3.2 Betongefiige

An den Schnittflachen der Proben fiir die Priifung der
Druckfestigkeit wird, soweit nach Augenschein moglich,
festgestellt, ob die Anforderungen an die Zuschlage ein-
gehalten und das Betongefiige geschlossen sind. An den
von Rauch und Abgasen beanspruchten Oberflachen der
Wangen und Zungen der Probestiicke wird nach Augen-
schein gepriift, ob sie dem Stand der Fertigungstechnik
entsprechend geschlossen und maéglichst glatt sind.

3.3 Gewicht und Betonrohdichte

Es wird das Gewicht von drei Formstiicken bestimmt;
wenn das aufgrund der planmaRigen MaRe und planma-
RBigen Rohdichten bestimmte Gewicht iiberschritten wird,
ist die Rohdichte zu ermitteln. Diese ist an je einer nach
dem Sagen verbleibenden, auf regelméRige Form ge-
schnittenen Probe eines Formstiicks mit einer Quer-
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schnittabmessung von mindestens 100 cm? nach dem
Trocknen bei 105 OC zu ermitteln.

3.4 Druckfestigkeit

Die Druckfestigkeit ist an drei lufttrockenen Proben fest-
zustellen, auf den kleineren Wert der tatsachlichen Beton-
querschnitte an ihren Endflaichen zu beziehen und in
N/mm? anzugeben.

Als Proben dienen Eckstiicke, die aus drei Formstiicken
herauszusagen sind; lotrechte Schnittflichen missen
senkrecht zu den Wangen, horizontale Schnittflachen
parallel zu den Endflachen der Formstiicke liegen (siehe
Bild 1). Die Schenkellangen der Proben sind so festzu-
legen, daR kein Steg angeschnitten wird und Reste der
Schalen von angeschnittenen Zellen um nicht mehr als
die Schalendicke iiber den anschlieBenden Steg hinaus-
ragen; die Schenkelldngen, an den AuBenflachen gemes-
sen, sollen vom 2,5fachen der Wangendicke nicht mehr
abweichen, als nach Vorstehendem erforderlich ist. Die
Probenhdhe mull dem 1,5fachen der groReren Wangen-
dicke entsprechen. Die Proben diirfen keine Zellenab-
deckungen und keine Falze enthalten.

Die horizontalen Schnittflachen der Proben werden plan-
geschliffen oder mit moglichst diinnen Schichten aus
Gips oder aus Zementmortel (ein Raumteil Zement und
ein Raumteil Feinsand 0/2 mm) eben abgeglichen. Dem
Mortel muB bis zur Druckpriifung ausreichend Zeit zum
Erharten, der Probe ausreichend Zeit zum Austrocknen
gelassen werden.

Die Proben sind senkrecht und so in eine Druckpriif-
maschine nach DIN 51 223 Teil 1 (z. Z. Entwurf) einzu-
bauen, dall der Schwerpunkt des Probequerschnitts in
der Maschinenachse liegt; der Schwerpunkt kann experi-
mentell ermittelt werden. Der Druck ist stetig bis zum
Bruch so zu steigern, da die Beanspruchung in der Se-
kunde um 0,5 N/mm?2 zunimmt.
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Bild 1. Probeneckstiick fiir die Ermittlung der Druckfestigkeit
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Bild 2. Versuchsanordnung fir die Ermittlung der Gasdurchlassigkeit

3.5 Gasdurchlassigkeit

Die Gasdurchlassigkeit wird an drei einzelnen lufttrocke-
nen Formstiicken mit Luft ermittelt (Luftdurchlassig-
keit). Zur Priifung werden die Formstiicke oben und
unten abgedichtet (Versuchsanordnung siehe Bild 2). In
das Prifstick wird Luft eingeblasen. Die eingeblasene
Luftmenge wird solange gesteigert, bis in dem Prufstiick
ein Uberdruck von 100 Pa erreicht ist, der konstant ge-
halten wird. Dann wird die Menge der eingeblasenen Luft
an dem verwendeten MengenmefRgerat festgestellt, die
erforderlich ist, um den Uberdruck von 100 Pa zu halten.

Die festgestellte Luftmenge ist auf m3 je s und je m2
innerer Oberflache des Formstiicks umzurechnen.

Ist die eingeblasene Luftmenge groBer als zulassig, so ist
der Versuch zu wiederholen, wobei zur Feststellung der
Ursache kiinstlicher Nebel verwendet wird.

Dabei soll durch den austretenden Nebel festgestellt
werden, ob die beim ersten Versuch festgestellte Luft-
durchlassigkeit auf das Formstiick selbst oder auf einen
Fehler bei der Abdichtung des Formstiicks zuriick zufiih-
ren ist. Der bei diesem Versuch gemessene Luftstrom ist
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