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Volisteine und Vollblocke aus Leichtbeton

DIN
18 152

Lightweight concrete solid bricks and blocks

Briques pleines et blocs pleins en béton léger

Ersatz fir Ausgabe 12.78

MaBe in mm
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1 Anwendungsbereich

Volisteine und Vollblécke aus Leichtbeton sind Mauersteine
fiir tragendes und nichttragendes Mauerwerk. Sie werden
vorwiegend zur Erstellung von AuBen- und Innenwénden
nach DIN 1053 Teil 1 und Teil 2 verwendet.

2 Begriffe
2.1 Volisteine

Volisteine (V) sind Mauersteine aus Leichtbeton ohne
Kammern mit einer Hohe bis 115 mm (siehe Tabelle 1).

2.2 Voliblocke

Vollblocke (Vbl) sind Mauersteine aus Leichtbeton ohne
Kammern mit einer Hohe von 238 mm (siehe Tabelle 2).
Vollblocke S (Vbl S) sind Vollblocke mit Schlitzen (siehe
Tabelle 4 und Abschnitt 4.1.1).

Voliblocke S-W (Vbl S-W) sind Vollblécke mit Schlitzen, die im
Hinblick auf ihre besonderen Warmeddmmeigenschaften
bestimmte Anforderungen hinsichtlich der Zuschlage, der
Form und der MaBe erfiillen miissen (siehe Abschnitte 3.3,
4.1.1,41.2).

3 Ausgangsstoffe
3.1 Aligemeines

Vollsteine und Vollblocke aus Leichtbeton werden hergestellt
aus mineralischen Zuschlagen und hydraulischen Binde-
mitteln.

Ausgangsstoffe, Mischungsverhélinis, Herstellungsart und
Art der Nachbehandlung wahrend des Erhértens sind so zu
wihlen, daB die Anforderungen dieser Norm erfiillt werden.

3.2 Bindemittel

Als Bindemittel diirfen nur Zement nach DIN 1164 Teil 1 oder
bauaufsichtlich zugelassene hydraulische Bindemittel ')
verwendet werden.

3.3 Zuschldge

Es diirfen nur Zuschlage verwendet werden, die sich fir die
Herstellung von Leichtbeton eignen und DIN 4226 Teil 2 ent-
sprechen. Zumischungen von Zuschidgen mit dichtem
Gefiige nach DIN 4226 Teil 1 sind zuldssig. In den Rohdichte-
klassen < 1,4 darf deren Volumenanteil héchstens 15 % des
verdichteten Betons betragen.

1) Zulassungen werden vom Institut fiir Bautechnik, Berlin,
erteilt
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Als Zuschlag fiir Vbl S-W ist ausschlieBlich Naturbims (NB),
ausschlieBlich Blahton (BT) oder ein Gemisch aus Blahton

und Naturbims (BT/NB) zuldssig. MaBe
Format- bzw.
3.4 Zusatzstoffe Zeile | Kurz- | 1ange | Breite Hohe
. . zeichen I b h
Als Zusatzstoffe diirfen nur Baukalk nach DIN 1060 Teil 1,
Gesteinsmehl nach DIN 4226 Teil 1, TraB nach DIN 51 043 und +3 *3 *3
Steinkohlenflugasche mit giiltigem Priifzeichen 2) als Beton- DF
zusatzstoff nach DIN 1045 verwendet werden. 1 (Diinn- 52
Die Zugabe von anorganischen Farbstoffen (siehe format)
DIN 53 237) ist zuléssig, soweit hierdurch die Eigenschaften
der Steine oder Blocke nicht unglinstig beeinfluBt werden. NF
2 (Normal- 240 115 71
3.5 Zusatzmittel format)
Es diirfen nur Betonzusatzmittel mit Prifzeichen?2) ver-
1
wendet werden. 3 1,70F 95 ")
4 2 DF
4 Anforderungen 5 3 DF 175 113
4.1 Form und MaBe
411 Form 6 3,1DF 300 145
Volisteine und Vollblocke aus Leichtbeton haben die Form 7 4 DF 240
eines von Rechtecken begrenzten Korpers.
Die Stirnseiten von Vollsteinen nach Tabelle 1, Zeilen 10 bis 8 5 DF 300 115
12 und von Vollblécken nach Tabelle 2 kénnen ebenfldchig
ausgebildet, mit Aussparungen (Stirnseitennuten) und/oder 9 6 DF 365 240
mit Nut- und Federausbildung versehen sein. Diese Steine
bzw. Blocke diirfen auch mit einer ebenflachigen Stirnseite 10 6,8DF 95 1)
ausgefiihrt werden, wenn die gegeniberliegende Stirnseite
mit einer Stirnseitennut versehen wird, die die doppelte Tiefe 11 8 DF 490 2)
e nach Tabelle 3 besitzt. 115
Bei Vollsteinen sind 90 bis 110 mm lange und 30 bis 46 mm 12 10 DF 300
breite durchgehende Grifflécher, bei Vollblocken sind Griff-
hilfen zuléssig. Vollblécke diirfen mit von Lagerfliche zu 1) Regional bedingt
Lagerfidche durchgehenden bzw. mit einer Abdeckung abge- 2) Auch 495 mm, wenn der Vollstein mit Stirnseiten-
schlossenen Schiitzen ausgestattet sein. Die Schlitze von Vbl nuten ausgestattet ist.

S-W miissen stets mit einer Abdeckung abgeschlossen sein.
Die Schlitze missen mit gleichem Abstand gleichmaBig lber
den Querschnitt verteilt sein (siehe Tabelle 4).

Der Flachenanteil von Schiitzen und Griffléchern (Lochanteil)
darf 10 % der Lagerflache nicht liberschreiten. Sind die Griff-
I6cher nicht tiefer als 60 mm, rechnet ihr Querschnitt nicht
zum Lochanteil. Die Lagerflache errechnet sich aus Lénge
und Breite des Steines.

Bild 1. Vollstein mit Griffloch (Beispiel)
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Tabelle 1. MaBe und Formate der Vollisteine (V)

Vbl S-W der Lange [ < 307 mm sind ohne inneren Quersteg,
Vbl S-W der Lange [ > 365 mm mit einem - bei versetzten
Schlitzen auch mit zwei - inneren Querstegen auszufiihren.
Fiir Vbl S gilt die Anzahl der inneren Querstege als Mindest-
wert.

Bild 2. Geschlitzter Vollblock mit Stirnseitennut (Beispiel)

2) Vergleiche Priifzeichenverordnung der Lénder; Priifzeichen werden vom Institut fiir Bautechnik, Berlin, erteilt.
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