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Stoffe fiir keramische Bekleidungen

im Dinnbettverfahren
Hydraulisch erhédrtende Dinnbettmortel

Materials for ceramic linings by thin mortar bed technique; hydraulic mortar

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir hydraulisch erhédrtende Diinnbettmortel
zum Ansetzen bzw. Verlegen von keramischen Bekleidun-
gen im Dinnbettverfahren.

2 Mitgeltende Normen

DIN 1045 Beton-und Stahlbetonbau; Bemessung
und Ausfiihrung

Portland-, Eisenportland-, Hochofen-
und TraBzement; Bestimmung der
Festigkeit

Siebbdden: Drahtsiebboden fiir Ana-
lysensiebe; MaBe

(Vornorm) Feinkeramische Fliesen;
Glasierte Fliesen mit hoher Wasserauf-
nahme; Giiteanforderungen, Priifung
(Vornorm) Feinkeramische Fliesen;
Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme
(Steinzeugfliesen); Giiteanforderungen,
Priifung

Stoffe fiir keramische Bekleidungen im
Diinnbettverfahren; Begriffe und Grund-
lagen

Klimate und ihre technische Anwen-
dung; Normalklimate

Weitere Normen iber Dispersionskleber, Reaktionsharz-
kieber und Grundierungen sowie iiber die Ausfiihrung kera-
mischer Bekleidungen im Diinnbettverfahren befinden sich
in Vorbereitung.

DIN 1164 Teil 7

DIN 4188 Teil 1

DIN 18155 Teil 3

DIN 18155 Teil 4

DIN 18156 Teil 1

DIN 60014

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

3 Bezeichnung

Hydraulisch erhartende Dinnbettmortel (M), welche die
Anforderungen dieser Norm erfiillen, sind wie folgt zu be-
zeichnen:

Diinnbettmdrtel DIN 18156 —M

4 Anforderungen
4.1 GroéBtkorn

Der Riickstand auf dem Analysensieb mit Drahtsiebboden
DIN 4188 — 2 darf bei keiner Probe mehr als 0,5 Gew.-% be-
tragen.
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4.2 Haftzugfestigkeit im Verbundsystem

Bei allen Priifungen nach Abschnitt 5.2.2 muf8 das arith-
metische Mittel der Haftzugfestigkeitswerte mehr als
0,5 N/mm? betragen (der héchste und der niedrigste Wert
derjeweiligen 9 Prifwerte bleiben beider Mittelwertbildung
unberiicksichtigt). Fallt bei den Priifungen der Haftzug-
festigkeitswert unter NaBlagerung um mehrals 50 % gegen-
tiber dem Wert unter Trockenlagerung ab, so ist die Priifung
nach einer NaBlagerung von 84 Tagen zu wiederholen, wo-
bei die geforderte Mindesthaftzugfestigkeit erreicht wer-
den muB.

4.3 Hautbildung

Bei der Priifung nach Abschnitt 5.2.3 darf bei allen Proben
die Hautbildung auf der Diinnbettmértelschicht frihestens
10 Minuten nach der Abkdmmung eintreten.

4.4 Aufbruch

Bei der Priifung nach Abschnitt 5.2.4 muB die Kontaktflache
(Aufbruch) jeder Probe zwischen abgekammter Diinnbett-
mortelschicht und Glasplatte mindestens 65% betragen.

4.5 Abrutschen
Bei der Priifung nach Abschnitt 5.2.5 darf kein Einzelwert
groBer als 0,5mm sein.

4.6 Korrigierzeit (Nachrichtezeit)

Bei der Priifung nach Abschnitt 5.2.6 muB die Haftzug-
festigkeit jeder der 10 Minuten nach dem Einlegen um 90°
gedrehten Fliesen mindestens 0,5 N/mm? betragen.

5 Priifung
5.1 Probenahme

Die Proben sind aus handelsiiblichen Originalgebinden zu
entnehmen.

5.2 Durchfiihrung

Die Priifungen sind an homogenisiertem Probematerial
auszufiihren. Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die
Lagerung und Priifung der hydraulisch erhartenden Diinn-
bettmortel bei Normalklima 23/50 nach DIN 50014.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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5.2.1 GroBtkorn

Aus einer gut durchgemischten Gebindeeinheit sind 3 Pro-
ben von je 500 g zu entnehmen und {iber ein Analysensieb
mit Drahtsiebboden DIN 4188 — 2 abzusieben. Der Riick-
stand ist in Gew.-% anzugeben.

5.2.2 Haftzugfestigkeit im Verbundsystem

Die Priifung der Haftzugfestigkeit im Verbundsystem erfolgt
unter 4 Lagerungsbedingungen:

a) Trockenlagerung,

b) NaBlagerung,

¢) Warmlagerung,

d) Frost-Tauwechsellagerung.

Fir die Lagerungsarten a) und b) sind Steingut- und Stein-
zeugfliesen, fur die Lagerungsart ¢) nur Steingutfliesen und
fur die Lagerungsart d) nur Steinzeugfliesen zu verwenden.

Die Priifung wird fiir jede Lagerungs- und Fliesenart an 9
einzeln verlegten Fliesen vorgenommen.

5.2.2.1 Priifstoffe und -geréte

Untergrund 1);

Als Untergrund sind Betonplatten zu verwenden, die fol-

gende Zusammensetzung und Beschaffenheit aufweisen

miissen:

— MaBe: 50cm X 50cm X 4cm

— Bindemittel: Portlandzement PZ35F (siehe DIN 1164
Teil 1)2)

— Zuschlag: Kiessand Kornung 0/8 mm, Regelsieblinie
nach DIN 1045 Bereich AB

— Mischungsverhiltnis von Bindemittel und Zuschlag in
Gewichtsteilen: 1:5

— Mehlkorngehalt je m® Fertigbeton: 500 kg

— W/Z-Wert: 0,45

— Herstellung: Senkrecht in Holzformen (Spanplatten)

— Verdichtung: 90s lang auf dem Riitteltisch mit 50 Hz

— Lagerung und Oberflichenbehandlung: Vor dem Aus-
schalen 24 h bei Normalklima 23/50 nach DIN 50014
lagern, nach dem Ausschalen beidseitig mit zehnpro-
zentiger Salzsdure (10 Gew.-%) abwaschen und mit Lei-
tungswasser nachspiilen, 6 Tage lang unter Wasser von
20°C lagern und anschlieBend 21 Tage lang einzeln
senkrecht stehend bei Normalklima 23/50 nach
DIN 50014 lagern

— Oberflachenbeschaffenheit: rauh

— Eigenhaftzugfestigkeit: >1,5 N/mm?

Belagsstoffe 1):

— Steingutfliesen nach DIN 18155 Teil 3 (Vornorm) (Was-
seraufnahme [15 + 3} Gew.-%), geschnitten auf 50 mm X
50mm, fir die Priifungen nach Lagerungsarten Ab-
schnitt 5.2.2 a), b) und ¢)

— Steinzeugfliesen nach DIN 18155 Teil 4 (Wasserauf-
nahme <0,5Gew.-%), 50 mm X 50 mm groB, weiB, un-
glasiert, nicht zu Verlegeeinheiten zusammengefaBt, fiir
die Prifungen nach Lagerungsarten Abschnitt 5.2.2 a),
b) und d)

Die Fliesen sind vor Herstellung des Priifbelages minde-

stens 24 Stunden im Normalklima 23/50 nach DIN 50014

zu lagern.

Diinnbettmértel:

Die zum Anmischen des Dinnbettmortels erforderliche
Wassermenge ist vom Hersteller in Gewichtsteilen Wasser
zu Trockenmortel anzugeben.

Das Anmischen wird in einem Mischer nach DIN 1164 Teil 7
in folgender Reihenfolge durchgefihrt:

— Wasser in den Mischtrog geben

— Trockenmortel in den Mischtrog einstreuen
— 30 Sekunden mischen bei Geschwindigkeitsstufe 1
— Mischschaufel herausnehmen

— anhaftenden Mortel von Mischschaufel und Mischtrog
innerhalb von 30 Sekunden abstreifen

— 30 Sekunden mischen bei Geschwindigkeitsstufe 1

— Mortel 15 Minuten ,reifen” lassen

— 15 Sekunden mischen bei Geschwindigkeitsstufe 1

Priifgerét und Hilfsstoffe:

— geeichtes Gerat zur Priifung der Haftzugfestigkeit

— Zuganker-Stahiplatten 50 mm X 50 mm groB, mindestens
5mm dick

— Klebstoff zum Verkleben der Zuganker, z. B. Zweikompo-
nentenkleber

5.2.2.2 Herstellung der Priifbeldage
Derangemischte Diinnbettmortel wird auf dem Untergrund
mit einer Glattkelle diinn abgezogen. Danach wird eine aus-
reichend dicke Mdrtelschicht aufgetragen und mit einer
Kammspachtel 6mm X 6mm X 6 mm in einem Winkel von
60° zum Untergrund abgekdmmt. Auf diese Mortelschicht
werden innerhalb von 5 Minuten die Steinzeudfliesen bzw.
die zugeschnittenen Steingutfliesen gelegt und jeweils
30 Sekunden lang mit 10N belastet

Es ist darauf zu achten, daB der Abstand der Fliesen vom
Rand der Betonplatten mindestens 50mm und unterein-
ander mindestens 15mm betrdgt. Nach der Verlegung
werden die Priifbeldge mindestens 24 Stunden waagerecht
gelagert.

Zur Herstellung der Priifbelage fiir Frost-Tauwechsellage-
rung wird zusatzlich auf die Riickseite der Steinzeugfliesen
Dinnbettmoértel in einer Dicke aufgetragen, die dem im
Zuschlag vorhandenen GroBtkorn entspricht (etwa 0,5 mm).

5.2.2.3 Lagerung der Priifbelage
a) 28 Tage bei Normalklima 23/50 nach DIN 50 014.

b) 7 Tage bei Normalklima 23/50 nach DIN 50014 und
21 Tage in Wasser bei 20°C.

c) 28Tage beiNormalkiima 23/50 nachDIN 50014,14 Tage
im Warmeschrank bei 70°C und 1 Tag im Normalklima
wie vor.

d) 7 Tage bei Normalklima 23/50 nach DIN 50014, 21 Tage
in Wasser von 20°C und anschlieBend bei 25fachem
Frost-Tauwechsel zwischen Frost von mindestens
—15°C und jeweils frischem Leitungswasser von etwa
12°C. Die Priifbelage miissen den angegebenen Tem-
peraturen jeweils mindestens 2 h tang ausgesetzt sein.
Wenn kein Wechsel zwischen Gefrieren und Auftauen
stattfinden kann, z. B. an Sonn- und Feiertagen, sind die
Prufbelage im Wasser zu belassen.

5.2.2.4 Durchfihrung der Priifung

Zur Priifung sind die Zuganker so rechtzeitig auf die Fliesen
aufzukleben, daB nach der Aushartung des Klebstoffes fiir
die Zuganker (max. 8h) die Priifbeldge nach Lagerung
Abschnitt 5.2.2.3 b) und d) noch mindestens1Tagin Wasser
gelagert werden.

Fir die Prifung ist das Zuggerat auf eine Druckverteilungs-
platte zu stellen. Die Zugkraft ist moglichst gleichméaBig zu
steigern.

1) Bezugsquelle fiir Vergleichsuntersuchungen:
Untersuchungsinstitut GroBburgwedel, Postfach 160,
3006 Burgwedel 1

2) Neue Bezeichnung des Zementes gemaB den erganzen-
den Bestimmungen zu DIN-Normen im Bauwesen und im
Wasserwesen, die noch nicht auf gesetzliche Einheiten
umgestellt sind.
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