DEUTSCHE NORM April 2017

DIN 18157-3

=
Z

ICS 83.180; 91.100.50 Ersatz fiir

DIN 18157-3:1986-04

Ausfiihrung von Bekleidungen und Belagen im Diinnbettverfahren -
Teil 3: Reaktionsharzklebstoffe

Execution of tilings and coverings by thin mortar bed technique -
Part 3: Reaction resin adhesives

Exécution des revétements et carrelages a la procédé du bain mince de mortier -
Partie 3: Adhésifs a résines réactives

Gesamtumfang 12 Seiten

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)

| . W
IJUL-LII ] I
© DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, EXL.
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet. WWW. d1n de Docu m#"{"H{H |H|‘HI M}J b
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

www.beuth.de 2612105

Full document details: DIN 18157-3:2017-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-18157-3-2017-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-18157-3-2017-04

DIN 18157-3:2017-04

Inhalt
Seite

D0 ) 3
1 AnwendungsbhereicCh...... i ——————————————————————————— 4
2 Normative VerweiSungen ... rmmssssssmsssssssssssssssssssessns 4
3 3T o4 g i 5
4 LI 30 010 a1 () o 5
5 Ansetz- und Verlegeflachen ... 6
5.1 Allgemeine Anforderungen........ s 6
5.2 Besondere ANforderungen.......smssmsssssssssssssssssses .6
5.3 Priifung der Ansetz- und Verlegeflichen ... 9
6 Bekleidungs- und Belagsstoffe........oummmmmmmm 9
6.1 W0 1= 10 9
6.2 Auswahl des Reaktionsharzklebstoffes.........ccunmnmnmns 9
7 B X0 0 110 o 1 10
7.1 W0 1115 10 10
7.2 Baustellenbedingungen und WitterungseinfliiSse........co. 10
7.3 Anmischen des Reaktionsharzklebstoffes ..., 10
7.4 Auftragen des Reaktionsharzklebstoffes, Ansetzen bzw. Verlegen der Belags- und

BeKIEIAUNGSSTOME ...ucuiuieissiniisinsissmsrss st AR AR AR 10
7.5 INbetriebNalme ... —————————————— 11
8 T 11
9 BeWeGUNGSTUGEI ...corcuiesiscssmsssssssssiss s ssssss s s s s s EAAEEEEA SRR AR AR AR R RS 11
LiteratUr NN WeISe. st e A R AR AR A 12

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18157-3:2017-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-18157-3-2017-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-18157-3-2017-04

DIN 18157-3:2017-04

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-09-82 AA ,Keramische Fliesen und Platten
(SpA zu CEN/TC 67 und ISO/TC 189)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) erarbeitet.

DIN 18157, Ausfiihrung von Bekleidung und Beldgen im Diinnbettverfahren, besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Zementhaltige Mértel

— Teil 2: Dispersionsklebstoffe

— Teil 3: Reaktionsharzklebstoffe

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

konnen. DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18157-3:1986-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) vollstindige Uberarbeitung der Norm;

b) Aufnahme der Reaktionsharzklebstoffe nach DIN EN 12004-1;

c) Aufnahme neuer Untergriinde;

d) Aufnahme von Anforderungen an die Restfeuchte von Untergriinden;

e) Aufnahme der Fugenmortel nach DIN EN 13888;

f) Aufnahme von Hinweisen zu Grundierung.

Friihere Ausgaben

DIN 18157-3: 1986-04
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Ausfiihrung von Wandbekleidungen und Bodenbeldgen mit keramischen Fliesen und
Platten (z. B. nach DIN EN 14411 einschliefdlich Mosaike, Dekor- und Formteile), Bodenklinkerplatten nach
DIN 18158 sowie Natur- und Betonwerkstein im Diinnbettverfahren mit Reaktionsharzklebstoffen nach
DIN EN 12004-1 im Innen- und Auf3enbereich.

Diese Norm gilt auch fiir andere Arten von Fliesen und Platten, z. B. Glasmosaik, kunstharzgebundene Fliesen
u. Platten.

Diese Norm gilt nicht fiir elastische und textile Beldge und Holzbaustoffe.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefllich aller Anderungen).

DIN 1045-2, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 2: Beton — Festlegung, Eigenschaften,
Herstellung und Konformitdt — Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

DIN 18158, Bodenklinkerplatten

DIN 18180, Gipsplatten — Arten und Anforderungen

DIN 18202, Toleranzen im Hochbau — Bauwerke

DIN 18550 (alle Teile), Planung, Zubereitung und Ausfiihrung von Innen- und AufSenputzen
DIN 18560 (alle Teile), Estriche im Bauwesen

DIN EN 206, Beton — Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat

DIN EN 520, Gipsplatten — Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren

DIN EN 998-1, Festlegungen fiir Mdrtel im Mauerwerksbau — Teil 1: Putzmértel

DIN EN 1996 (alle Teile), Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
DIN EN 12004 (alle Teile), Mértel und Klebstoffe fiir Fliesen und Platten

DIN EN 12859, Gips-Wandbauplatten — Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren

DIN EN 13213, Hohlbdden

DIN EN 13279-1, Gipsbinder und Gips-Trockenmdrtel — Teil 1: Begriffe und Anforderungen

DIN EN 14411, Keramische Fliesen und Platten — Definitionen, Klassifizierung, Eigenschaften,
Konformitdtsbewertung und Kennzeichnung

DIN EN 15283-2, Faserverstirkte Gipsplatten — Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren — Teil 2:
Gipsfaserplatten
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