DK 666.635 : 691.433-413 : 620.1 DEUTSCHE NORM September 1986

: DIN
Bodenklinkerplatten gy
18 158
Clinker floor tiles Ersatz fiir Ausgabe 12.78
MaBe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck 3.2 MaBe

Diese Norm gilt fiir unglasierte Bodenklinkerplatten, die vor-  Die VorzugsmaBe von Bodenklinkerplatten sind in Tabelle 1
wiegend zu Bodenbelagen im gewerblichen und im Wohn-  aufgefiihrt. Fiir Bodenklinkerplatten mit anderen MaBen gel-
bereich, z. B. auf Balkonen und Terrassen, sowie fiir Gehwege  ten die vom Hersteller angegebenen WerkmaBe, die bei der
verwendet werden. Bestellung zu vereinbaren sind.

Die MaBe von Bodenklinkerplatten mit polygonalen oder
2 Begriff und Eigenschaften anderen Formen sind nicht genormt.

Bodenklinkerplatten nach dieser Norm werden aus Ton, .
Lehm oder tonigen Massen im TrockenpreBverfahren 4 Bezeichnung

geformt und bei Temperaturen iiber 1000 °C gebrannt. Dem  Bodenklinkerplatten werden nach den KoordinierungsmaBen
Rohmat.erlal dirfen andere Stoffe, z. B. FluB- oder Mage- (NennmaBen) und dem WerkmaB der Dicke bezeichnet.
rungsmittel, zugesetzt Werde'j" . . . _ Beispiel: Bezeichnung einer Bodenklinkerplatte mit den
Bodenklinkerplatten haben ein dichtes Materialgefiige; sie WerkmaBen b =115, a=240 (125 x 250) und s =20:
sind biege-, druck- und abriebfest sowie widerstandsfahig )

gegen Witterungseinfliisse, Frosteinwirkung und verschie- Bodenklinkerplatte DIN 18 158 - 125 x 250 x 20

dene chemische Einfliisse.
Farbe sowie die Beschaffenheit der Oberflache und der Kan-

ten sind besonders zu vereinbaren.
3 Formen und MaBe

3.1 Formen
Bodenklinkerplatten haben vorwiegend rechteckige Form.

Die Ansichtsflichen kénnen eben oder profiliert sein. Die n
Kanten kénnen gefast oder ungefast sein.
Tabelle 1.

KoordinierungsmaBe WerkmaBe W
c Breite Lénge Dicke
(NennmaBe) b a s c
300 x 300 290 290
_ 250 x 250 240 240 10, 15, 4
20, 25, W J
126 x 250 115 240 30, 35,
oder
200 x 200 194 194 40
X KoordinierungsmaB C = WerkmaB W + Fuge |
100 x 200 94 104 (siehe Erlduterungen)
Bild 1. Bodenklinkerplatte

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenausschus Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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5 Anforderungen

Bodenklinkerplatten miissen den in Tabelle 2 aufgefiihrten Anforderungen entsprechen.

Tabelle 2.
Priifung
Nr Anforderung nach
Art Wert Abschnitt
1 Anforderungen an MaBe, Form und Oberflaichenbeschaffenheit
1.1 Lange und Breite, zuldssige Abweichung vom Werkma8 + 1,5%, jedoch 6.2.1
max. £ 4 mm
1.2 Dicke, zuldssige Abweichung vom WerkmaB + 10%, jedoch 6.2.1
max. = 2,5 mm
1.3 Geradheit der Seiten, zuldssige Abweichung, bezogen auf die Seitenldnge max. 0,5% 622
14 Rechtwinkligkeit, zuldssige Abweichung, bezogen auf die Seitenlange max. 1,75% 6.23
15 Ebenflachigkeit, zuldssige Abweichung als

-~ Woélbung der Plattenmitte,

- Kriimmung der Plattenkanten, max. 0,5% 6.24

- Verwindung der nichtaufliegenden 4. Ecke,

jeweils bezogen auf die Ldnge der Diagonalen

1.6 Oberflachenbeschaffenheit:

Die Ansichtsfliche mu8 frei von Scherbenrissen und Blasen sein. Fehler in der Ansichtsflache, z. B.

kleine Abplatzungen an Kanten und Ecken sowie Poren sind zuléssig, wenn sie nicht stérend ins Auge 6.25

fallen. UnregelméBigkeiten in den Ansichtsflichen von Bodenklinkerplatten mit farbstrukturiertem

Scherben gelten nicht als Fehler.

2 Physikalische Anforderungen

21 Wasseraufnahme, Mittelwert max. 3% 6.3.1
Einzelwert max. 4%

22 SchleifverschleiB, Mittelwert max. 10 cm? 632 1)
Einzelwert max. 12 cm?®

23 Biegefestigkeit, Mittelwert min. 20 N/mm? 633
Einzelwert min. 15 N/mm?

24 Druckfestigkeit, Mittelwert min. 150 N/mm? 6.34 2)

25 | Langenausdehnungskoeffizient, 5 bis 8 - 1076 K™ 6.3572)

26 Temperaturwechselbestandigkeit, gefordert 6.3.6 2)

27 Frostwiderstandsféhigkeit, gefordert 6.3.7

3 Chemische Anforderungen

3.1 Chemische Besténdigkeit, gefordert 64.12)

3.2 Besténdigkeit gegen Angriffe im Séaurebau,

Saurebestandigkeit, zuldssiger Massenverlust max. 4% 64.22)
1y Je 50 cm2. _
2) Priifung nach Vereinbarung.
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