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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Verbindungsstiicke (Abgasrohre oder
Abgaskanéle), die mit Unterdruck Abgase von Feuerstétten in
einen Hausschornstein einleiten. Fiir MaBe von metallischen
Verbindungsstiicken mit kreisférmigem Querschnitt siehe
auch DIN 1298. Diese Norm setzt voraus, daB die Haus-
schornsteine feuerungstechnisch nach DIN 18 160 Teil 1
bemessen und die feuerungstechnischen Anforderungen fiir
den FeuerstittenanschluB an den Hausschornstein erfillt
sind.

Diese Norm gilt sinngemaB auch fiir die vom Abgas
durchstrémten und im Verbindungsstiick angeordneten Ein-
richtungen, wie Drosselvorrichtungen, Absperrvorrichtungen,
Nebenluftvorrichtungen, z.B. nach DIN 4795, RuBabsperrer
und Abgasventilatoren.

Diese Norm gilt nicht fiir Abgasleitungen.

2 Zweck

Die Anforderungen an den ordnungsgeméBen und ein-
wandfreien Betrieb von Feuerungsanlagen erfordern, daB
Feuerstatten, Verbindungsstiicke und Hausschornsteine
feuerungstechnisch aufeinander abgestimmt sind. Die Norm
regelt die Anforderungen an sowie Planung und Ausfiihrung
von Verbindungsstiicken.

3 Begriffe
Verbindungsstiicke und gemeinsame Verbindungsstiicke
siehe DIN 18 160 Teil 1.

3.1 Abgasrohr

Das Abgasrohr ist ein Verbindungsstiick oder ein Abschnitt
eines Verbindungsstiicks aus Rohren und Formstiicken, wel-
ches in der Bauart von Rohrleitungen frei in Rdumen verlegt ist.
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3.2 Abgaskanal

Der Abgaskanal ist ein Verbindungsstiick oder ein Abschnitt
eines Verbindungsstiicks in Massivbauart.

3.3 Verbindungsstiick mit begrenzter
Temperaturbestandigkeit

Ein Verbindungsstiick mit begrenzter Temperaturbestandig-

keit ist ein Verbindungsstiick, welches nur gegen Abgas von

Gasfeuerstatten mit einer Temperatur von nicht mehr als

350 °C widerstandsféhig ist.

Anmerkung: Dieses Verbindungsstiick ist ausschlieBlich fiir
Gasfeuerstatten mit Brennern ohne Geblése, einer
Nennwirmeleistung von nicht mehr als 30 kW und
einer Abgastemperatur von nicht mehr als 300 °C
bestimmt.

3.4 Feuchteunempfindliches Verbindungsstiick

Ein feuchteunempfindliches Verbindungsstiick ist ein
kondensatdichtes und korrosionsbestindiges Verbindungs-
stlick zwischen Feuerstédtten und feuchteunempfindlichen
Schornsteinen, in denen planmaBig wéhrend des Betriebes
Kondensat ausfallt.

3.5 WirmedurchlaBwiderstand
des Verbindungsstiicks

Der WarmedurchlaBwiderstand des Verbindungsstiicks
gleicht grundsatzlich dem WiarmedurchlaBwiderstand
ebener Wande nach DIN 4108 Teil 2.

Der WiarmedurchlaBwiderstand des Verbindungsstiicks ist
jedoch auf die innere Oberflaiche des Verbindungsstiicks
und eine mittlere Temperatur dieser Fliche von 200 °C zu
beziehen.

4 Anforderungen an Verbindungsstiicke
4.1 Qualitative Anforderungen

4.1.1 Dichtheit

Verbindungsstiicke miissen so dicht sein, daB Abgas

wahrend des regelméaBigen Betriebs der Feuerstatte nicht

austreten kann.

Anmerkung: Das gilt nicht, wenn der statische Druck des
Abgases im Verbindungsstiick kurzzeitig, z.B. beim
Anfahren des Brenners einer Feuerstatte, groBer ist
als der der Luft in den umgebenden Raumen.

4.1.2 Temperaturbestandigkeit

Verbindungsstiicke miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen
- Baustoffklasse A 1 nach DIN 4102 Teil 1 - bestehen.
Verbindungsstiicke miissen widerstandsféhig gegen Bean-
spruchung durch Warme sein (siehe DIN 18 160 Teil 1/02.87,
Abschnitt 4.6, erster und zweiter Satz). Sie miissen jedoch
gegen Brande im Verbindungsstiick nur soweit widerstands-
fahig sein, daB die Sicherheit wéhrend des Brandes erhalten
bleibt. Verbindungsstiicke mit begrenzter Temperaturbe-
standigkeit brauchen nur gegen Abgastemperaturen bis
350 °C widerstandsfahig zu sein.

4.1.3 Festigkeit

Verbindungsstiicke miissen formbesténdig und widerstands-
fahig gegen Kehrbeanpruchung sowie gegen Gasdriicke
sein, die beim Anfahren und Abschalten der Brenner
ordnungsgemaB betriebener Feuerstitten auftreten.

4.1.4 Korrosions- und Kondensatbestédndigkeit

Abgasrohre in Raumen, die nicht nur voriibergehend feucht
sind, missen aus korrosionsgeschiitzten oder korrosions-
bestédndigen Werkstoffen hergestellt werden.

Feuchteunempfindliche Verbindungsstiicke miissen korro-
sionsbestandig und kondensatdicht sein.

4.2 Feuerungstechnik

421 Bemessung

Im Rahmen der feuerungstechnischen Bemessung nach
DIN 4705 Teil 1, Teil 2 oder Teil 3 miissen Feuerstitte,
Verbindungsstiick und Hausschornstein aufeinander abge-
stimmt sein. Bei der feuerungstechnischen Bemessung der
Feuerungsanlage sind fiir das Verbindungsstiick folgende
physikalische GroBen zu beriicksichtigen:

- Lange

- Querschnittsform

- lichter Querschnitt

- Warmedammung

- Hoéhenunterschiede

- Rohrreibungszah! und

- Widerstandszahl der Formstiicke.
Wird an einem bestehenden Schornstein

- anstelle eines vorhandenen ein anderes Verbindungs-
stiick,

— anstelle einer Feuerstdtte eine mit anderem Abgas-
massenstrom, anderer Abgastemperatur oder anderem
notwendigen Foérderdruck oder

- eine Feuerstatte erstmals

angeschlossen, ist nach DIN 4705 Teil 1, Teil 2 oder Teil 3
zu priifen, ob die Beschaffenheit des Verbindungsstiicks die
feuerungstechnischen Anforderungen erfulit.

4.2.2 Fihrung

Das Abgas soll mit geringem Druckverlust und geringem
Wirmeverlust von der Feuerstétte in den Schornstein geleitet
werden. Deswegen sollen Verbindungsstiicke kurz und
ansteigend zum Schornstein gefiihrt werden. Dabei soll die
gestreckte Ldnge von Verbindungsstiicken ein Viertei der
wirksamen Schornsteinhohe nicht Uberschreiten. Soweit
durch Umlenkungen in den Verbindungsstiicken wesentliche
Druckverluste verursacht werden, sind die Umlenkungen
stromungstechnisch giinstig, z. B. mit Bégen, auszufiihren.

Abweichend vom ersten Absatz, zweiter Satz diirfen Teile
von Verbindungsstiicken fallend zum Schornstein gefiihrt
werden, wenn die Feuerstdtten mit Gebldsebrennern oder
Saugzuggeblédsen ausgeriistet sind und die Feuerstétten in
Heizraumen oder in anderen Aufstellrdumen mit Liiftungs-
einrichtungen wie in Heizraumen aufgestellt sind. Diese
Abweichung ist nicht zuldssig bei Verfeuerung von Flissiggas
und bei Feuerstitten, die an gemeinsame Schornsteine
angeschlossen werden.

Feuchteunempfindliche Verbindungsstiicke miissen mit
einem Gefille zum Kondensatabiauf von mindestens 3°
angeordnet werden. Dabei ist darauf zu achten, daB das
Kondensat auf der gesamten Lange ungehindert abflieBen
kann.

4.2.3 Lichte Querschnitte

Bei Verbindungsstiicken muB der kleinste Durchmesser bzw.
die kleinste Seitenlange mindestens 6 cm, bei Abgaskanélen
aus Mauersteinen mindestens 13,5 cm betragen; die langere
Seite darf das 1,5fache der kiirzeren nicht tberschreiten.
Abweichend davon darf bei zum Zwecke der Reinigung
abnehrnbaren Verbindungsstiicken fiir Einzelfeuerstatten die
langere Seite bis zum 2,75fachen der kiirzeren betragen,
wenn die Lange dieses Verbindungsstiicks nicht mehr als
0,65 m betragt.

Der lichte Querschnitt des Verbindungsstiicks sollte bei
eigenen Schornsteinen gleich dem des Schornsteins und
liber seine ganze Linge gleichbleibend kreisformig oder
rechteckig sein. Jedoch sind Anderungen des lichten
Querschnitts nach Form oder GroBe im Verlauf des
Verbindungsstiicks zulédssig.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18160-2:1989-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-18160-2-1989-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-18160-2-1989-05

