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Wandbauplatten aus Leichtbeton
unbewehrt

2

18 162

Lightweight — concrete wallboards; unreinforced

Diese Norm ist den obersten Bauaufsichtsbehdrden vom Institut fiir Bautechnik, Berlin, zur bauaufsichtlichen Einfiih-

rung empfohlen worden.

Die Benennung , Last wird fir Krafte verwendet, die von aullen auf ein System einwirken; das gilt auch fir zu-

sammengesetzte Worter mit der Silbe . . ..

1 Anwendungsbereich

Wandbauplatten aus Leichtbeton sind geeignet flir die
Herstellung von Wanden und Bauteilen, die tiberwiegend
durch ihr Eigengewicht beansprucht werden (z. B. Leichte
Trennwiénde nach DIN 4103).

2 Begriff
Wandbauplatten aus Leichtbeton sind Bauplatten ohne
Hohirdume, hergestellt aus mineralischen Zuschlagen
und hydraulischen Bindemitteln.

Nur Platten, die den Bestimmungen dieser Norm entspre-
chen, diirfen als Wandbauplatten aus Leichtbeton nach
DIN 18 162 bezeichnet werden.

3 Ausgangsstoffe

3.1 Bindemittel

Als Bindemittel dirfen verwendet werden Zement nach
DIN 1164 bzw. andere genormte oder fiir diesen Verwen-
dungszweck bauaufsichtlich zugelassene hydraulische
Bindemittel.

Tabelle MaBe und Gewichte

,Last’ {siehe DIN 1080 Teil 1).

3.2 Zuschlage

Nur solche Zuschlage diirfen verwendet werden, die sich
fir die Herstellung von Leichtbeton eignen und DIN 4226
Teil 2 ,,Zuschlag fir Beton; Zuschlag mit porigem Gefiige
(Leichtzuschlag)’ entsprechen.

Zumischungen von Zuschlagen mit dichtem Gefiige nach
DIN 4226 Teil 1 sind zulassig.

Abweichend von DIN 4226 betragt fir die Begrenzung
des Gehalts an abschlammbaren Bestandteilen der Zu-
schlage und Zuschlagsgemische der Richtwert 7 Gew.-%;
der Gehalt an brennbaren Bestandteilen darf 20 Gew.-%,
bezogen auf die getrockneten Zuschldge (bei 105 °C),
nicht iiberschreiten; ein Nachweis des Gliihverlustes nach
DIN 4226 Teil 3 entfallt damit.

4 Anforderungen
4.1 Form und MaRe

411 Form

Wandbauplatten aus Leichtbeton haben die Gestalt eines
von Rechtecken begrenzten Korpers. Die Flachen der

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fachnormenausschufl Bauwesen (FNBau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,

Fortsetzung Seite 2 und 3

Hochstwerte der mittleren
Plattenrohdichte (kg/dm3) 1) 0.80 0.90 1.00 1.20 1,40
Lange Dicke Hohe .
Format ! d h Platteng:wmht 2
mm mm mm g
5 320 13,3 15,0 16,6 20,0 23,3
50
5x 240 10,0 11,2 12,5 15,0 17,5
§ g 6 60 320 16,0 18,0 20,0 24,0 28,0
§ E 6x 990 3) 240 12,0 13,6 15,0 18,0 21,0
€3
£ g 7 320 18,6 21,0 23,3 27,9 31,5
8 70
2 5 7x 240 14,0 15,7 17,5 21,0 24,5
g 10x 490 100 240 9,9 11,1 123 14,8 17,3
2
é § § 1) Platten der mittleren Rohdichte von z. B. 0,81 kg/dm3 sind in die Rohdichteklasse 0,90 einzuordnen.
o5 5 2} Die angegebenen Werte sind keine Anforderungen; sie dienen lediglich der Information, z. B. fir Priifungen
82 € auf der Baustelle. Die angegebenen Gewichte beziehen sich auf das Trockengewicht + 5 Gew.-% fiir den
g § 2 Feuchtigkeitsgehalt. Wenn dieses Gewicht bei der Priifung nicht iiberschritten wird, kann im allgemeinen
;, % E angenommen werden, da8 die Platten die in der Tabelle angegebenen Plattenrohdichten besitzen.
g ; ° 3) Als Ergdnzungsplatten Lange 490 mm.
°T = C
<25

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Koin 1
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StoR- und Lagerfugen werden entweder glatt oder mit
Nuten bzw. mit Nut und Feder ausgebildet.

4.1.2 MaRe
Fiir die AuBenmaRe gilt Tabelle auf Seite 1.

4.1.2.2 Zulassige Abmale
Die zulissigen AbmaRe von den SollmaBen der Platten
betragen bei Lange und Dicke £ 3 mm,

bei der Hohe = 4 mm.

4.2 Plattenrohdichte und Plattengewicht
Wandbauplatten aus Leichtbeton gliedern sich in 5 Klas-
sen der Plattenrohdichte (Tabelle). Die Plattenrohdichte
ist der Quotient von Plattentrockengewicht zum Platten-
volumen aus Lange x Dicke x Hohe.

Anhaltswerte fiir die Gewichte der Platten sind fir die
jeweiligen MaRe und Rohdichteklassen in der Tabelle an-
gegeben.

4.3 Plattenfestigkeit

Wandbauplatten aus Leichtbeton miissen spatestens 28
Tage nach der Herstellung bzw. beim Verlassen des Her-
stellwerkes im Mittel eine Biegezugsfestigkeit von
1,0 MN/m2 aufnehmen konnen, wobei kein Wert unter
0,8 MN/m2 liegen darf.

5 Benennung und Bezeichnung

5.1 Benennung

Wandbauplatten aus Leichtbeton diirfen nach einem der
verwendeten Leichtzuschlage benannt werden, wenn der

Anteil der anderen Zuschlage 15 Vol.-% des verdich-
teten Betons nicht iiberschreitet.
Beispiel fir die Benennung:

,.Wandbauplatten aus Ziegelsplitt”

5.2 Bezeichnung
Wandbauplatten aus Leichtbeton (Wpl) sind in der Rei-
henfolge Plattenrohdichte, Format, Plattenlange und
DIN-Nummer zu bezeichnen:
Bezeichnungsbeispiel :
Bezeichnung einer Wandbauplatte aus Leichtbeton (Wpl)
mit 1,20 kg/dm3 (1,2} Plattenrohdichte, Format 6 und
Plattenlange 990 mm:

Wandbauplatte Wpl 1,2—6—990 DIN 18 162

6 Kennzeichnung

Mindestens jede 50.Wandbauplatte ist mit einem Herstel-
lerzeichen zu versehen.

7 Priifung
7.1 MaRe
7.1.1 Anzahl der Platten

6 Platten; zur laufenden Uberwachung geniigt die Priifung
von 3 Platten.

7.1.2 Durchfiilhrung der Messungen

Lange, Dicke und Héhe sind an jeder Platte durch je zwei
senkrecht zueinander ausgefiihrten Messungen zu ermit-
teln. Fiir die Messungen ist ein MeBschieber zu verwenden.

7.1.3 Ergebnisse

Lange, Dicke und Héhe sind als Mittelwert aus je zwei
Messungen fiir jede Wandbauplatte zu bestimmen und
auf ganze Millimeter gerundet anzugeben.

7.2 Plattenrohdichte und Plattengewicht
7.2.1 Anzahl der Platten

6 Platten; zur taufenden Uberwachung geniigt die Priifung
von 3 Platten.

7.2.2 Durchfiihrung

Die Plattengewichte werden zunachst an lufttrockenen
Platten ermittelt. Uberschreiten diese Gewichte die Werte
nach der Tabelle, so wird an 3 ganzen Platten oder an
Bruchstiicken aus 3 Platten der Feuchtigkeitsgehalt be-
stimmt.

Aus Trockengewicht und Plattenvolumen wird die Platten-
rohdichte errechnet.

7.2.3 Ergebnisse
MaRgebend ist der Mittelwert aus den einzelnen Messun-
gen.

7.3 Plattenfestigkeit
7.3.1 Anzahl der Probekorper

6 Platten; zur laufenden Uberwachung geniigt die Prifung
von 3 Platten.

7.3.2 Durchfiihrung

Die Plattenfestigkeit wird an lufitrockenen Platten er-
mittelt. Die einzelne Platte ist flachliegend zu prifen, da-
bei drehbar auf 2 Stiitzen zu lagern und in der Mitte mit
einer 20 mm breiten Streifenlast gleichlaufend zum Auf-
lager zu belasten. Die Stiitzweite I ist gleich der Lénge !
abziiglich 100 mm. Die Probekorper werden bis zum
Bruch belastet. Die Belastung ist langsam und stetig so
zu steigern, dal sie je Sekunde um etwa 10 N zunimmt.

Aus der ermittelten Streifenlast F,, ist die Biegezugfe-
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7.3.3 Ergebnisse

Die Plattenfestigkeit ergibt sich aus der Hochstlast, die
die Platte vor dem Bruch aushalt. Sie ist im Prifbericht
in MN/m?2 auf eine Dezimale gerundet anzugeben.

8 Uberwachung (Giiteiiberwachung)

Das Einhalten der in den Abschnitten 3, 4 und 6 genann-
ten Anforderungen ist durch eine Uberwachung (Giite-
iiberwachung), bestehend aus Eigen- und Fremdiiberwa-
chung zu priifen.

8.1 Eigeniiberwachung

8.1.1 Der Hersteller hat die Eigenschaften der Wandbau-
platten aus Leichtbeton im Werk zu iiberwachen, und
zwar je Plattensorte und Fertigungsmaschine. Art, Um-
fang und Haufigkeit der einzelnen Priifungen sind bei der
Eigeniiberwachung in der folgenden Weise durchzufiihren:
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