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Wandbauplatten aus Gips ==
Eigenschaften, Anforderungen, Prifung 1 8 1 63

Gypsum partition panels; properties, requirements, test methods

Diese Norm ist den obersten Bauaufsichtsbehérden vom Institut fiir Bautechnik, Berlin, zur bauaufsichtlichen Einfiihrung
empfohlen worden,

Bezeichnung einer Gips-Wandbauplatte (GW) von
Gips-Wandbauplatte GW tber 0,7 bis 0,9 100 mm Dicke:

Gips-Wandbauplatte DIN 18 163 - GW - 100

Gips-Wandbauplatte SW tiber 0,9 bis 1,2
1) Bei (40 x2)°C bis zur Gewichtskonstanz getrock- Bezeichnung einer Gips-Wandbauplatte (SW) von
netes Material 60 mm Dicke:
Gips-Wandbauplatte DIN 18 163 - SW - 60
2.2 Form

Wandbauplatten aus Gips haben die Gestalt eines von 3 Anforderungen

Rechtecken begrenzten Kérpers mit ebenen Flachen. 3.1 Die Wandbauplatten miissen hinsichtlich der Form
Die StoB- und Lagerflachen sind wechselseitig mit Nut  und der MaBe den Angaben in Abschnitt 2.2 und 2.3
und Feder ausgebildet. entsprechen.
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& 1 Begriff 2.3 MaBe und Gewichte
8 Wandbauplatten aus Gips (im folgenden kurz Platten ge-  Tabelle 2.
I nannt) sind leichte Bauplattien, die aus Stuckgips nach ]
3 DIN 1168 Teil 1 und Teil 2 mit oder ohne anorganische Pla'(’((?n-Rohd|%htel)
> % | Zuschlag- oder Fillstoffe oder unter Verwendung poren- MaBe in mm in kg/dm
E] § bildender Zuséatze hergestellt werden. Die Platten mit
i ﬁ durch Zusatze erzeugtem porigem Geflige werden Poren- 0.7 0.9 1.2
E < gipsplatten genannt. Dicke | Léange Hohe Plattengewicht in k
3 3] Nur Bauplatten, die dieser Norm entsprechen, diirfen 2 *3 2 hgchstens 9
w 5 als Wandbauplatten aus Gips nach DIN 18 163 bezeichnet
g werden. 60 14,0 18,0 24,0
1=
>
El 2 Eigenschaften und Bezeichnung 80 18,7 24,0 32,0
z ; . 666 500
5] 2.1 Platten-Rohdichte und Benennung 100 23.4 30,0 R
3| Die Rohdichte der Platten ist von dem angewendeten
"é Wasser-Gips-Verhaltnis sowie von den Eigenschaften der 120 28,0 - -
% jeweils verwendeten Zuschlagstoffe, Filistoffe und Zu-
< | satze oder einem etwaigen Porengehalt abhéngig. Ent- 1) Bei (40£2)°C bis zur Gewichtskonstanz getrock-
=] sprechend ihrer Rohdichte werden die in Tabelle 1 ge- netes Material.
&1 nannten Plattenarten unterschieden.
z
2 Tabelle 1. 2.4 Bezeichnung
; ] Bezeichnung einer Porengips-Wandbauplatte (PW) von
S Plattenart PIatter:(-R/(()jhdgl’chte‘) 80 mm Dicke:
€ g/am .
£ Porengips-Wandbauplatte DIN 18 163 -PW - 80
g | | porengips-wandbauplatte PW iiber 0,6 bis 0,7
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Fortsetzung Seite 2 und 3
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3.2 Fir die Platten-Rohdichte gelten die Werte der
Tabelle 1; bei der Prifung nach Abschnitt 4.3 darf der
Mittelwert nicht mehr als 5% und der gréBte Einzelwert
nicht mehr als 10 % uber der Platten-Rohdichte der ein-
zelnen Plattenarten gemaB Tabelle 1 liegen.

3.3 Die Platten mussen bei der Priifung nach Abschnitt
4.4 im Mittel eine Streifenlast von 1,5kN in Plattenmitte
aufnehmen. Kein Einzelwert darf unter 1,2 kN liegen.

4 Priifung
4.1 Probenvorbereitung

Fiir die Priifung sind drei Platten erforderlich. Die entnom-
menen Platten werden vor der Prifung im Trocken-
schrank bei (40=+2)°C bis zur Gewichtskonstanz gela-
gert und danach in einem dicht schiieBenden Behélter
{iber Blaugel auf Raumtemperatur abgekihlt. Zwischen
den Einzelprifungen nach den Abschnitten 4.2 bis 4.4
sind die Platten wieder in diesem Behalter zu lagern.

4.2 MaBhaltigkeit

Die MaBe der Platten werden durch Ausmessen mit einer
MeBgenauigkeit von 0,1 mm ermittelt, Nut und Feder
werden dabei nicht bericksichtigt. Lange und Hohe sind
paraliel zu den Kanten am Rand und in der Plattenmitte
zu ermitteln. Die Dicke wird an jeder Kante in der Mitte
etwa 50 mm vom Rand entfernt gemessen. MaBgebend
sind jeweils die Mittelwerte der Messungen an den ein-
zelnen Platten.

4.3 Platten-Rohdichte

Zur Bestimmung der Platten-Rohdichte wird das Gewicht
jeder der 3 Platten ermittelt. Daraus wird unter Zugrunde-
legung der nach Abschnitt 4.2 festgesteliten MaBe die
Rohdichte als arithmetisches Mittel errechnet.

4.4 Bruchkraft

Die Bruchkraft wird an drei Platten anschlieBend an die
Feststellung des Gewichts bestimmt. Die einzelne Platte
ist flachliegend zu prifen, dabei drehbar auf zwei Stiitzen
zu lagern und in der Mitte mit einer bis zu 20 mm breiten
Streifenlast gleichlaufend zum Auflager zu belasten. Die
Stiitzweite ist gleich der Lange der Platten, abziglich
2 x50 mm. Die Belastung ist langsam und stetig so zu
steigern, daB sie in einer Sekunde um etwa 20 N zunimmt.

4.5 Priifzeugnis

Das Priifzeugnis muB unter Hinweis auf diese Norm ent-
halten:

Hersteller und Werk

Bezeichnung der gepriiften Wandbauplatten

Angabe {ber die Probenahme

Ergebnisse der Priifungen und Vergieich mit den Anfor-
derungen beziiglich MaBhaltigkeit, Platten-Rohdichte,
Bruchkraft

Zusammenfassende Beurteilung

Priifort, Datum und Unterschrift.

1) Die Giiteschutz-Gemeinschaft fir Gips und Gipsbau-
elemente e.V. in Darmstadt ist als Guteiberwachungs-
gemeinschaft anerkannt.

2) Eine Liste der anerkannten Prifstellen wird beim
Institut fiir Bautechnik, Reichpietschufer 72-76,
1000 Berlin 30, geflihrt.

5 Uberwachung

5.1 Allgemeines ;
Das Einhalten der in dieser Norm, Abschnitt 3, genannte
Anforderungen ist in einer Uberwachung, bestehend aus
einer Eigen- und einer Fremdiiberwachung, zu prifen.

5.2 Eigeniiberwachung

5.2.1 Der Hersteller hat die Eigenschaften der Wandbau-
platten in jedem Werk zu iiberwachen. Die Prifungen
nach Tabelle 3 erfolgen an je drei Platten einer Piattenart
nach werksmaBiger Trocknung.

Tabelle 3.
Lfd. ;i Haufigkeit
Nr Uberwachung von (Zeitabstand)
1 MaBhaltigkeit in Anlehnung wdchentlich

an Abschnitt 4.2

Gewicht in Anlehnung

an Abschnitt 4.3 arbeitstaglich

Platten-Rohdichte in Anlehnung

an Abschnitt 4.3 wochentlich

5.2.2 Lassen die Prifungsergebnisse der Platten nach
werksmaBiger Trocknung erkennen, daB die Anforderun-
gen nach Abschnitt 3.1 auch nach Trocknung gemaB FuB-
note 1 der Tabelle 1 nicht erfiilit werden, so sind vom Her-
steller unverziglich die erforderlichen MaBnahmen zur
Abstellung der Mangel zu treffen. Wenn es zur Vermeidung
etwaiger Folgeschaden erforderlich ist, sind die Abnehmer
zu benachrichtigen.

Nach Abstellen der Mangel sind die betreffenden Prifun-
gen zu wiederholen.

Erzeugnisse, welche die Anforderungen nicht erfillt
haben, sind entsprechend zu kennzeichnen und auszu-
sondern.

5.2.3 Die Ergebnisse der Priifungen sind aufzuzeichnen
und - soweit moglich — statistisch auszuwerten. Die Auf-
zeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubgwahren
und der fremdiiberwachenden Stelle (Abschnitt 5.3) auf
Verlangen vorzulegen.

5.3 Fremdiberwachung

5.3.1 Art, Umfang und Haufigkeit

5.3.1.1 Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind durch
eine Guteschutzgemeinschaft') oder aufgrund eines Uber-
wachungsvertrages mit einer anerkannten Materialprif-
stelle?) die Eigenuberwachung sowie die personellen und
technischen Voraussetzungen zu Uberprifen.

An je drei Platten einer Plattenart und Dicke sind im
Rahmen der Fremdiiberwachung zweimal jahrlich folgen-
de Prifungen durchzufihren:

a) MaBhaltigkeit nach Abschnitt 4.2

b) Platten-Rohdichte nach Abschnitt 4.3

c) Bruchkraft nach Abschnitt 4.4

5.3.1.2 Der Hersteller hat der fremdiberwachenden

Stelle schriftlich mitzuteilen:

a) die Inbetriebnahme eines Werkes

b) Name des technischen Werkleiters, auch bei Wechsel

c) die erzeugten oder zu erzeugenden Plattenarten und
-dicken

d) die Durchfithrung der Eigeniiberwachung.
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