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1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir leichte Deckenbekleidungen und Unter-
decken einschlieBlich Einbauten mit einer Eigenlast bis
0,5kN/m?. Sie besitzen keine wesentliche Tragfahigkeit
und sind an tragenden Bauteilen befestigt. Sie diirfen
nicht betreten werden.

.Hidngende Drahtputzdecken nach DIN 4121 und Rohrge-

webedecken werden durch diese Norm nicht erfaBt.

2 Zweck

Die Norm enthait Angaben zur Standsicherheit, Anforde-
rungen fiir die bauliche Durchbildung der tragenden Teile
der leichten Deckenbekleidungen und Unterdecken und
deren Befestigung an tragenden Bauteilen.

3 Mitgeltende Normen

DIN 1052 Teil 1 Holzbauwerke; Berechnung und Aus-
fuhrung

DIN 1055 Teil 1 Lastannahmen fiir Bauten; Lagerstoffe,
Baustoffe und Bauteile, Eigeniasten

und Reibungswinkel

Lastannahmen fiir Bauten; Verkehrs-
lasten, Windlasten nicht schwingungs-
anfalliger Bauwerke

DIN 1055 Teil 4

DIN 1745 Teil 1 Bleche und Béander aus Aluminium und
Aluminium-Knetlegierungen, mit Dik-
ken lber 0,35mm; Festigkeitseigen-
schaften

Beurteilung betonangreifender Was-
ser, Boden und Gase

Bauholz fiir Holzbauteile; Giitebedin-
gungen fiir Bauschnittholz (Nadelholz)

Aluminiumkonstruktionen unter vor-
wiegend ruhender Belastung; Berech-
nung und bauliche Durchbildung
Bolzensetzwerkzeuge; Begriffe, Kon-
struktion, Kennzeichnung

Walzdraht aus Massenstédhlen und un-
legierten Qualitatsstiahlen; Giitevor-
schriften

Flachzeug aus Stahl; Feuerverzinktes
Band und Blech aus weichen unlegier-
ten Stahlen; Technische Lieferbedin-
gungen

DIN 4030
DIN 4074 Teil 1

DIN 4113 Teil 1

DIN 7260 Teil 1

DIN 17 140

DIN 17 162 Teil 1
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Seite 2 DIN 18168 Teil 1
DIN 17 222 Kaltgewalzte Stahibédnder fiir Federn;
Technische Lieferbedingungen
DIN 55928 Teil 8 Korrosionsschutz von Stahibauten
durch Beschichtungen und Uberziige;
Korrosionsschutz von tragenden diinn-
wandigen Bauteilen (Stahlleichtbau)
Flachzeug aus Stahl; Feuerverzinktes
Breitband und Blech aus weichen un-
legierten Stahlen und aus allgemeinen
Baustahlen; MaBe, zuldssige MaB- und
Formabweichungen
DIN ISO 898 Teil 1 Mechanische Eigenschaften von Verbin-
dungselementen; Schrauben

DIN 59232

4 Begriffe

4.1 Deckenbekleidungen und Unterdecken

Leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken sind ebene
oder anders geformte Decken mit glatter oder gegliederter
Flache, die aus einer Unterkonstruktion und einer flichen-
bildenden Decklage bestehen. Bei Deckenbekieidungen ist
die Unterkonstruktion unmittelbar an dem tragenden Bauteil
verankert; bei Unterdecken wird die Unterkonstruktion ab-
gehangt.

4.2 Verankerungselemente

Verankerungselemente sind die Teile, die die Abhdnger oder
Deckenbekleidungen direkt mit dem tragenden Bauteil ver-
binden.

4.3 Abhédnger
Abhinger sind die Teile, die die Verankerungselemente mit
der Unterkonstruktion verbinden.

4.4 Unterkonstruktion
Unterkonstruktion sind die Teile, die die Decklagen tragen.

4.5 Decklagen

Decklagen sind die Teile, die den raumseitigen AbschiuB
bilden. Als Decklagen kommen genormte und nicht ge-
normte Baustoffe in Betracht, soweit sie fiir den Verwen-
dungszweck geeignet sind.

4.6 Verbindungselemente
Verbindungselemente sind die Teile, die die Verankerungs-
elemente, Abhdnger, Unterkonstruktionen und Decklagen
verbinden.

5 Bauvorlagen

Leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken einschlieB-
lich deren Verankerungen nach Abschnitt 8 sowie die Be-
festigung leichter Trennwénde an diesen und gegebenen-
falls erforderliche MaBnahmen zum Brand-, Warme- und
Schallschutz nach Abschnitt 10 sind bei der Planung des
Bauwerks zu beriicksichtigen und in den Bauvorlagen an-
zugeben.

6 Bauliche Durchbildung der tragenden Teile
der leichten Deckenbekleidungen und
Unterdecken

6.1 Allgemeine Anforderungen

Die tragenden Teile (Unterkonstruktion, Abhdnger und
deren Verbindungselemente) miissen die Lasten der leich-
ten Deckenbekleidungen und Unterdecken sicher auf die
tragenden Bauteile Ubertragen. Mbgliche Verformungen
der tragenden Bauteile des Bauwerks sowie auch nach-
tragliche Durchbiegungen z.B. infolge Kriechens und
Schwindens bei Stahlbetondecken (siehe DIN 1045, Aus-
gabe Dezember 1978, Abschnitt 17.7) diirfen die Stand-

sicherheit der tragenden Teile der leichten Deckenbeklei-
dung und Unterdecken nicht beeintréchtigen.

Leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken sind so
auszubilden, daB das Versagen oder der Ausfall eines
tragenden Teiles nicht zu einem fortlaufenden Einsturz
der leichten Deckenbekleidung oder Unterdecke fiihren
kann.

Werden leichte Trennwénde an den leichten Deckenbeklei-
dungen oder Unterdecken befestigt, so miissen die aus
den Trennwinden resultierenden Krafte durch geeignete
Konstruktionen aufgenommen oder unmittelbar durch die
leichten Deckenbekleidungen oder Unterdecken auf Fest-
punkte abgeleitet werden.

Leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken im Freien
und in Bauwerken mit nicht verschilieBbaren Offnungen
sind fiir die Aufnahme von Winddruck- und Sogbeanspru-
chungen zu bemessen.

Leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken in allen
iibrigen Bauwerken mussen durch konstruktive MaBnah-
men so ausgebildet werden, daB auch bei nicht erfaBbaren
Windbeanspruchungen, z.B. durch offenstehende Fenster,
weder das Herunterfallen der Decklagen noch das Lésen
der Abhénger und Verbindungselemente moglich ist.

Anmerkung: Konstruktive MaBnahmen sind z. B. ausrei-
chend breite Auflagerung der Decklagen auf den
Unterkonstruktionen oder Klemmverbindungen; die
Abhénger miissen bei Druckbeanspruchungen
— wiederholtes Anheben der Unterdecke — funk-
tionsfiahig bleiben und dirfen nicht aushaken.

Werden an die leichten Deckenbekleidungen oder Unter-
decken hinsichtlich StoBbeanspruchung besondere An-
forderungen gestellt (z. B. in Turnhallen), so ist die Auf-
nahme dieser Beanspruchung nachzuweisen.

6.2 Unterkonstruktion

6.2.1 Allgemeines

Die Unterkonstruktion kann aus Metall, Holz oder anderen
geeigneten Baustoffen bestehen. Sie ist so zu bemessen,
daB die Durchbiegung héchstens 500 der Stiitzweite (z. B.
des Abhidngerabstandes), jedoch nicht mehr als 4 mm betragt.
Die Unterkonstruktion muB so beschaffen sein, daB eine
sichere Befestigung oder Auflage der Decklage mdglich
ist. Unterkonstruktionen, die der freien Auflagerung der
Decklagen dienen, sind durch Bligel oder &hnliches gegen
seitliches Ausweichen zu sichern.

6.2.2 Unterkonstruktion aus Metall

6.2.2.1 Allgemeines

Die zulassige Tragkraft der Metallprofile und ihrer Ver-
bindungselemente ist rechnerisch nach technischen Bau-
bestimmungen oder durch Prufzeugnis einer amtlichen
Priifanstalt (eine Norm ist in Vorbereitung) nachzuweisen.
Beim Nachweis durch Priifzeugnis sind statistische Ver-
fahren anzuwenden, wobei die Sicherheit gegeniiber der
50%-Fraktilen der Hochstlast mit 90%iger Aussagewahr-
scheinlichkeit mindestens v =3 betragen muB. Die zuge-
hérigen Verschiebungen sind im Prifzeugnis anzugeben.

6.2.2.2 Unterkonstruktion aus Stahl

Fur die Profile ist feuerverzinktes Band oder Blech aus
weichen unlegierten Stahlen mindestens der Stahisorte
St 02 Z, Werkstoffnummer 1.0226, nach DIN 17162 Teil 1,
Ausgabe September 1977, zu verwenden. Die Band- oder
Blechdicke muB mindestens 0,4 mm betragen; fir die
Dickentoleranz gilt DIN 59 232. Fiir den Korrosionsschutz
gilt Abschnitt 9.1.

6.2.2.3 Unterkonstruktion aus Aluminium

Fiir die Profile sind Aluminiumlegierungen nach DIN 1725
Teil 1 zu verwenden, deren Brauchbarkeit fiir das Bau-
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