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Vorwort 

Die Überarbeitung der Ausgabe 1981-10 dieser Norm wurde vom NA 005-09-10 AA �Gips und Gipsproduk-
te� vorgenommen, weil bei der Anwendung der Europäischen Norm DIN EN 13964 �Unterdecken  Anforde-
rungen und Prüfverfahren� festgestellt wurde, dass wesentliche Festlegungen, die für die Ausführung der  
Unterdecken mit Gipsplatten notwendig sind, dort nicht getroffen worden sind. 

Diese Norm gilt nur für Deckenbekleidungen aus Gipsplatten. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18168-1:1981-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Änderung des Titels und des Anwendungsbereichs der Norm; 

b) Text überarbeitet, ergänzt und den heute üblichen Begriffen angepasst; 

c) Umstellung auf Prüfverfahren nach DIN EN 13964. 

Frühere Ausgaben 

DIN 18168-1: 1981-10 

 

1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken mit Decklagen aus Gipsplatten nach 
DIN 18180, DIN EN 520, EN 14190, E DIN 15283-1 und E DIN 15283-2 einschließlich Einbauten mit einer  
Eigenlast bis 0,5 kN/m2. Diese weisen keine wesentliche Tragfähigkeit auf und sind an tragenden Bauteilen 
befestigt. 

Diese Norm gilt nicht für begehbare Unterdecken sowie für hängende Drahtputzdecken nach DIN 4121 und 
Rohrgewebedecken. 

Die Norm enthält Angaben zur Standsicherheit sowie Anforderungen für die bauliche Durchbildung der  
tragenden Teile der Deckenbekleidungen und Unterdecken und deren Befestigung an tragenden Bauteilen. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1052, Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken � Allgemeine Bemessungsregeln und 
Bemessungsregeln für den Hochbau 

DIN 4030, Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und Gase 

DIN 4102-1, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen � Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und 
Prüfungen 

DIN 4102-2, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen � Bauteile, Begriffe, Anforderungen und  
Prüfungen 
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