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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm ist anzuwenden fiir Unterkonstruktionen,
Abhanger und Verbindungselemente aus Metall nach
DIN 18 168 Teil 1, deren Tragfahigkeit nicht nach tech-
nischen Baubestimmungen rechnerisch nachgewiesen
werden kann.

Sie enthalt Angaben iiber die Durchfihrung von Ver-
suchen und zur Festlegung der zulassigen Tragfahigkeit.

2 Unterkonstruktionen aus Metall

2.1 Allgemeines

Die Tragfahigkeit der Metallprofile wird durch Biege-
versuche bei verschiedenen Stiitzweiten und Belastungen
ermittelt. Bei der zulassigen Tragfahigkeit darf die Durch-
biegung I/500 jedoch nicht mehr als 4 mm betragen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

2.2 Versuchsdurchfithrung

Es sind als Vorversuche je 3 Profile als Balken auf zwei

Stiitzen mit einer Einzellast in Feldmitte bei der grofiten

in der Praxis vorgesehenen Stiitzweite max ! und einer
max [

Stiitzweite minl = > 1,00 m in positiver und
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negativer Lage zu priifen. Fir den ungiinstigsten Fall,
der dabei das kleinste Biegemoment ergibt, sind 7 weitere
Profile zu priifen.

Die Auflager sollen entsprechend der praktischen An-
wendung ausgebildet werden. Es sind die Durchbiegung
in Feldmitte auf 1/100 mm, mindestens bis zu dem Wert
1/500 und die zugehorige Priifkraft F* zu ermitteln. Nach
Erreichen der Durchbiegung 1/500 ist eine Zwischen-
entlastung vorzunehmen. Dabei soll die Durchbiegung
auf < 1/6 mm zuriickgehen. AnschlieBend ist die H6chst-
last Fy, bzw. das Biegemoment My, zu ermitteln.

2.3 Auswertung der Versuche
Die Biegesteifigkeiten EI und die zuldssigen Biege-
momente zul M sind aus den 10 Versuchen zu ermitteln.

Dabei ergibt sich die Biegesteifigkeit zu
EI=104.F'.12 (1
mit F" als Mittelwert der Priiflasten aller 10 Versuche bei
der Durchbiegung 1/500.
Das zulassige Biegemoment ergibt sich zu
a) zulM=M,5% :3
M,5% =M, - 25-s

(2a)

Fortsetzung Seite 2

Documents

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30
12.84

Full document details: DIN 18168-2:1984-12

DIN 18 168 Teil 2° D3 7685 “Pros I jub

Vertr.-Nr. 0004


http://www.avadocuments.com/doc/din-18168-2-1984-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-18168-2-1984-12

Seite 2 DIN 18 168 Teil 2

mit Mu als Mittelwert der Biegemomente My aus den
mindestens 10 Versuchen und s als Standardabweichung
der Stichprobe

b) zul M = M (2b)
mit M; als Mittelwert der Biegemomente M.
M; ist das Biegemoment bei der Durchbiegung //500.
Der kieinere Wert ist mallgebend.

2.4 Priifzeugnis

Im Priifzeugnis sind anzugeben:

a) Die Soll- und Ist-Werte der Werkstoffeigenschaften,
b) die Abmessungen der Proben,

¢} der Belastungsaufbau mitder DurchbiegungsmeBstelle,
d) die Last-Verschiebungslinien mindestens bis zu 1/500,

e) die errechneten Werte der Biegesteifigkeit EI5% und
des zulissigen Biegemomentes zul M.

3 Abhinger und Verbindungselemente
aus Metall

3.1 Allgemeines

Abhianger und Verbindungselemente werden bis zum
Bruch belastet und sind folgenden Tragfahigkeitsklassen
zuzuordnen:

zul F=0,15kN
zul F=0,25 kN
zul F = 0,40 kN

3.2 Versuchsdurchfiihrung

Es sind 10 Einzelabhinger auf Zug zu priifen, die wie im
Bauwerk mit den Verbindungen zu den Befestigungen an
den tragenden Decken und zu der Unterkonstruktion
versehen sein miissen. Es ist derjenige Einbauzustand fiir
die Priifungen zu wiahlen, bei dem die groRten Verschie-
bungen des Lastangriffspunktes und die kleinste Trag-
fahigkeit zu erwarten sind. Dabei sind mogliche Schrag-
stellungen und gegebenenfalls Biegung zu beriicksichtigen.
Bei Abhingern, die planmaBig auf Druck beansprucht
werden, sind entsprechende Priifungen bei Druck-
belastungen unter Beriicksichtigung der Léange durchzu-
fihren.

Als Funktionspriifung sind an 3 Einzelabhéngern fir
reine Zugbeanspruchung Schwellastversuche mit einer
Lastspielzah} von 105 und der zuldssigen Last als Ober-
last und 0,4 - zul F als Unterlast durchzufithren.

An Abhangern, die fiir Druck- und Zugbeanspruchung
vorgesehen sind, sind entsprechende Wechsellastversuche
mit Druck und Zuglasten von 0,15 kN durchzufiihren.
Bei planmaRig dynamisch beanspruchten Deckensystemen
sind im Einzelfall gesonderte Priifungen erforderlich.

Die Verschiebungen des Lastangriffspunktes sind bei
allen Versuchen zu messen und auf 0,1 mm anzugeben.

Zitierte Normen

3.3 Auswertung der Versuche
Die zulissige Belastung zul F ist aus den Ergebnissen von
mindestens 10 Einzelversuchen zu ermitteln:
Zul F=F,5%:3 (3)
Fy5% =F, —25s
mit Fy als Mittelwert und s als Standardabweichung der
Stichprobe.
Die Verschiebung des Lastangriffspunktes unter 2l F
ist den Last-Verschiebungslinien zu entnehmen und als
7 (Mittelwert), min v und max v anzugeben.
Bei allen Schwellast- und erforderlichenfalls Wechsellast-
versuchen dirfen an den Abhangern keine Briiche auf-
treten und die Verschiebungen unter Schwellast nicht
progressiv zunehmen.

3.4 Priifzeugnis

Im Priifzeugnis sind anzugeben:

a) Die Soll- und Istwerte der Werkstoffeigenschaften,

b} die Abmessungen der Proben,

¢c) der Belastungsaufbau mit den MeRBstellen fir die Er-
mittlung der Verschiebung des Lastangriffspunktes,

d) die Last-Verschiebungslinien bis zum Versagen der
Abhanger fiir die statischen Versuche und fir die
Funktionsprifung,

e) die zulassigen Lasten mit den zugehdrigen Verschie-
bungen.

Weiterhin ist folgender Hinweis aufzunehmen:

Ergeben sich fiir Abhdnger und Verbindungsmittel unter

zul F Verschiebungen des Lastangriffpunktes, die fiir die

gewahlte Deckenkonstruktion zu gro sind, so ist eine

Abminderung der zuldssigen Belastung vorzunehmen.

Die zugehbrigen Verschiebungen kénnen linear inter-

poliert werden.

4 Uberwachung der Werkstoffeigenschaften
und Abmessungen

Es ist durch Werkspriifzeugnis 2.3 nach DIN 50049 zu
belegen, dal die im Priifzeugnis angegebenen Ist-Werte
bei der laufenden Fertigung nicht unterschritten werden.

5 Geltungsdauer der Priifzeugnisse

Die Priifzeugnisse gelten widerruflich fiir eine Frist, die
5 Jahre nicht iiberschreiten soll. Die Geltungsdauer kann
auf Antrag um jeweils bis 5 Jahre verlangert werden. Das
Priifzeugnis kann in begrindeten Fallen, wie z.B. bei
Anderung technischer Baubestimmungen oder wenn
neue technische Erkenntnisse dies erfordern, geandert
oder ganz zuriickgezogen werden.
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