DEUTSCHE NORM Mai 2008

DIN 18168-2

=
Z

ICS 91.060.30 Mit DIN EN 13964:2007-02
Ersatz fur
die 2004-06 zuriickgezogene
Norm
DIN 18168-2:1984-12

Gipsplatten-Deckenbekleidungen und Unterdecken —
Teil 2: Nachweis der Tragfahigkeit von Unterkonstruktionen und
Abhangern aus Metall

Ceiling linings and suspended ceilings with gypsum plasterboards —
Part 2: Verification of the load-carrying capacity of metal sub-constructions and metal
suspending rods

Revétements de plafond Iégers et plafond suspendus avec des plaques de platre —
Partie 2: Vérification de la force portante des constructions des plafonds suspendus et
des suspensoirs métalliques
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Vorwort

Die Uberarbeitung der Ausgabe 1984-12 dieser Norm wurde vom NA 005-09-10 AA ,Gips und Gipspro-
dukte® vorgenommen.

Anderungen

Gegenliber DIN 18168-2:1984-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anderung des Titels;

b) Abnahmeprifzeugnis ,3.1“ nach DIN EN 10204 ersetzt Werksprifzeugnis 2.3 nach DIN 50049;

¢) Anpassung an DIN 18168-1:2007.

Friihere Ausgaben

DIN 18168-2: 1984-12
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