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DK 666.815.4 : 691.55-41

DEUTSCHE NORMEN

Dezember 1962

Deckenplatten aus Gips DIN

Platten mit riickseitigem Randwulst

Gypsum ceiling board; slabs with bulged edge on the reverse

1. Begriffe

Dedkenplatten nach dieser Norm sind vorgefertigte, trocken
verlegbare Platten aus Gips mit einem Randwulst an der
Riickseite; die Sichifldche dieser Platten kann glatt, gelocht
oder profiliert sein. Die Platten kénnen neben Gips Zu-
schlag- und Zusatzstoffe enthalten.

Die Platten werden nach ihrem Aufbau und ihrem Verwen-
dungszweck benannt:

1.1. Trockenstuckplatten {(Kurzzeichen: DG-G)

Deckenplatten mit geschlossener Gipsschale zur Verklei-
dung von Decken.

1.2. Deckenplatten mit durchgehenden Tffnungen in der
Gipsschale, die ihrem Aufbau entsprechend fiir Schall-

schluckdecken oder fiir Liftungsdedken verwendet werden
kdnnen.

1.2.1. Deckenplatten mit schallschluckenden Einlagen:
Schallschluckplatten (Kurzzeichen: DG-A)

1.2.2. Deckenplatten mit Offnungen fiir den Lufidurch-
gang; sie kdnnen zusdtzlich schallschluckende Einlagen
enthalten:

Loftungsplatten (Kurzzeichen: DG-)

1.3. Deckenheizplatten (Kurzzeichen: DG-H)
Dedkenplatten mit geschlossener oder gelochter Gipsschale
und eingebauten Verbindungsteilen fir Strahlungsheizun-
gen (Kontaktheizung).

2. Form und Abmessungen
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Bild 1. Dargestellt ist eine Deckenplatte mit gefalztem
Stof3. Bei der gespundeten Deckenplatte sind fe-
weils zwei in einer Ecke zusammenstofiende
Kanten mit Nut oder Feder versehen.

Die Dedkenplatten miissen rechtwinklig und eben sein.

Die Dicke der Platten am Rand ‘s muf3 mindestens 28 mm
betragen. Die Platten sollen quadratisch sein und eine
Kantenlénge ! von 625 mm haben.

Folgende Abweichungen sind zulassig:

von der Kantenlénge ! +1 mm
von der fiir die Verlegung mafigebenden
Hdhe 4 (Bilder 2 bis 4) 1 mm

1 mm
1 mm.

vom rechten Winkel auf Kantenlange
von der Ebene (zuldssige Unebenheit)

Beispiele fir die Randausbildung
{Kennziffer nach Tabelle, bei Bestellung angeben)

StoB
{Beispiele)

stumpf

-

gespundet (mit Nut und Feder)

Bild 4

gefalzt

Bild 3

Fortsetzung Seite 2 und 3

Fachnormenausschuf3 Bauwesen im Deutschen Normenausschufl (DNA)
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Beispiele fir die Randausbildung in Abhé&ngigkeit
von der Befestigung 1)

Schraubbefestigung
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Bild 5. Deckenplatten sind mit Léchern versehen, die das
Anschravben auf fester Unterlage ermdglichen.

Héingebefestigung

%%i&?

Bild 6. Der Rand der Deckenplatten ist an den Befestigungs-
stellen mit Aussparungen fiir die Hénger versehen.
Anordnung und Form der Aussparungen sind sowohl
bei der gefalzten als auch bei der gespundeten
Randausbildung freibleibend.

Art der Befestigung Art %i;'g;’;ggg""g Kennziffer
stumpf 1
befestigung gefalz :
gespundet 3
Héinge- gefalzt 4
befestigung gespundet 5

3. Bezeichnung
{Beispiel)

Bezeichnung einer Deckenplatte als Trockenstuckplatte
(DG-G) von 625 mm Kantenldnge, mit stumpfem Stof3 fir
Schraubbefestigung (Kennziffer 1):

Deckenplatte DG-G1 DIN 18 169

4. Anforderungen

4.1. Deckenplatien aus Gips missen hinsichtlich Form und
Abmessungen den Angaben in Abschnitt 2 entsprechen, Die
Sichtseite darf ferner keine Fehlstellen wie Blasen, Flecken,
Vertiefungen oder Erhdhungen sowie Risse aufweisen, Die
einzelnen Platten einer Lieferung miissen eine einheitliche
Oberfléche besitzen.

4.2. Es dirfen nur soiche Zuschlag- und Zusatzstoffe ver-
wendet werden, die keine Schéden oder sonstige ungiinstige
Verdnderungen (z. B. Ausblihungen) hervorrufen.

1) Eine Norm fiir die Befestigung der Platten ist in Vor-
bereitung.

4.3. Dedkenplatten aus Gips missen eine fur ihre Hand-
habung ausreichende mechanische Festigkeit besitzen. Diese
Festigkeit wird als ausreichend angesehen, wenn die nach
Abschnitt 6.5 ermittelte Bruchlast mindestens 15kp betragt
und kein Einzelwert 12 kp unterschreitet.

4.4. Das Gewicht der Platten darf bei Priffung nach Ab-
schnitt 6.4 nicht mehr als 20,0 kg/m2 betragen.

4.5. Zusitzliche Anforderungen an Schallschluck-
platten

Schallschluckplatten diirfen nur solche Platten genannt
werden, deren Schallabsorptionsgrad im Frequenzgebiet
200 bis 3000 Hz in einem wenigstens 2 Oktaven breiten Be-
veich den Wert «,,; = 0,5 Uberschreitet, wobei der Abstand
zwischen Rohdecke und Unterdecke bei der Priifung zwischen
3cm und 15¢m liegen soll, Die schallschluckende Einlage muf3
— mit Ausnahme eines dinnen Rieselschutzes — ,nicht
brennbar” sein (sieche DIN 4102). Zur Befestigung der Einlage
ist die Verwendung einer Abdeckung (z. B. einer kaschierten
Metdlifolie) zuldssig, diese mufl mit dem Randwulst der
Gipsschale dicht verklebt sein. Die Wahl der Anzahl und
Form der Locher sowie der Art der schallschluckenden Ein-
lage bleiben dem Hersteller Gberlassen.

Die Schallabsorption dieser Platten ist nicht nur von deren
inneren Aufbau, sondern auch vom Abstand der Decken-
platten von der Rohdecke abhéngig.

5. Kennzeichnung

Jede Platte ist in mindestens 10 mm grofler Schrift mit
»DIN 18 169" und dem Firmen- oder Markennamen zu kenn-
zeichnen. Sofern die Platten verpackt geliefert werden, muf3
auch die Verpackung in deutlicher Schrift folgende Angaben
aufweisen:

Firmen- oder Markenname,

Art der Deckenplatten (Kurzzeichen und Kennziffer), z.B.
DG-G1 sowie das Zeichen DIN (nach DIN 31) und Nummer
dieser Norm DIN 18 149,

Anzahl der Deckenplatten.

6. Prifung
6.1.

Die zur Prifung verwendeten Platten miissen dem Durch-
schnitt der Herstellung oder lieferung entsprechen. Die zur
Prifung im Rahmen der Gitesicherung gemdaf3 Abschnitt 7
bestimmten Platten werden durch Beauftragte der Material-
prifanstalt im Werk, beim Héndler oder auf der Baustelle
entnommen.

Probenahme

6.2. Anzahl der Proben

Fir die Prifungen nach Abschni 6.3 bis 6.5 sind drei ein-
baufertige Platten erforderlich.

6.3. Form- und MaBhaltigkeit

Die Abmessungen der zu priifenden Platten werden im An-
lieferungszustand unter Beriicksichtigung der nach Abschnitt 2
zuldssigen Abweichungen durch Ausmessen auf 0,1 mm
genau ermittelt. Linge und Breite sind parallel zu den Kanten
am Rand und in der Plattenmitte zu messen. Die Ebenheit
der Platten wird in 4 Schnittebenen axial und diagonal be-
stimmt. Die zul&issigen Abweichungen werden auf den Mittel-
wert jeder gepriifien Platte bezogen.

6.4. Gewicht
Das Gewicht der Platten wird bestimmt

a) im Anlieferungszustand

b) nach Lagerung bis zum Feuchtegleichgewicht bei Normal-
klima 20/65, DIN 50 014,
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