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Glasbausteine
Anforderungen, Priifung 1
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Glass building bricks and blocks; requirements, testing

Diese Norm ist den obersten Bauaufsichtsbehérden vom Institut fiir Bautechnik, Berlin, zur bauaufsichtlichen Einfiihrung
empfohlen worden.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend

: . . zu wihlen.
Glasbausteine werden zur Herstellung wandartiger, keinen

Bauwerkslasten ausgesetzten Bauteile nach DIN 4242
verwendet. ( N

2 Begriff

Glasbausteine nach dieser Norm sind Hohl-Glaskérper,
die aus mehreren durch Verschmelzen fest verbundenen
Teilen bestehen. Sie sind Iuftdicht geschlossen. Die
inneren und auBeren Sichtflaichen konnen beliebig ge-
pragt sein. Nur Glasbausteine, die dieser Norm entspre- ) X -
chen, diirfen Glasbausteine nach DIN 18 175 genannt
werden.

Frithere Ausgaben: 12.60x

3 Ausgangsstoff

Die Glasbausteine miissen aus Glas mindestens der hydro-

lytischen Klasse 4 nach DIN 12 111 bestehen. .
\ —

4 Anforderungen
4.1 Formen, MaBe, Gewichte, Druckfestigkeiten, }___‘ b——

Form- und Lagetoleranzen Guflere Sichtflache  Randprdagung
4.1.1 Form

Glasbausteine haben eine quadratische oder recht-
eckige Form (Beispiel siehe Bild 1).

4.1.2 MaBe, Gewichte, Druckfestigkeiten
Die MaBe, Gewichte und Druckfestigkeiten sind Tabelle 1
zu entnehmen.

innere Sichtfldche
Tabelle 1. MaBe, Gewichte, Druckfestigkeiten

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Bild 1. Glasbaustein, rechteckig (Beispiel)
_ Druckfestigkeiten
Lange | Breite | HOhe | Gewicht MN/m2
1 b h kg Mittel- Einzel- 4.1.3 Form- und Lagetoleranzen

e wert wert Bei Glasbausteinen innerhalb einer Lieferung darf der
S2 2 +2 +2 min. min. Unterschied zwischen den GrdBtmaBen und den Kleinst-
g:’; maBen fiir I, b und h nach Tabelle 1 jeweils nicht groBer
8% 115 | 115 | 80 1,0 75 6,0 als 2mm sein.
gg Die auBeren Sichtflichen der Glasbausteine diirfen Ein-
o< 190 | 190 80 2,2 7,5 6,0 senkungen bis 1 mm oder Ausbeulungen bis 2 mm auf-
ER= weisen.
E g 240 115 80 1.8 6,0 4.8 Die Glasbausteine miissen rechtwinklig, ihre Kanten
Lo parallel sein. Abweichungen von der Parallelitat bis 1 mm
SE 240 240 80 35 7,5 6,0 auf 100 mm sowie Hohlkanten bis 1,5 mm sind innerhalb
B2E der in Tabelle 1 festgelegten AbmaBe fiir I, b und A
g§ é 300 90 | 100 2,4 6,0 4,8 zulissig.

o5 30 | 196 | 100 | 45 6,0 4,8

T3%8

3 “;’g E 300 | 300 | 100 6,7 7,5 6,0

o Ees

§ Egg Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Bei Glasbausteinen dirfen die beiden verschmolzenen
Halften gegeneinander nur so versetzt und gedreht sein,
daB bei Prifung nach Abschnitt 6.3 zwischen den die
auBeren Sichtflichen unten begrenzenden Steinkanten
und der MeBplatte kein groBerer Abstand als 1,5mm
festgestellt wird. Die Schmelznaht darf nicht iber die
auBeren Kanten vorstehen.

4.2 Ausfiihrung und Beschaffenheit

Die Sichtflachen kénnen glatt oder gepréagt sein. Die Art
der Pragung ist zu vereinbaren. Das Aussehen der Glas-
bausteine soll einwandfrei sein. Herstellungsbedingte
Erscheinungen, wie Gispen, Blasen, Faden, Scheren-
schnitte, PreBfalten diirfen das Aussehen und die Halt-
barkeit nicht beeintrachtigen und bei Prifung nach
Abschnitt 6.2 bei hochstens 2 der gepriiften Glasbau-
steine vorhanden sein.

4.3 Zulassige Eigenspannung

Die Glasbausteine diirfen Eigenspannungen nur insoweit
haben, daB bei der Priifung nach Abschnitt 6.6 minde-
stens 18 Glasbausteine den Abschreckversuch mit den
in Tabelle 2 angegebenen Temperaturunterschieden
standhalten.

5 Bezeichnung

Glasbausteine sind in der Reihenfolge DIN-Nummer,
Lange, Breite und Hohe zu bezeichnen.

Bezeichnungsbeispiel:

Bezeichnung eines Glasbausteines von Lange ! = 240 mm,
Breite b = 115 mm und Héhe /# = 80 mm:

Glasbaustein DIN 18 175-240X115X80

6 Priifung
6.1 Probenahme

Die Proben sind so zu entnehmen, daB sie dem Durch-
schnitt der Lieferung entsprechen.

6.2 Beschaffenheit

Anzahl der Proben: 10; bei Lieferung iiber 10 000 Stiick
nach Vereinbarung.

Die Glasbausteine werden in diffusem Licht aus 2m
Abstand senkrecht und im Winkel von etwa 90° auffallen-
dem Sehstrahl betrachtet.

6.3 MaBe

Anzahl der Proben: 10; bei Lieferung iiber 10 000 Stiick
nach Vereinbarung.

Die Messungen werden mit einer Schieblehre durchge-
fuhrt, deren Schenkellange mindestens gleich der gréiten
Steinabmessung ist.

Lange und Breite werden in jeder Richtung, die H6he
wird an den 4 Ecken des Glasbausteines gemessen.

Die Rechtwinkligkeit wird an allen 4 Ecken der duBeren
Sichtflachen gemessen.

Hohlkanten werden mit aufgesetztem Stahllineal, Ein-
senkungen und Ausbeulungen mit aufgesetztem Stahi-
lineal und MeBkeilen gemessen. Beim Messen der Ein-
senkungen und Ausbeulungen ist bei vorhandener Rand-
pragung deren Héhe unberiicksichtigt zu lassen.

" Um nachzupriifen, ob die verschmolzenen Teile gegen-
einander versetzt und gedreht sind, werden die Glasbau-
steine auf eine ebene MeBplatte hochkant und senkrecht
aufgesetzt und die Abweichungen mittels untergescho-
bener MeBkeile festgestellt (siehe Bild 2).

Mefliplatte

Bild 2. MeBeinrichtung fiir das Priifen der
Lageabweichungen

6.4 Gewicht

Anzahl der Proben: 10; bei Lieferung liber 10 000 Stiick
nach Vereinbarung.

Die Steine werden einzeln auf 10 g gewogen.

6.5 Druckfestigkeit

Anzahl der Proben:
Quadratische Glasbausteine: 20
Rechteckige Glasbausteine: 40

Die Druckfestigkeit op ist die bei Druckbeanspruchung
auf den vollen Querschnitt (einschlieBlich des Hohlraumes)
b X h bzw. [ X h der Probe bezogene, parallel zu den Sicht-
flichen wirkende Hochstkraft Fi ..

— Fmax bZW Fmax
BT b h "1 h
Glasbausteine sind nach Bild 3 zu belasten.

a)

Bild 3. Belastungsanordnung

Zur Durchfiihrung des Druckversuches werden die zu
driickenden Flachen des Glasbausteines mit Zementmdértel
abgeglichen. Die Dicke der Abgleichschicht muB8 minde-
stens 8 mm betragen, gemessen iiber den duBeren Glas-
kanten. Das Mischungsverhaltnis von'Zement zu Sand der
Abgleichschichten betragt 1 : 3 in Gewichtsteilen.

Als Zement ist Portlandzement der Festigkeitsklasse
350 F nach DIN 1164 Teil 1 zu verwenden. Der Wasser-
Zement-Faktor soll 0,54 0,03 betragen. Nach dem Auf-
bringen der Abgleichschichten werden die Proben 7 Tage
lang unter feuchten Tiichern und dann anschlieBend bis
zur Priifung noch mindestens 21 Tage lang an Luft von
18 bis 20°C und 60 bis 70 % relativer Feuchte gelagert.
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