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1. Geltungsbereich

werden besondere MafRnahmen erforderlich.

2. Begriff

Leitungen verwendet werden.

3. Zu beachtende Normen
DIN 488 Blatt 1 bis Blatt 6; Betonstahl

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

DIN 1048 Blatt 1 und Blatt 2; Priifverfahren fiir Beton

DIN 1072 Straflen- und Wegbriicken; Lastannahmen
DIN 1075 Massive Briicken; Berechnungsgrundlagen

DIN 4224 Bemessung im Stahlbetonbau
DIN 4281 Beton fiir Entwisserungsgegenstinde

Concrete and reinforced concrete ducts; hoods and bases for ducts;

Nach der ,,Ausfiihrungsverordnung zum Gesetz iiber Einheiten im MeBwesen‘‘ vom 26. Juni 1970 diirfen die bisher
iiblichen Krafteinheiten Kilopond (kp) und Megapond (Mp) nur noch bis zum 31. Dezember 1977 benutzt werden.
Bei der Umstellung auf die gesetzliche Krafteinheit Newton (N) (1 kp = 9,80665 N) sind im Rahmen des Anwendungs-
bereichs dieser Norm fiir 1 kp = 0,01 kN und fiir 1 Mp = 10 kN zu setzen. Wegen der z. Z. geltenden Ausgaben der in
Abschnitt 3 aufgefilhrten Normen wurden im Text der vorliegenden Norm die auch in den genannten Normen verwen-

Mafle in mm

Inhalt

Diese Norm gilt fiir Haubenkaniile, die normalerweise nicht im Grundwasser verlegt werden. Steht Grundwasser an,

Haubenkanile sind Ingenieurbauwerke. Haubenkanile nach dieser Norm bestehen aus vorgefertigten, bewehrten
oder unbewehrten halbkreisformigen oder rechteckigen Betonabdeckhauben in Verbindung mit Ortbeton- oder
Fertigteilsohlen. Sie dienen in der Hauptsache zur Aufnahme von Fernheizleitungen; sie konnen auch fiir andere

DIN 1045 Beton- und Stahlbetonbau; Bemessung und Ausfiilhrung

DIN 1055 Blatt 1 bis Blatt 3; Lastannahmen fiir Bauten

DIN 1084 Blatt 1 bis Blatt 3; Beton- und Stahlbetonbau; Giiteiiberwachung
DIN 4030 Beurteilung betonangreifender Wisser, Boden und Gase
DIN 4032 Blatt 1 Rohre und Formstiicke aus Beton; Abmessungen, Herstell- und Giitebestimmungen, Priifung

Fachnormenausschufs Bauwesen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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4, Abdeckhauben
4.1. Mafe und Bezeichnung
4.1.1. Halbkreishaube

'

~—hy

—wihp [

_—b7—> e [ |
Sy by
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Halbkreishaube

Bezeichnung einer halbkreisformigen Abdeckhaube (H)
mit einer lichten Weite b; = 700 mm, einer lichten
Hohe h; = 550 mm und einer Lange ! = 1000 mm:

Halbkreishaube H 700 x-550 X 1000 DIN 18 178

Tabelle 1. Halbkreishauben, Maf3e

lichte lichte Dicke FuBBhohe | Linge3)
Weite 1) | Hohe 2)
b, hy 51 hy 1
min.
300 250 60 100
400 300 60 100
500 350 60 100
600 500 80 200
700 550 80 200 500
900 600 80 200 1000
1000 700 100 200
1200 800 100 200
1400 900 120 200
1600 1100 120 300

1) Eine fertigungsbedingte Neigung der inneren
Seitenflichen, die max. 2 % von h; betragen
darf, vergroBert die lichte Weite b; und ver-
ringert die Dicke s, entsprechend.

2) Andere lichte Hohen sind mit dem Herstellerwerk
zu vereinbaren, Hierbei dndert sich die Hohe k,
von 0 bis 300 mm und zwar bei Halbkreishauben
bis b; = 500 mm in Stufen von 50 mm und bei
Halbkreishauben ab b; = 600 mm in Stufen von
100 mm.

Tabelle 2. Rechteckhauben, Ma3e

lichte lichte Dicke Radius | Lange 3)
Weite 1) | Hohe 2)

by hy N r 1

min, max,

500 300 60 100

600 350 80 100

700 400 80 150

850 450 80 150
1000 550 100 200 500
1150 600 100 200 1000
1300 700 120 300
1450 800 120 350
1600 900 120 350
1800 1000 120 400
2000 1100 120 450

1) Eine fertigungsbedingte Neigung der inneren —_—
Seitenflachen, die max. 2 % von (h; —r;) betragen
darf, vergroert die lichte Weite b, und verringert
die Dicke s; entsprechend.

2) Eine Anderung der lichten Hohe um 50 mm nach
oben oder unten ist mit dem Herstellerwerk zu
vereinbaren,

3) GroRere Lingen miissen durch 500 teilbar sein.

3) Grofere Liangen miissen durch 500 teilbar sein.

4.1.2. Rechteckhaube
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Bild 2. Rechteckhaube

Bezeichnung einer rechteckigen Abdeckhaube (R) mit
einer lichten Weite b, = 700 mm, einer lichten Hohe
h, =400 mm und einer Lange ! = 1000 mm:

Rechteckhaube R 700 X 400 X.1000 DIN 18 178
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Die Eckenausbildung der Rechteckhaube ist mit dem
Herstellerwerk zu vereinbaren. Bewihrte Moglichkeiten
fiir die Eckenausbildungen sind in Bild 3 dargestellt.

Esist zu beachten, daf} bei der inneren Eckenausbildung der
in Tabelle 2 aufgefiihrte Radius r; nicht iiberschritten wird.
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Bild 3.
Beispiele fiir Eckenausbildungen von Rechteckhauben

4.1.3. Stirn- und Auflagerflichen -
Die Ausbildung der Stirn- und Auflagerflachen ist mit

dem Herstellerwerk zu vereinbaren. Sie ist abhéngig von

der vorgesehenen Fugendichtung. Hierbet ist zu beachten,
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Einzelheit X

Beispiele von Stirnflichenausbildungen
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Einzelheit Y
Beispiele von Auflagerflichenausbildungen
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