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Vorwort 

Die Überarbeitung der Ausgabe 1990-09 dieser Norm wurde vom NABau-Arbeitsausschuss NA 005-09-13 AA 
„Gips und Gipsprodukte“ vorgenommen. Grund für diese Überarbeitung ist die Anpassung an neue Europäi-
sche Normen. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18181:1990-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Titel wurde geändert; 

b) Inhalt wurde an DIN EN 520, DIN EN 13950 und DIN EN 14190 angepasst. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN 18181: 1969-01, 1990-09 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für die Verarbeitung von Gipsplatten nach DIN EN 520 und DIN 18180, Gipsplatten-
Verbundelementen zur Wärme- und Schalldämmung nach DIN EN 13950 und Gipsplattenprodukte aus der 
Weiterverarbeitung nach DIN EN 14190 auf der Baustelle. 

Diese Norm gilt nicht für den industriellen Holztafelbau. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1052-1, Holzbauwerke   Berechnung und Ausführung 

DIN 1168 (alle Teile), Baugipse 

DIN 4103-4, Nichttragende innere Trennwände    Unterkonstruktion in Holzbauart 

E DIN 18168-1 (in Vorbereitung), Gipsplatten-Deckenbekleidungen und Unterdecken   Teil 1: Anforderungen 
für die Ausführung 

DIN 18180, Gipsplatten; Arten und Anforderungen 

DIN 18182 (alle Teile), Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten  

DIN 18183-1 (in Vorbereitung), Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipsplatten mit Metallunterkonstruk-
tionen — Teil 1: Beplankung aus Gipsplatten 

DIN EN 335-2, Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten; Definitionen der Gefährdungsklassen für einen 

biologischen Befall   Teil 2: Anwendung bei Vollholz 

DIN EN 350-1, Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten   Natürliche Dauerhaftigkeit von Vollholz   Teil 1: 
Grundsätze für die Prüfung und Klassifikation der natürlichen Dauerhaftigkeit von Holz 

DIN EN 351-1, Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten   Mit Holzschutzmitteln behandeltes Vollholz   
Teil 1: Klassifizierung der Schutzmitteleindringung und -aufnahme 

DIN EN 460, Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten   Natürliche Dauerhaftigkeit von Vollholz   Leit-
faden für die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit von Holz für die Anwendung in den Gefährdungsklassen 

DIN EN 520, Gipsplatten   Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN 599-1, Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten   Anforderungen an Holzschutzmittel wie sie  

durch biologische Prüfungen ermittelt werden   Teil 1: Spezifikationen entsprechend der Gefährdungsklasse 

DIN EN 1912, Bauholz für tragende Zwecke   Festigkeitsklassen   Zuordnung von visuellen Sortierklassen 
und Holzarten 

DIN EN 13950, Gips-Verbundplatten zur Wärme- und Schalldämmung   Begriffe, Anforderungen und Prüf-
verfahren 

DIN EN 13963, Materialien für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen   Begriffe, Anforderungen und Prüf-
verfahren 
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DIN EN 13964, Unterdecken   Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN 14190, Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung   Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN 14195, Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen   Begriffe, Anforderungen und 
Prüfverfahren 

E DIN EN 14353 (in Vorbereitung), Hilfs- und Zusatzprofile aus Metall zur Verwendung mit Gipsplatten   
Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN 14496, Kleber auf Gipsbasis für Verbundplatten und Gipsplatten zur Wärme- und Schalldämmung    
Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren 

E DIN EN 14566 (in Vorbereitung), Mechanische Befestigungselemente für Gipsplattensysteme   Begriffe, 
Anforderungen und Prüfverfahren  

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die in DIN EN 520, DIN 18180, DIN EN 13950, DIN EN 13964, 
DIN EN 14190 und DIN 18182-1 angegebenen Begriffe.  

4 Lagerung, Transport und Einbau 

Gipsplatten sind bei Lagerung, Transport und Einbau vor Durchfeuchtung zu schützen. 

Nach dem Einbau dürfen Gipsplatten keiner länger währenden Durchfeuchtung ausgesetzt werden. 

5 Verarbeitung mit Unterkonstruktion 

5.1 Unterkonstruktionen 

5.1.1 Allgemeines 

Die Unterkonstruktion darf aus Metall, Holz oder anderen geeigneten Werkstoffen bestehen. Sie muss eine 
ebene Auflage für die Gipsplatten bilden. 

Stöße in der Unterkonstruktion sind versetzt anzuordnen; die zu stoßenden Teile sind dabei in geeigneter 
Weise zu verbinden. 

Werden Teile der Unterkonstruktion, z. B. für Öffnungen, unterbrochen, ist eine Auswechselung vorzunehmen. 

Im Bereich der Bewegungsfugen nach Abschnitt 8 muss die Unterkonstruktion getrennt werden. 

5.1.2 Metallunterkonstruktion 

Für Unterkonstruktionen aus Metall werden im Regelfall Profile aus Stahlblech nach DIN 18182-1 und Metall-
profile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen nach DIN EN 14195 verwendet. 

5.1.3 Holzunterkonstruktion 

Das für die Unterkonstruktionen verwendete Holz muss mindestens die Sortierklasse S 10 (MS 10) nach 
DIN EN 1912 aufweisen. 
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