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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom NABau-Arbeitsausschuss NA 005-09-10 AA ,Gips und Gipsprodukte® ausge-
arbeitet. Grund der Uberarbeitung von DIN 18182-1:1987-01 war in erster Linie die Anpassung an die
Europaische Norm DIN EN 14195 ,Metallprofile fir Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen — Begriffe,
Anforderungen und Prifverfahren® und der fir den Nachweis des Feuerwiderstandes, des Schallschutzes und
der Standfestigkeit von Systemen mit Gipsplatten nach DIN EN 520 und DIN 18180 Uber weiter geltende
nationale Normen (z. B. DIN 4102-4, DIN 4109 Beiblatt 1 und DIN 18183) erforderliche Nachweis der Gleich-
artigkeit der verwendeten Profile.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18182-1:1987-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Inhalt wurde an DIN EN 14195 und DIN EN 520 angepasst;

b) Tabelle 1 wurde aktualisiert.

Frithere Ausgaben

DIN 18182-1: 1987-01

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Profile aus Stahlblech, die flr Unterkonstruktionen bei der Verarbeitung von Gipsplatten
nach DIN EN 520 verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 18180, Gipsplatten — Arten und Anforderungen

DIN EN 520, Gipsplatten — Begriffe, Anforderungen und Prtifverfahren

DIN EN 10143, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus Stahl — Grenzabmal3e und Form-
toleranzen

DIN EN 10327, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus weichen Stdhlen zum Kaltumfor-
men — Technische Lieferbedingungen

DIN EN 14195:2005-05, Metallprofile fiir Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen — Begriffe, Anforde-
rungen und Prtifverfahren; Deutsche Fassung EN 14195:2005

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN 14195.
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