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DEUTSCHE NORM

Januar 1987

Zubehor

fur die Verarbeitung von Gipskartonplatten

Klammern

DIN
18162

2 Begriff

Diese Norm gilt fiir Klammern zur Befestigung von Gips-
kartonplatten nach DIN 18 180 an Unterkonstruktionen aus
Holz und anderen nagelbaren Werkstoffen.

Accessories for use with gypsum plasterboards; staples
Accessoires pour 'emploi des plaques de parement en platre; agrafes

MaBe in mm
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1 Anwendungsbereich
(—N 1

Schnitt A-B
(vergrofert)

Eine Klammer fiir die Verarbeitung von Gipskartonplatten ist c

ein aus Stahldraht hergestelltes, U-férmiges Befestigungs-
mittel, das mit tragbaren Eintreibgerédten verarbeitet wird.

3 MaBe, Bezeichnung

Die MaBe sind in Tabelle 1 festgelegt.

Die Klammern werden mit der Benennung, der DIN- ™
Hauptnummer, dem Kilammertyp und der Klammerldnge

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

bezeichnet. g
Bezeichnung einer Klammer des Klammertyps A und der bR
Ldange 29 mm:
Klammer DIN 18 182-A-29 Bild 1. Klammer
Tabelle 1. Typen und MaBe
Spalte 1 2 3 4 5
Zeile Klammer- | Drahtdurchmesser1)2) Ruickenbreite ') Klammerlinge®) angewalzter Draht
typ dn br I a
1 A 1,0 bis 1,3 5,0 bis 84 29 bis 32
2 B 1,0 bis 1,3 8,5 bis 11,5 29 bis 40
<dy
3 C 1,31 bis 1,49 9,0 bis 12,0 35 bis 40
4 D 1,5 bis 1,6 9,0 bis 12,0 37 bis 65
1) Je nach verwendetem Eintreibgerat.
2) Fiir die Herstellung von Klammern werden Runddréhte im Regelfall zu einem ovalen Profil angewalzt.
3) Die Klammerlange darf eine Abweichung von * 2 mm haben.

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN
NormenausschuB Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse (NAD) im DIN
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4 Anforderungen
4.1 Werkstoff

Stahl nach DIN 17 140 Teil 1 oder US-Norm SAE Gruppe 1008
bis 1038, Sorte nach Wahl des Hersteliers, mit einer Zug-
festigkeit nach Tabelle 2.

Tabelle 2. Zugfestigkeit des Klammerdrahtes

Spalte 1 2
Zugfestigkeit
Zeile Drahtdug:hmesser N/mm2
n min.
1 1,0 bis 1,25 950
2 tiber 1,25 680
4.2 Spitzen

Klammerspitzen miissen so geformt sein, daB ein gradliniges
und paralleles Eintreiben der Klammerschéfte in den Unter-

4.3 Beharzung

Zur Erhdhung der Auszugsfestigkeit diirfen die Klammern
beharzt sein.

4.4 Korrosionsschutz

Klammern miissen gegen Korrosion geschiitzt sein, z. B.
durch einen Zinkilberzug mit einer Schichtdicke von
mindestens 3 pm (21 g/m?).

Der Korrosionsschutz darf die Verarbeitung der Gipskarton-
platten einschlieBlich der Verspachtelung nicht beeintréach-
tigen.

Priifung der Zinkschichtdicke nach DIN 50 988 Teil 1.

5 Kennzeichnung

Die Verpackung der Kiammern ist neben dem Hersteller-
zeichen mit der Bezeichnung nach Abschnitt 3 zu kenn-

grund sichergestellt ist. zeichnen.

Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 17 140 Teil 1 Walzdraht zum Kaltziehen; Technische Lieferbedingungen fiir Grundstahl! und unlegierte Qualitatsstahle
DIN 18 180 Gipskartonplatten; Arten, Anforderungen, Pufung

DIN 50988 Teil 1 Messung von Schichtdicken; Bestimmung der flachenbezogenen Masse von Zink und Zinnschichten auf
Eisenwerkstoffen durch Ablésen des Schichtwerkstoffes; Gravimetrisches Verfahren

SAE Standards of Automotive Engineers (US-Norm); zu beziehen bei Beuth Verlag GmbH, Postfach 11 45,
1000 Berlin 30

Weitere Normen

DIN 18 181 (z.Z. Entwurf) Gipskartonplatten im Hochbau; Grundlagen fiir die Verarbeitung

Erlauterungen

Unter dem Begriff Klammerdraht werden Drahte verstanden, welche aus Stahl hergestellt und in einigen Fallen DIN 17 140 Teil 1
entsprechen.

Je nach Anforderungen an die Klammer und das Herstellungsverfahren des Drahtes werden abweichende Richtanalysen benétigt,
die in der zitierten Norm nicht erfat werden, z.B. hinsichtlich des Gehaltes an Kohlenstoff (C), Mangan (Mn) und Schwefel (S).

Die US-Norm bietet in den Gruppen 1008 bis 1038 die fiir die Herstellung von Klammern notwendigen Richtanalysen und wird
daher von der Klammerindustrie als Lieferbedingung zugrunde gelegt.
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