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Montagewande aus Gipskartonplatten
Ausfiihrung von Metallstanderwénden 1 8

3

Prefabricated walls made of gypsum plasterboard; construction of metal stud walls

Parois préfabriquées construites avec des plaques de parement en platre;
exécution des cloisons de poteaux en métal

Inhalt

Seite

1 Anwendungsbereich ................ . ... s 1
2 Begriffe ....... ... e e 2
2.1 Einfachstadnderwand . .............. ottt e 2
2.2 Doppelstanderwand . .......... ... e 3
2.3 Freistehende Vorsatzschale . ...............coiiiiiiiiiin i, 6
3 AUSTURIUNG . ... ... e 6
3.1 Unterkonstruktion und Beplankung .......... ... . i 6
~ B2 DEAMMSOffe ... .. e 6
3.3 Befestigung an angrenzenden Bauteilen ............. ... ..ol 6
B4 WaNAdmMaBe . ...t e 8
B85 KONSONASIEN . ...ttt e e e s 8
36 Wandoffnungen . ....... ...t e 8
Zitierte NOIM BN . .. ... . i s 10
ErBUteIUNGeN ... ... e e 10

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Montagewénde aus Gipskartonplatten nach DIN 18 180 mit Unterkonstruk-
tionen aus Profilen aus Stahlblech nach DIN 18 182 Teil 1, die als nichttragende innere Trenn-
wénde auf der Baustelle montiert werden.

Diese Norm gilt auch fur freistehende Vorsatzschalen ohne Zwischenabstiitzung mit Unterkon-
struktionen aus Profilen aus Stahlblech nach DIN 18 182 Teil 1. Vorsatzschalen mit Zwischen-
abstiitzung sind nicht Gegenstand dieser Norm, fiir sie sind groBere Wandhdhen als hier
genannt mdéglich.

Bei der Montage der Wande und der Vorsatzschalen ist DIN 18 181 zu beachten. Das Zusam-
menwirken der Beplankung aus Gipskartonplatten mit der Unterkonstruktion und der erforder-
lichenfalls im Wandhohlraum eingebauten Dammschicht bestimmt die statischen und bauphy-
sikalischen Eigenschaften der Wande.

Diese Norm legt die Bedingungen fest, bei deren Einhaltung die Anforderungen nach DIN 4103
Teil 1 als erfilit gelten.

Fiir nichttragende innere Trennwénde mit Holzunterkonstruktion gilt DIN 4103 Teil 4.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis10

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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2 Begriffe

2.1 Einfachstéanderwand

Eine Einfachstanderwand besteht aus der in einer Ebene angeordneten Unterkonstruktion mit Sténdern, die beidseitig mit
Gipskartonplatten beplankt ist (siehe Bild 1).

1 AnschluBdichtung

2 U-Wandprofil UW

3 Gipskarton-Bauplatte
4 C-Wandprofil CW

5 Mineralfaserddmmstoff
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Bild 1. Beispiel fiir eine Einfachstanderwand CW 75/100
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2.2 Doppelstinderwand

Eine Doppelstinderwand besteht aus der Unterkonstruktion mit in zwei parallelen Ebenen angeordneten Sténdern, die auf den
AuBenseiten mit Gipskartonplatten beplankt ist (siehe Bilder 2 bis 4).

1 AnschluBdichtung

2 U-Wandprofil UW

3 Gipskarton-Bauplatte
4 C-Wandprofil CW

5 Mineralfaserddmmstoff

6 Distanzstreifen
(z. B. selbstklebender Filzstreifen)
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Bild 2. Beispiel fiir eine Doppelstinderwand CW 75 + 75/205; Stander durch Distanzstreifen gegeneinander abgestiitzt
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