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Begriff, Bezeichnung, Anforderungen Teil 4
Waterproof sheeting for the waterproofing of buildings; Ersatz fir
waterproof sheeting with inlay of metal foil; Ausgabe 07.75

definition, designation requirements

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur handelsubliche Dichtungsbahnen mit
Metallbandeinlage fiir Abdichtungen gegen nichtdricken-
des Wasser, jedoch nur zur Zeit der Lieferung.

2 Begriff

Eine Dichtungsbahn mit Metallbandeinlage (im folgenden
Dichtungsbahn genannt) ist hergestellt aus Kupferband
nach Abschnitt 4.1 oder aus Aluminiumband nach
Abschnitt 4.2, das auf beiden Seiten mit Deckschichten
nach Abschnitt 5 versehen und gleichméBig mit Feinsand
nach Abschnitt 6.3 bestreut ist. .

3 Bezeichnung

Dichtungsbahnen werden nach der Art und der Dicke der
Metallbandeinlage und gegebenenfalls ihrer Profilierung
sowie mit dem nachgestellten Buchstaben D (fiir Dich-
tungsbahn) bezeichnet.

Bezeichnung einer Dichtungsbahn mit einer Einlage aus
gepragtem Aluminiumband (Al) von 0,2 mm Dicke:

Dichtungsbahn DIN 18 190 — Al 0,2 gepragt D

Bezeichnung einer Dichtungsbahn mit einer Einlage aus
glattem Kupferband (Cu) von 0,1 mm Dicke:

Dichtungsbahn DIN 18 190 — Cu 0,1 .glatt D

4 Metallbandeinlage

Die Metalibandeinlage kann hach Vereinbarung glatt oder
profiliert, z.B. gepréagt, geriffelt, kalottengeriffelt, sein und
muf folgende Anforderungen erfiillen:

4.1 Kupferband

Band aus sauerstofffreiem Kupfer, SF-Cu F 20 nach
DIN 17 670 Teil 1, Dicke des unprofilierten Bandes
0,1 mm * 0,02 mm. Poren- und rissefrei, plan, mit gerad-
linig und parallel verlaufenden Walzkanten.

4.2 ' Aluminiumband

Band aus Reinaluminium Al 99,5 nach DIN 1745 Teil 1,
Dicke des unprofilierten Bandes 0,2 mm mit zuldssigen
Abweichungen nach DIN 1784, weiche Qualitat, poren-
und rissefrei, plan, mit geradlinig und paralle! veriaufen-
den Walzkanten. Das Aluminiumband darf zur besseren
Alkalibestandigkeit oberflichengeschiitzt sein.

'5 Deckschichten

Fur die Deckschichten ist Bitumen zu verwenden. Die Art
des Bitumens ist zu vereinbaren. Die Deckschichten dur-
fen plastizitatsverbessernde und stabilisierende Stoffe
enthalten.

6 Anforderungen
6.1 AuBere Beschaffenheit

Dichtungsbahnen missen eine gleichméBige Oberflache
haben und frei von Mangeln, wie Rissen und Falten, sein.
Die Metallbandeinlage und die Deckschichten mussen
innig miteinander verbunden sein. Die Bestreuung der
Deckschichten muB gleichmaBig sein und gut haften.

6.2 Dicke

Der Mittelwert der Dicke muB 3 mm betragen, kein Einzel-
wert darf unter 2,7 mm liegen.

6.3 Bestreuung

Die Bestreuung muB3 aus Feinsand bestehen. Er darf
keine Kornanteile Gber 1 mm und héchstens 10 % Korn-
anteile zwischen 0,2 und 0,09 mm enthalten. Auf
dem Analysensieb mit Metalldrahtgewebe 0,63 nach
DIN ISO 3310 Teil 1 darf ein Rickstand von héchstens
15% verbleiben. ’

6.4 Fillstoffe

Die Flillstoffe flir das Bitumen der Deckschichten diirfen
in Salzsdure mit einem Masseanteil von 5% (Dichte 05 =
1,023 g/ml) bei Raumtemperatur nach DIN 50 014 inner-
halb von 24 Stunden hdchstens zu 25% der Masse 16s-
lich sein.
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6.5 Wasserundurchldssigkeit

Dichtungsbahnen dirfen bei der Schlitzdruckprifung
unter einem Wasserdruck von 1 bar = 10 N/mm? inner-
halb einer Stunde keine Undichtheit aufweisen.

6.6 Bruchwiderstand (Bruchkraft)

Der Mittelwert des Bruchwiderstandes muf3 in Bahnen-
langs- und Bahnenquerrichtung mindestens 500 N betra-
gen.

6.7 Dehnung

Der Mittelwert der Dehnung mu3 mindestens 5 % betra-
gen.

Zitierte Normen
DIN 1745 Teil 1
Eigenschaften

DIN 1784
bis 0,35 mm; kaltgewalzt; MaBe

DIN 17 670 Teil 1
DIN 50 014
DIN 52 123

6.8 Kailtebesténdigkeit

Dichtungsbahnen dirfen bei der Priifung der Kaltebe-
standigkeit nicht brechen.

6.9 Waiarmebestandigkeit

Die Deckschichten dirfen bei der Prifung der Warmebe-
standigkeit weder flieBen noch abrutschen.

7 Priifung

Die Prafung auf Einhalten der in Abschnitt 6 genannten
Anforderungen ist nach DIN 52 123 durchzufihren.

Béander und Bleche aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen mit Dicken Uber 0,35 mm;
Bander, Bleche und Formate aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen mit Dicken von 0,021

Bander und Bleche aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; Eigenschaften
Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate
Priifung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen

DIN ISO 3310 Teil 1 Analysensiebe; Anforderungen und Prifung; Analysensiebe mit Metalldrahtgewebe; Identisch mit

ISO 3310-1: 1990

Frithere Ausgaben
DIN 18 190 Teil 4: 07.68, 07.75

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Steinkohlenteerpech und Steinkohlenteer-Sonderpech zur Verwendung als Deckschichten wurden aus Griinden des

Gesundheitsschutzes gestrichen.

b) Der Abschnitt Uber die Gliteliberwachung wurde gestrichen.

Internationale Patentklassifikation

B32B11/08
B32B11/12
B 32 B 15/04
B32B 15/20
CO09K3/10
D 06 N 5/00
E04B 1/66
G 01 M3/00
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