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Verfestigtes Polyestervlies als Einlage DIN
fiir Bitumen- und Polymerbitumenbahnen =
Begriff, Bezeichnung, Anforderungen, Priifung
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Polyester fleece to be used as inlay for bitumen and polymer bitumen sheeting;

concept, designation, requirements, testing

Toison & polyester a utilizer comme chouche pour les feutres bitumés et bitumés polyméres

notion, désignation, exigences, essais

MaBe in mm
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - g

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir verfestigtes Polyestervlies, das als Tréager-
einlage fiir Bitumenbahnen und Polymerbitumenbahnen ver-
wendet wird.

2 Begriff

Verfestigtes Polyestervlies (im folgenden kurz Polyestervlies
genannt) ist ein rollbarer Viiesstoff nach DIN 61 210, beste-
hend aus Spinnfasern oder Filamenten aus Polyester (PES)
nach DIN 60 001 Teil 1 mit einem Anteil von mindestens 75%
des Flachengewichts. Es ist bis etwa 1,5 mm dick und mit
Bitumen durchtrankbar. Polyestervlies ist vorverfestigt durch
Vernadelung oder durch Warme und endverfestigt

a) durch Wirme mit oder ohne Verwendung eines Binders

(thermisch), oder

b) allein durch einen Binder.

3 Bezeichnung

Polyestervliese werden mit dem Mindestwert des mittleren
Flachengewichts nach Abschnitt4.2in g/m2und dem Kurzzei-
chen fiir die Art der Endverfestigung bezeichnet.
Bezeichnung eines Polyestervlieses mit einem mittleren
Flichengewicht von mindestens 200 g/m?, thermisch end-
verfestigt (T):

Polyestervlies DIN 18 192 -200 T

Bezeichnung eines Polyestervlieses mit einem mittleren
Flachengewicht von mindestens 250 g/m?, durch Binder end-
verfestigt (B):

Polyestervlies DIN 18 192 -250 B

4 Anforderungen
4.1 AuBere Beschaffenheit

Polyestervlies muB Fasern oder Filamente aufweisen, die
gleichmaBig uber die Flache verteilt sind. Es muB kanten-
gerade aufgerollt sein und darf keine Falten, Fasernoppen
oder Polymerklumpen enthalten.

4.2 Flachengewicht

Das Flachengewicht muB

- bei thermischer Endverfestigung (T) im Mittel mindestens
200 g/m?,

~ bei Endverfestigung durch Binder (B) im Mittel mindestens
250 g/m?

betragen.

Die Differenz zwischen dem groBten und kleinsten Einzelwert

darf liber die Rollenbreite héchsten 10% des ermittelten

mittleren Flachengewichts betragen.

4.3 Verhalten gegen Wasser

Der zum Binden benutzte Anteil des Polyestervlieses muB auf
die Dauer gegen Wasser besténdig sein. Bei der Priifung nach
Abschnitt 5.4 diirfen die Hochstzugkréfte nach Abschnitt 4.4
im Mittel hochstens um 5% absinken.

4.4 Hochstzugkraft und Dehnung bei
Hochstzugkraft

Die Héchstzugkrafte miissen in Bahnenlédngs- und -querrich-

tung sowie in einer Diagonalrichtung jeweils im Mittel

mindestens 700 N betragen. Kein Einzelwert darf unter 600 N

liegen.

Die Dehnung bei Héchstzugkraft muB in allen Richtungen

jeweils mindestens 30% betragen.

4.5 Biegsamkeit

Polyestervlies darf bei der Priiffung der Biegsamkeit nicht
knicken oder brechen.

4.6 Dimensionsstabilitat

Polyestervlies darf sich bei der Priifung der Dimensionsstabili-
tat in Bahnenldngsrichtung hochstens um 2% dehnen und in
Bahnenquerrichtung héchstens um 2% einengen.

4.7 Wassergehalt

DerWassergehalt darf bei der Anlieferung einen Massenanteil
von 0,5% nicht Gberschreiten.
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4.8 Trankbarkeit
Polyestervlies muB gleichméBig durchtrankbar sein.

5 Priifung
5.1 Probenahme
Die Probenahme ist nach DIN 52 142 vorzunehmen.

5.2 AuBere Beschaffenheit

Durch Betrachten der Probestiicke ist zu priifen, ob die
duBere Beschaffenheit den Anforderungen entspricht.

5.3 Flachengewicht

Das Flachengewicht und die Differenz der Flachengewichte
sind nach DIN 52 142 zu priifen.

5.4 Verhalten gegen Wasser

Die Besténdigkeit gegen Wasser ist wie die Auswaschbarkeit
des Binders nach DIN 52 142 zu priifen. Die anschlieBende
Bestimmung der Héchstzugkraft ist nach DIN 52123 durchzu-
fiihren.

5.5 Hochstzugkraft und Dehnung bei
Hdéchstzugkraft

Die Hochstzugkraft und die Dehnung bei Héchstzugkraft sind
nach DIN 52 123 zu prifen.

5.6 Biegsamkeit

Aus jedem Probestiick sind drei Proben von 50 mm Breite und
200 mm L&nge in Langsrichtung zu entnehmen. Sie sind 24 h
im Normalklima DIN 50 014 - 23/50-2 zu lagern und unmittel-
bar nach Entnahme aus dem Klimaraum zu priifen. Es ist eine
Biegeplatte nach Bild 1 aus Metall oder Hartholz zu ver-
wenden.

Die Biegeplatte ist so auf die Unterseite der Probe zu legen,
daB das nicht gerundete Ende mit einer Schmalseite der
Probe abschlieBt. Biegeplatte und Probenende sind dann um
den Biegeradius der Biegeplatte innerhalb von 3 s mit gleich-
bleibender Geschwindigkeit umzulegen (umzuwélzen), bis
die Biegeplatte auf dem anderen Ende der Probe aufliegt.
Die Probe muB beim Biegevorgang dicht an der Biegeplatte
anliegen; die Probe wird dabei etwa in ihrer Mitte um den
Biegeradius von 35 mm gebogen.

Es ist durch Betrachten festzustellen, ob an der gebogenen
Stelle Knicke in der Probe entstanden sind.

5.7 Dimensionsstabilitat

5.7.1 Gerite

a) Warmeschrank nach DIN 50 011 Teil 1 fiir eine Temperatur
von (200 = 2) °C;

b) Laborstativ fiir eine Belastung durch eine Masse von etwa
4500 g;

Bild 1. Biegeplatte 35

c) zwei Klemmschienen mit Haken nach Bild 2;

d) Belastungsgewicht mit Ose, dessen Masse einschlieBlich
der einer Klemmschiene 4000 g betragt.

5.7.2 Probenvorbereitung

Aus den Probestiicken sind drei Probenvon 100 mm X 360 mm
Flache mit den Langskanten parallel zur Bahnenlangsrichtung
auszuschneiden, wobei je eine Probe 100 mm von den
Bahnenrandern und die dritte Probe aus der Bahnenmitte zu
entnehmen ist.

Auf den Proben ist jeweils durch zwei Markierungen ein
MeBfeld von 100 mm Lange und jeweils 130 mm von den
Schmalseiten der Proben entfernt so zu kennzeichnen, daB
eine Fehlergrenze der Messung von 0,2 mm sichergestelit ist.
Vor der Priifung ist die Probenbreite und die Lange des MeB-
feldes jeweils in den Drittelpunkten zu messen.

Die Proben sind entsprechend Bild 2 in die Klemmschiene
einzuspannen.

5.7.3 Durchfiihrung

Fir die Priifung sind das Laborstativ und das Belastungs-
gewicht in dem Warmeschrank auf 200°C zu erwdrmen.
Danach ist die Umluft abzustellen, die Tur zu 6ffnen und die
Probe mit der oberen Klemmschiene an das Stativ frei-
hangend aufzuhdngen. Das Belastungsgewicht ist an die
untere Klemmschiene anzuhangen und der Warmeschrank zu
schlieBen. Die Probe ist dann 10 min der Temperatur von
200°C und der Belastung durch die Masse von 4000 g
auszusetzen. Danach ist das Laborstativ einschlieBlich der
Probe und dem Belastungsgewicht dem Warmeschrank zu
entnehmen und 5 min bei Raumtemperatur stehenzulassen.
AnschlieBend ist das Belastungsgewicht abzunehmen und
die Klemmschienen sind von der Probe zu entfernen. Die
Breite der Probe und die Lange des markierten Feldes sind
dann wie vor der Priifung zu messen. Nach Bildung des
arithmetischen Mittels sind die VergroBerung der Ldnge und
die Einengung in der Breite in % anzugeben.

5.8 Wassergehalt
Der Wassergehalt ist nach DIN 52 118 zu priifen.

5.9 Trankbarkeit
Die Trankbarkeit ist nach DIN 52 142 zu prifen.

5.10 Priifbericht
Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzugeben:
a) AuBere Beschaffenheit, ob sichtbare Mingel, wie Risse,

Falten, Faser- oder Polymerklumpen vorhanden sind und
ob die Fasern liber die Flache gleichmaBig verteilt sind;

b) mittleres Flachengewicht in g/m? und die Differenz des
groBten und des kleinsten Wertes {iber die Rollenbreite
in% des mittleren Flachengewichts, gerundet auf 1 g/m2
bzw. 1%;

c) Bestidndigkeit gegen Wasser bei der Priffung nach
DIN 52142, Mittelwerte der Bruchkraft in den einzelnen
Priifrichtungen in N, auf 1 N gerundet;

d) Hochstzugkraft und Dehnung bei Hochstzugkraft in den
einzelnen Prifrichtungen, Mittelwerte und kleinste Einzel-
werte, in N bzw. in %, auf 1 N bzw. 1% gerundet;

e) Biegsamkeit, ob Knicke entstanden sind,;

f) Dimensionsstabilitdt, Mittelwerte der Langung und der
Einengung in %, auf 0,5% gerundet;

g) Wassergehalt als Massenanteil in %, auf 0,1% gerundet;
h) Trankbarkeit, ob ungetrénkte Stellen sichtbar sind;

i) Datum der Priifung, prifende Stelle.
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