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Water-proofing of buildings; protective layers and protective measures
Etanchéité d'ouvrage; couches protectrices et mesures de protection

Zu dieser Norm gehoren:
DIN 18 195 Teil 1
DIN 18 195 Teil 2
DIN 18195 Teil 3
DIN 18 195 Teil 4
DIN 18 195 Teil 5

Bauwerksabdichtungen; Stoffe

fihrung

DIN 18 195 Teil 6
Ausfiihrung

DIN 18195 Teil 8
DIN 18 195 Teil 9

Teilweise Ersatz fiir
DIN 4031/03.78,
DIN 4117/11.60 und
DIN 4122/03.78

Bauwerksabdichtungen; Allgemeines, Begriffe

Bauwerksabdichtungen; Verarbeitung der Stoffe
Bauwerksabdichtungen; Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit, Bemessung und Ausfiihrung
Bauwerksabdichtungen; Abdichtungen gegen nichtdriickendes Wasser, Bemessung und Aus-

Bauwerksabdichtungen; Abdichtungen gegen von auen driickendes Wasser, Bemessung und

Bauwerksabdichtungen; Abdichtungen iber Bewegungsfugen
Bauwerksabdichtungen; Durchdringungen, Ubergange, Abschliisse

Ein weiterer Teil iiber die Abdichtungen gegen von innen driickendes Wasser befindet sich in Vorbereitung.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Schutzschichten auf Bauwerksab-
dichtungen gegen

— Bodenfeuchtigkeit nach DIN 18 195 Teil 4,

— nichtdriickendes Wasser nach DIN 18195 Teil 5 und
— von auRen driickendes Wasser nach DIN 18 195 Teil 6
sowie fir SchutzmaRnahmen, die vorzusehen sind, um

Bauwerksabdichtungen bis zur Fertigstellung des Bau-
werks vor Beschadigungen zu schitzen.

2 Begriffe
Fiir die Definition von Begriffen gilt DIN 18 195 Teil 1.

3 Schutzschichten

3.1 Stoffe

Stoffe fir Schutzschichten miissen mit der Bauwerks-
abdichtung vertraglich und gegen die auf sie einwirkenden
Beanspruchungen mechanischer, thermischer und chemi-
scher Art widerstandsfahig sein.

3.2 Anforderungen

3.2.1 Schutzschichten miissen Bauwerksabdichtungen
dauerhaft vor schidigenden Einfliissen statischer, dyna-
mischer und thermischer Art schiitzen. Sie kdnnen in
Einzelfallen Nutzschichten des Bauwerks bilden.

3.2.2 Bewegungen und Verformungen der Schutz-
schichten dirfen die Abdichtung nicht beschidigen.
Schutzschichten  fir  Bauwerksabdichtungen nach

DIN 18 195 Teil 5 sind erforderlichenfalls von der Ab-
dichtung zu trennen und durch Fugen aufzuteilen.
Dariiber hinaus miissen in diesem Fall an Aufkantungen
und Durchdringungen der Abdichtung in der Schutz-
schicht ausreichend breite Fugen vorhanden sein.

In festen Schutzschichten sind ferner Fugen im Bereich
von Neigungswechseln, z. B. beim Ubergang von schwach
zu stark geneigten Fliachen, anzuordnen, sofern die
Neigungen mehr als 2 m lang sind.

3.2.3 Bei Bauwerksfugen sind in festen Schutzschichten
Fugen an gleicher Stelle anzuordnen; fir die Einzelheiten
gilt DIN 18 195 Teil 8.

3.24 Fugen in waagerechten oder schwach geneigten
Schutzschichten miissen verschlossen sein, fiir Fugen
iiber Bauwerksfugen sind dafiir Einlagen und/oder Ver-
gul vorzusehen.

3.3 Ausfithrung

3.3.1 Allgemeines

3.3.1.1 Die Art der Schutzschicht ist in Abhangigkeit
von den zu erwartenden Beanspruchungen und den 6rt-
lichen Gegebenheiten auszuwihlen. Schutzschichten, die
auf die fertige Abdichtung aufgebracht werden, sind
moglichst unverziiglich nach Fertigstellung der Abdich-
tung herzustellen. Im anderen Fall sind SchutzmaR-
nahmen gegen Beschiadigungen nach Abschnitt 4 zu
treffen.

3.3.1.2 Beim Herstellen von Schutzschichten diirfen die
Abdichtungen nicht beschidigt werden; Verunreinigungen
auf den Abdichtungen sind vorher sorgfaltig zu entfernen.
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3.3.1.3 Schutzschichten auf geneigten Abdichtungen
sind, sofern sie nicht aus Bitumen-Dichtungsbahnen
bestehen, vom tiefsten Punkt nach oben und in solchen
Teilabschnitten herzustellen, daR sie nicht abrutschen

konnen.

3.3.1.4 Senkrechte Schutzschichten, die vor Herstellung
der Abdichtung ausgefilhrt werden und als Abdichtungs-
riicklage dienen, miissen in jedem Bauzustand standsicher
sein. Senkrechte Schutzschichten, die nachtraglich her-
gestellt werden, miissen abschnittsweise hinterfiillt oder
abgestiitzt werden.

3.3.1.5 Auf waagerechte oder schwach geneigte Schutz-
schichten dirfen Lasten oder lose Massen nur dann auf-
gebracht werden, wenn die Schutzschichten belastbar
und erforderlichenfalls gesichert sind.

3.3.2 Schutzschichten aus Mauerwerk

3.3.2.1 Schutzschichten aus Mauerwerk sind 11,5cm
dick unter Verwendung von Mortel der Mortelgruppe II
oder III nach DIN 1053 Teil 1 herzustellen. Dabei sind
senkrechte Schutzschichten von waagerechten oder
geneigten Flachen durch Fugen mit Einlagen zu trennen.
Senkrechte Schutzschichten sind durch senkrechte
Fugen im Abstand von hochstens 7 m zu unterteilen
und von den Eckbereichen zu trennen.

3.3.2.2 Freistehende Schutzschichten, die vor Herstel-
lung der Abdichtung ausgefihrt werden und als Abdich-
tungsriicklage dienen, dirfen mit hochstens 12,56 cm
dicken und 24 cm breiten Vorlagen verstarkt werden.

3.3.2.3 Die abdichtungsseitige Flache des Mauerwerks
ist mit einem glatt geriebenem, etwa 1 cm dicken Putz
der Mértelgruppe II nach DIN 18550 zu versehen. Alle
Ecken und Kanten sind zu runden, die Ecke am Fuf}
des Mauerwerks ist als Kehle mit etwa 4cm groRem
Halbmesser auszubilden. Die Einlagen der senkrechten
Fugen nach Abschnitt 3.3.2.1 miissen auch den Kehlen-
bereich erfassen.

3.3.2.4 Bei senkrechten Schutzschichten, die nach Her-
stellung der Abdichtung ausgefithrt werden, ist eine, in
der Regel 4cm dicke Fuge zwischen Abdichtung und
Mauerwerk vorzusehen, die hohlraumfrei mit Mortel
nach Abschnitt 3.3.2.1 auszufiillen ist.

3.3.3 Schutzschichten aus Beton

3.3.3.1 Schutzschichten aus Beton miissen mindestens
in der Betongiite B10, bei Anordnung von Bewehrung
mindestens in B15 nach DIN 1045 hergestellt werden.
Die Bewehrung muB die nach dieser Norm erforderliche
Betoniiberdeckung aufweisen. Als Zuschlag fir den
Beton darf nur Kies mit einer KorngréRe bis zu 8 mm
verwendet werden.

3.3.3.2 Die Schutzschichten sollen mindestens 5cm
dick sein; werden sie auf Flachen mit einem groBeren
Neigungswinkel als 18° (etwa 33 %) angeordnet, sind sie
in der Regel zu bewehren.

3.3.3.3 Senkrechte Schutzschichten sind von waage-
rechten oder geneigten durch Fugen mit Einlagen zu
trennen. Sie sind durch senkrechte Fugen im Abstand
von hochstens 7 m zu unterteilen und von den Eck-
bereichen zu trennen.

3.3.4 Schutzschichten aus Mortel

Schutzschichten aus Mortel dirfen nur auf nicht begeh-
oder befahrbaren, vorzugsweise senkrechten Flachen
oder auf Flichen, die mehr als 18° (etwa 33 %) geneigt
sind, hergestellt werden. Sie miissen mindestens 2cm
dick sein und aus Mértel der Mortelgruppe II oder III
nach DIN 1053 Teil 1 bestehen. Sofern sie durch Draht-
gewebe bewehrt werden, ist Mortelgruppe III zu ver-
wenden. Schutzschichten aus Mortel sind erforderlichen-
falls gegen Ausknicken zu sichern.

3.3.5 Schutzschichten aus Platten

3.3.5.1 Schutzschichtenaus Betonplatten, z.B.
groRformatigen Betonfertigteilen, die vor Herstellung der
Abdichtung ausgefiihrt werden und als Abdichtungsriick-
lage dienen, sind wihrend des Bauzustandes unverschieb-
lich anzuordnen. Fugen sind mit Mortel der Mortel-
gruppe III nach DIN 1053 Teil 1 biindig zu schlieBen, so
daR die abdichtungsseitigen Flachen der Schutzschichten
stetige Abdichtungsriicklagen bilden.

3.3.6.2 Schutzschichten aus Betonplatten auf waage-
rechten oder schwach geneigten Abdichtungen miissen
unter Verwendung von Morte! der Mortelgruppe II oder
III nach DIN 1053 Teil 1 hergestellt werden. Die Platten
sind vollflachig im Mértelbett zu lagern. Die Gesamtdicke
der Schutzschicht muR mindestens 5 cm, die des Mortel-
bettes mindestens 2 cm betragen. Die Fugen sind erfor-
derlichenfalls mit VerguBmasse zu fiillen.

Bei Schutzschichten fir die Abdichtung von Terrassen
und dhnlichen Flachen mit Neigungen bis zu 2° (etwa 3 %)
dirfen Betonplatten auch in einem mindestens 3 cm
dicken ungebundenen Kiesbett aus Kies der KorngroRe
4/8 mm verlegt werden,

3.3.5.3 Schutzschichten aus Keramik- oder
Werksteinplatten missen fir die jeweiligen
besonderen Beanspruchungen geeignet sein, z.B. durch
Widerstandsfahigkeit gegen chemische Einwirkungen
oder durch hohe Abriebfestigkeit. Nach diesen Bean-
spruchungen richtet sich die Art der zu verwendenden
Platten, des Mortelbettes und der Fugenverfiillung.

3.3.6 Schutzschichten aus GuBasphalt

3.3.6.1 Schutzschichten aus GuBasphalt sind mindestens
2 cm dick herzustellen, der GuBasphalt muR der Bean-
spruchung der Schutzschicht entsprechend zusammen-
gesetzt sein.

3.3.6.2 Wird eine Schutzschicht aus GuRasphalt auf
einer Abdichtung aus Bitumenwerkstoffen hergestellt,
so ist zwischen ihnen eine geeignete Trennschicht aus
Stoffen nach DIN 18 195 Teil 2 anzuordnen. Wird die
Schutzschicht auf blanken Metallbandern oder auf Ab-
dichtungen aus Asphaltmastix angeordnet, ist eine Trenn-
schicht nicht erforderlich.

3.3.7 Schutzschichten aus Bitumen-Dichtungsbahnen

3.3.7.1 Schutzschichten aus Bitumen-Dichtungsbahnen
dirfen nur an senkrechten Fliachen in Tiefen iiber 3 m
unter der Geldndeoberflache und nur dort angeordnet
werden, wo nachtrigliche Beschadigungen, z.B. durch
Erdaufgrabungen, ausgeschlossen sind. Sie sind aus
Dichtungsbahnen fir Bauwerksabdichtungen nach
DIN 18 190 Teil 4 herzustellen, die im Birstenstreich-,
im GieR- oder im GieR- und Einwalzverfahren einzubauen
sind.
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