
����������	

���������	
�� ���

	
������������������������	�����������	

����01%123%43

�����


���
	

����������������������
��� �
	!�"�������������������"�������#������

8�"��9 �

#����
#�:��+)�����;
���"�13<���
"��"�*��+�=������)� �
"��"�*����������

>"����?�"?�)@
�*������;
���"���13<��
������ �
"��"�������"���������)�� �
"��"�
�

����".�#$�
��	�15107913<2336934

���

/����"��#����13����"��

Full document details: DIN 18195-10:2011-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-18195-10-2011-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-18195-10-2011-12


DIN 18195-10:2011-12 

Inhalt Seite 

Vorwort ........................................................................................................................................................... 3 

1 Anwendungsbereich ........................................................................................................................ 5 

2 Normative Verweisungen................................................................................................................. 5 

3 Begriffe .............................................................................................................................................. 6 

4 Schutzschichten ............................................................................................................................... 6 

4.1 Stoffe.................................................................................................................................................. 6 

4.2 Anforderungen .................................................................................................................................. 6 

4.3 Ausführung........................................................................................................................................ 7 

4.3.1 Allgemeines....................................................................................................................................... 7 

4.3.2 Schutzschichten aus Beton............................................................................................................. 7 

4.3.3 Schutzschichten aus Mörtel oder Estrichmörtel ........................................................................... 7 

4.3.4 Schutzschichten aus Mauerwerk .................................................................................................... 8 

4.3.5 Schutzschichten aus Platten ........................................................................................................... 8 

4.3.6 Schutzschichten aus Gussasphalt ................................................................................................. 8 

4.3.7 Schutzschichten aus !Bitumenbahnen" mit Metallbandeinlage .......................................... 9 

4.3.8 Schutzschichten aus Perimeterdämmplatten................................................................................ 9 

4.3.9 Schutzschichten aus sonstigen Stoffen ........................................................................................ 9 

5 Schutzmaßnahmen........................................................................................................................... 9 

 

2 

Full document details: DIN 18195-10:2011-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-18195-10-2011-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-18195-10-2011-12


DIN 18195-10:2011-12 

Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-02-13 AA „Bauwerksabdichtungen“ im 
Normenausschuss Bauwesen (NABau) erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Die Überarbeitung der Normenreihe DIN 18195 wurde unter anderem durch die neuen Europäischen 
Produktnormen notwendig, die vor allem Auswirkungen auf die DIN 18195-2 haben. In der vorliegenden Norm 
wurde daher die Anpassung an die Europäischen Produktnormen in Verbindung mit der Anwendungsnorm 
DIN V 20000-202 vorgenommen. 

Die Änderung A1:2011 wurde in diese Ausgabe eingearbeitet. Der Anfang und das Ende von neuem oder 
geändertem Text werden durch die Markierungen !" angezeigt.  

Die Aufnahme „neuer“ Stoffe nach DIN 18195-2:2009-04, Tabellen 7, 8 und 9, für die Anwendungsbereiche 
der Teile 4, 5 und 6 erfolgt in der DIN 18531 sowie den Nachfolgenormen zur DIN 18195.  

DIN 18195 Bauwerksabdichtungen besteht aus: 

 Teil 1: Grundsätze, Definitionen, Zuordnung der Abdichtungsarten 

 Teil 2: Stoffe 

 Teil 3: Anforderungen an den Untergrund und Verarbeitung der Stoffe 

 Teil 4: Abdichtungen gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sicker-
wasser   an Bodenplatten und Wänden, Bemessung und Ausführung 

 Teil 5: Abdichtungen gegen nichtdrückendes Wasser auf Deckenflächen und in Nassräumen, Bemessung 
und Ausführung 

 Teil 6: Abdichtungen gegen von außen drückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser, Bemessung 
und Ausführung 

 Teil 7: Abdichtungen gegen von innen drückendes Wasser, Bemessung und Ausführung 

 Teil 8: Abdichtungen über Bewegungsfugen 

 Teil 9: Durchdringungen, Übergänge, An- und Abschlüsse 

 Teil 10: Schutzschichten und Schutzmaßnahmen 

 Beiblatt 1: Bauwerksabdichtungen — Beispiele für die Anordnung der Abdichtung 
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