DK 699.82 : 691

DEUTSCHE NORM

August 1983

Bauwerksabdichtungen
Stoffe

DIN

DIN 18 195 Teil 1
DIN 18 195 Teil 3
DIN 18195 Teil 4
DIN 18195 Teil 5

DIN 18 195 Teil 6

DIN 18195 Teil 8
DIN 18 195 Teil 9
DIN 18 195 Teil 10

Water-proofing of buildings; materials
Etanchéité d'ouvrage; materiaux
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Bauwerksabdichtungen; Verarbeitung der Stoffe

Bauwerksabdichtungen; Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit, Bemessung und Ausfiihrung
Bauwerksabdichtungen; Abdichtungen gegen nichtdriickendes Wasser, Bemessung und Aus-

flihrung
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Ausfiithrung

Bauwerksabdichtungen; Abdichtungen iiber Bewegungsfugen
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1 Anwendungsbereich und Zweck

— Bodenfeuchtigkeit nach DIN 18 195 Teil 4,

—~ nichtdriickendes Wasser nach DIN 18 195 Teil 5 und
— von auRen driickendes Wasser nach DIN 18 195 Teil 6
verwendet werden.

2 Begriffe

Fir die Definition von Begriffen gelten

— DIN 55946 Teil 1 {z. Z. Entwurf) fiir Bitumen und fiir Stoffe aus Bitumen,
— DIN 7724 fiir hochpolymere Werkstoffe (Thermoplaste, Elastomere),

— DIN 18 195 Teil 1 fiir sonstige Begriffe.

Ein weiterer Teil iiber die Abdichtungen gegen von innen driickendes Wasser befindet sich in Vorbereitung.

Hilfsstoffe . . . .. ... ... .. ...

Diese Norm gilt fiir Abdichtungsstoffe und Hilfsstoffe, die zur Herstellung von Bauwerksabdichtungen gegen

NormenausschuR Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Fortsetzung Seite 2 bis 7
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3 Abdichtungsstoffe

3.1 Bitumen-Voranstrichmittel

1 2 3 4 5 6 7
. M il | Erweich Massenanteil
Al{s|a‘ufze.|t Staub- assenantei rwellf(:t L(Jings- an Asche
(Flu55|gdkevts- Flammpunkt | 4 o ckenzeit 1) . in F p:: esz) bezogen auf
grad) estkorper estkorpers Festkorper
s °C h % °C %
7 | Bitumen- 215 > 21 <3 30bis50 | 54bis722) <5
I6sung
2 | Bitumen- >15 - <5 > 30 > 45 <5
emulsion .
3 | Priffung nach |DIN I1SO 2431 ?é:}'f”” DIN53150 | DIN53215 |DIN520113) | DIN 52005
1) Trockengrad 1 auf Glas mit 250 g/m2.
2) Gepriift wird der nach DIN 53215 ermittelte Festkorper.
3) Bei Bitumenemulsion nach DIN 52 041.
3.2 Klebemassen und Deckaufstrichmittel, hei zu verarbeiten
1 2 3 4
Massenanteil an Erweichungspunkt Erweichungspunkt
16slichem Bindemittel des Bindemittels 1) des Festkorpers1)
% °C °C
1 Bitumen ungefiillt 299 54 bis 80 54 bis 80
nach
2 DIN 1995 gefiilit 3) 250 54 bis 80 > 60
3 ungefiillt 299 80 bis 125 80 bis 125
Geblasenes Bitumen2)
4 gefiillt 3) 250 80 bis 125 290
5 Priifung nach DIN 1996 Teil 6 DIN 52011 DIN 52011
1) Bei gefiillten Massen am extrahierten Bindemittel ermittelt.
2) Eine Norm iiber geblasenes Bitumen befindet sich in Vorbereitung.
3) Art der mineralischen Fiillstoffe: Nicht quelifihige Gesteinsmehle und/oder mineralische Faserstoffe.
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3.3 Deckaufstrichmittel, kalt zu verarbeiten

) 2 3 4 5 6 7
Auslaufzeit Staub- Massenanteil | Massenanteil |Erweichungs-
(Flissigkeits- | Flammpunkt trocken- an l6slichem |an Flllstoffen | punkt des
grad) zeit 2) Bindemittel |u.unios.Org. | Festkorpers
s °C h % % °C
1 . ungefillt > 170 >21 <3 255 - 54 bis 72
Bitumen-
2 | 'osung gefiillt 1) > 70 > 21 <3 30 bis 50 25 bis 40 > 60
3 | Bitumenemulsion > 70 - <5 230 <20 2 60
.. DIN DIN 53213 DIN 1996 DIN 1996 3
4 | Priifung nach 1SO 2431 Teil 1 DIN 53150 Teil 6 Teil 6 DIN 52011 3)
1) Der Massenanteil an Fillstoffen darf den des Bindemittels nicht iiberschreiten.
2) Trockengrad 1 mit 300 g/m?2.
3) Fir Bitumenemulsion ferner nach DIN 52 041.
3.4 Asphaltmastix, heill zu verarbeiten
7 2 3 4 5 6
Massenanteil Massenanteil
Massenanteil an Fiiller an Sand 2) Erweichungs- Erweichungs-
an loslichem punkt des punkt des
Bindemittel bezogen auf 100 % Mineralstoffe | Bindemittels3) Festkorpers
% % % °C °C
Asphaltmastix ') . > < . .
7 (Spachtelmasse 13/16) 13 bis 16 225 <75 45 bis 80 85 bis 120
Asphaltmastix 1) . .
> <
2 (Spachtelmasse 18/22) 18 bis 22 > 25 <75 45 bis 80 <90
. DIN 1996 DIN 1996 DIN 1996 DIN 1996
3 | Priifung nach Teil 6 Teil 14 Teil 14 DIN 52011 Teil 15
1) Bitumensorte: Destillationsbitumen nach DIN 1995.
2} Kornabgestuft, KorngréRe 0,09 bis 2 mm einschlieBlich Faserstoffe.
3) Am extrahierten Bindemittel ermittelt.
3.5 Spachtelmassen, kalt zu verarbeiten
) 2 3 4 5
Massenanteil Massenanteil Erweichungspunkt
Flammpunkt an I6slichem an Fillstoffen des
Bindemittel u. unlos. Org. Festkorpers
°C % % °C
1 Bitumenlosung > 21 25 bis 70 < 65 290
2 Bitumenemulsion — > 35 < 40 290
3 Priifung nach DIN 53213 Teil 1 DIN 1996 Teil 6 DIN 1996 Teil 6 DIN 52011 1)
1) Fiir Bitumenemulsion nach DIN 52 041.
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