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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss 005-02-13 AA „Abdichtungen für erdberührte Bauteile (SpA 
zu CEN/TC 314)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) erarbeitet. 

Dieses Dokument ersetzt zusammen mit DIN 18531-1 bis DIN 18531-5, DIN 18532-1 bis DIN 18532-6, 
DIN 18533-1 bis DIN 18533-3, DIN 18534-1 bis DIN 18534-4 und DIN 18535-1 bis DIN 18535-3 die 
bisherige Normenreihe DIN 18195. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18195-1:2011-12, DIN 18195-2:2009-04, DIN 18195-3:2011-12, DIN 18195-4:2011-12, 
DIN 18195-5:2011-12, DIN 18195-6:2011-12, DIN 18195-7:2009-07, DIN 18195-8:2011-12, 
DIN 18195-9:2010-05, DIN 18195-10:2011-12 und DIN 18195 Beiblatt 1:2011-03 wurden folgende 
Änderungen vorgenommen: 

a) Die Normen der bisherigen Reihe DIN 18195 inklusive Beiblatt 1 wurden vollständig überarbeitet und 
die Regelungen dieser in DIN 18195 (Begriffe) sowie in die Normenreihen DIN 18531 bis DIN 18535 
übernommen und aktualisiert. 

b) Es wurden dabei auch neue Stoffe für die Abdichtung in die bauteilbezogenen Normenreihen 
aufgenommen. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN 4031: 1932x-07, 1959x-11, 1978-03 
DIN 4117: 1950-06, 1960-11 
DIN 4122: 1968-07, 1978-03 
DIN 18195-1: 1983-08, 2000-08, 2011-12 
DIN 18195-2: 1983-08, 2000-08, 2009-04 
DIN 18195-3: 1983-08, 2000-08, 2011-12 
DIN 18195-4: 1983-08, 2000-08, 2011-12 
DIN 18195-5: 1983-08, 1984-02, 2000-08, 2011-12 
DIN 18195-6: 1983-06, 2000-08, 2011-12 
DIN 18195-7: 1989-06, 2009-07 
DIN 18195-8: 1983-08, 2004-03 
DIN 18195-9: 1983-08, 1986-12, 2004-03, 2010-05 
DIN 18195-10: 1983-08, 2004-03, 2011-12 
DIN 18195 Bbl 1: 2006-01, 2011-03 
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Einleitung 

Im Jahr 2010 wurde die Aufteilung der DIN 18195 in Einzelnormen mit Bezug zu verschiedenen 
Anwendungsbereichen beschlossen. Dazu wurden die Bauwerksabdichtungen in fünf Anwendungsbereiche 
aufgeteilt und in eine Reihe mit der bestehenden Norm für Dachabdichtungen gestellt. 

Auf der Basis der bisherigen Regelungen der Normenreihe DIN 18195 sind in DIN 18531 (Abdichtung von 
Dächern) die Regelungen für die Abdichtung genutzter Dächer aufgenommen worden und 

 DIN 18195, Abdichtung von Bauwerken — Begriffe, 

 DIN 18532, Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton, 

 DIN 18533, Abdichtung von erdberührten Bauteilen, 

 DIN 18534, Abdichtung von Innenräumen und 

 DIN 18535, Abdichtung von Behältern und Becken 

neu erarbeitet worden (siehe Bild 1). 

 

Bild 1 — Übersicht zu den Anwendungsbereichen der Normen für die Abdichtung von Bauwerken 

Im Zuge der Über- bzw. Erarbeitung dieser sechs Normenreihen für die Abdichtung von Bauwerken wurden, 
der Entwicklung auf diesem Gebiet folgend, auch weitere Bestimmungen und bisher nicht in den Normen 
enthaltene Stoffe aufgenommen. 

Wirkung und Bestand der Abdichtung hängen nicht nur von ihrer fachgerechten Planung und Ausführung ab, 
sondern auch von der abdichtungstechnisch zweckmäßigen Planung, Dimensionierung und Ausführung der 
Bauteile, auf die die Abdichtung aufgebracht wird. Diese Norm wendet sich daher nicht nur an den 
Abdichtungsfachmann, sondern auch an diejenigen, die für die Gesamtplanung und Ausführung des 
Bauwerks und seiner Bauteile verantwortlich sind, denn Wirkung und Bestand der Abdichtung hängen von 
der aufeinander abgestimmten Planung aller Beteiligten ab. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt Begriffe sowie Abkürzungen und Bezeichnungen für die Anwendung der 
Normenreihen für die Abdichtung von Bauwerken (DIN 18531 bis DIN 18535) fest. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

DIN 18531 (alle Teile), Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen 

DIN 18532 (alle Teile), Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton 

DIN 18533 (alle Teile), Abdichtung von erdberührten Bauteilen 

DIN 18534 (alle Teile), Abdichtung von Innenräumen 

DIN 18535 (alle Teile), Abdichtung von Behältern und Becken 

DIN 31051, Grundlagen der Instandhaltung 

DIN EN 12597, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Terminologie 

3 Begriffe 

Für die Anwendung der Normen für die Bauwerksabdichtung gelten für Bitumen und bitumenhaltige 
Bindemittel die Begriffe nach DIN EN 12597, für die Instandhaltung die Begriffe nach DIN 31051 und die 
folgenden Begriffe. 

3.1 
Abdichtung 
bautechnische Maßnahme zum Schutz eines Bauteils und Bauwerkes vor Wasser und/oder Feuchte 

3.2 
Abdichtungsbauart 
stofflicher und konstruktiver Aufbau der Abdichtung 

3.3 
Abdichtungsbauweise 
Anordnung der Abdichtung innerhalb der Bauwerks- oder Bauteilkonstruktion 

3.4 
Abdichtungslage 
aus einer Bahn oder in einem oder mehreren Aufträgen eines flüssig aufzubringenden Stoffes hergestelltes, 
eigenständig abdichtendes Flächengebilde 

3.5 
Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten  
AIV 
im Verbund mit dem Untergrund und der Nutz- und Schutzschicht aus Fliesen und Platten ausgeführte 
Abdichtung 
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3.6 
Abdichtungsschicht 
abdichtendes Flächengebilde aus einer oder mehreren, im Verbund untereinander hergestellten, 
Abdichtungslagen 

Anmerkung 1 zum Begriff: Reihenfolge der Flächenbildung der Abdichtungsschicht: Arbeitsgang/Arbeitsgänge → 
Abdichtungsauftrag/Abdichtungsaufträge → Abdichtungslage/Abdichtungslagen → Abdichtungsschicht 

3.7 
Abdichtungssystem 
vom Systemanbieter festgelegte Komponenten einer Abdichtungsbauart, die im eingebauten Zustand die 
Abdichtung ergeben 

3.8 
Abdichtungsrücklage 
festes Bauteil, auf das eine Abdichtung für senkrechte oder stark geneigte Flächen aufgebracht wird, wenn 
die Abdichtung zeitlich vor dem abzudichtenden Bauwerk hergestellt wird 

3.9 
Abreißfestigkeit 
siehe Haftzugfestigkeit (3.69) 

3.10 
Abschluss 
gesichertes Ende oder gesicherter Rand einer Abdichtung 

3.11 
Abschottung 
Maßnahme zur Begrenzung einer Wasserunterläufigkeit der Abdichtungsschicht 

3.12 
Anschluss 
Verbindung der Abdichtungsschicht mit Einbauteilen, mit angrenzenden Bauteilen oder Verbindung von 
Abdichtungslagen, die zu verschiedenen Zeitpunkten (z. B. Arbeitsunterbrechung) hergestellt werden 

3.13 
Anschlussfuge 
Fuge im Anschlussbereich zwischen abgedichteter Wand- und Bodenfläche, Wand- und Deckenfläche sowie 
Wandflächen untereinander 

3.14 
Anschweißflansch 
Teil eines Einbauteils, mit dem die Abdichtungsschicht durch Anschweißen wasserdicht verbunden wird 

3.15 
Arbeitsnaht 
Naht, die entsteht, wenn der Arbeitsvorgang zur Herstellung einer Asphaltschicht unterbrochen und später 
fortgeführt wird 

3.16 
Auftrag 
ein Arbeitsgang oder mehrere  Arbeitsgänge bei der Verarbeitung eines flüssigen Abdichtungsstoffes 
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