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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-02-13 AA „Bauwerksabdichtungen“ im 
Normenausschuss Bauwesen (NABau) erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Die Überarbeitung der Normenreihe DIN 18195 wurde unter anderem durch die neuen Europäischen 
Produktnormen notwendig, die vor allem Auswirkungen auf die DIN 18195-2 haben. In der vorliegenden Norm 
wurde daher die Anpassung an die Europäischen Produktnormen in Verbindung mit der Anwendungsnorm 
DIN V 20000-202 vorgenommen. 

Die Änderung A1:2011 wurde in diese Ausgabe eingearbeitet. Der Anfang und das Ende von neuem oder 
geändertem Text werden durch die Markierungen !" angezeigt.  

Die Aufnahme „neuer“ Stoffe nach DIN 18195-2:2009-04, Tabellen 7, 8 und 9, für die Anwendungsbereiche 
der Teile 4, 5 und 6 erfolgt in der DIN 18531 sowie den Nachfolgenormen zur DIN 18195.  

DIN 18195 Bauwerksabdichtungen besteht aus: 

 Teil 1: Grundsätze, Definitionen, Zuordnung der Abdichtungsarten 

 Teil 2: Stoffe 

 Teil 3: Anforderungen an den Untergrund und Verarbeitung der Stoffe 

 Teil 4: Abdichtungen gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sicker-
wasser   an Bodenplatten und Wänden, Bemessung und Ausführung 

 Teil 5: Abdichtungen gegen nichtdrückendes Wasser auf Deckenflächen und in Nassräumen, Bemessung 
und Ausführung 

 Teil 6: Abdichtungen gegen von außen drückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser, Bemessung 
und Ausführung 

 Teil 7: Abdichtungen gegen von innen drückendes Wasser, Bemessung und Ausführung 

 Teil 8: Abdichtungen über Bewegungsfugen 

 Teil 9: Durchdringungen, Übergänge, An- und Abschlüsse 

 Teil 10: Schutzschichten und Schutzmaßnahmen 

 Beiblatt 1: Bauwerksabdichtungen — Beispiele für die Anordnung der Abdichtung 
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Änderungen 

Gegenüber DIN 18195-3:2000- 08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Abschnitt 2 Normative Verweisungen wurde aktualisiert, ebenso die Verweisungen im Dokument; 

b) der erste Satz im zweiten Absatz in 4.3 wurde geändert; 

c) Kunststoff-Dichtungsbahnen wurde durch Kunststoffbahnen ersetzt; 

d) 5.6 wurde eingefügt; 

e) Änderungen der letzten beiden Absätze in 6.1; 

f) Elastomer-Dichtungsbahnen wurde durch Elastomerbahnen und Dichtungsbahn durch Bahn ersetzt; 

g) 7.2.6 wurde eingefügt; 

h) in den Tabellen 2 und 3 wurde FPO für Warmgasschweißen und Heizelementschweißen ergänzt; 

i) in 7.4.7 wurde Quell- oder Warmgasschweißen durch Quellschweißen ersetzt; 

j) die Norm wurde redaktionell überarbeitet. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN 4031: 1932x- 07, 1959x- 11, 1978- 03 
DIN 4117: 1950- 06, 1960- 11 
DIN 4122: 1968- 07, 1978- 03 
DIN 18195- 3: 1983- 08, 2000-08 
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1 Anwendungsbereich 

1.1 Diese Norm gilt für die Verarbeitung der Stoffe nach DIN 18195- 2, die zur Herstellung von 
Bauwerksabdichtungen gegen 

 Bodenfeuchte nach DIN 18195- 4, 

 nichtdrückendes Wasser nach DIN 18195- 5, 

 von außen drückendes Wasser nach DIN 18195- 6 und 

 von innen drückendes Wasser nach DIN 18195- 7 

vorgesehen sind. 

Sie gilt ferner für die Verarbeitung von Abdichtungsstoffen zur Herstellung von Abdichtungen unter intensiv 
begrünten Dachflächen über Bewegungsfugen nach DIN 18195- 8, für Durchdringungen, Übergänge und An- 
und Abschlüsse nach DIN 18195- 9 sowie für Schutzschichten und Schutzmaßnahmen nach DIN 18195- 10. 

1.2 Diese Norm gilt nicht für 

 die Abdichtung von nicht genutzten und von extensiv begrünten Dachflächen (siehe DIN 18531), 

 die Abdichtung von Fahrbahnen, die zu öffentlichen Straßen oder zu Schienenwegen gehören, z. B. 
Fahrbahntafeln, 

 die Abdichtung von Deponien, Erdbauwerken und bergmännisch erstellten Tunnel, 

 nachträgliche Abdichtungen in der Bauwerkserhaltung oder in der Baudenkmalpflege, es sei denn, es 
können hierfür Verfahren angewendet werden, die in dieser Norm beschrieben werden. 

 Bauteile, die so wasserundurchlässig sind, dass die Dauerhaftigkeit des Bauteils und die Nutzbarkeit des 
Bauwerks ohne weitere Abdichtung im Sinne dieser Norm gegeben sind. In diesem Sinne gilt sie auch 
nicht für Konstruktionen aus wasserundurchlässigem Beton. 

2 Normative Verweisungen 

!Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen)." 

DIN 1053- 1, Mauerwerk — Teil 1: Berechnung und Ausführung 

!gestrichener Text" 

DIN 7724, Polymere Werkstoffe — Gruppierung polymerer Werkstoffe aufgrund ihres mechanischen 
Verhaltens 

DIN 7728- 1, Kunststoffe — Teil 1: Kennbuchstaben und Kurzzeichen für Polymere und ihre besonderen 
Eigenschaften 

DIN 18195- 1, Bauwerksabdichtungen — Teil 1: Grundsätze, Definitionen, Zuordnung der Abdichtungsarten 

DIN 18195- 2!:2009-04", Bauwerksabdichtungen — Teil 2: Stoffe 

DIN 18195- 4, Bauwerksabdichtungen — Teil 4: Abdichtungen gegen Bodenfeuchte, (Kapillarwasser, 
Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden, Bemessung und Ausführung 

DIN 18195- 5, Bauwerksabdichtungen — Teil 5: Abdichtungen gegen nichtdrückendes Wasser auf Decken-
flächen und in Nassräumen, Bemessung und Ausführung 
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