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Bauwerksabdichtungen DIN
Teil 5: Abdichtungen gegen nichtdriickendes Wasser auf
Deckenflachen und in Nassraumen, Bemessung und Ausfiihrung 18195-5
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Vorwort

Diese Norm wurde vom NABau-Arbeitsausschuss ,Bauwerksabdichtungen® erarbeitet. Die Normen der Reihe
DIN 18195 ,Bauwerksabdichtungen® wurden erstmals 1983 herausgegeben. Bei der nunmehr vorgenommenen
Uberarbeitung wurde die Norm in einer ersten Stufe an die wesentliche Entwicklung im Bereich der
Bauwerksabdichtungen angepasst. Die weitere Vorgehensweise bei der Uberarbeitung der Normenreihe
DIN 18195 ,Bauwerksabdichtungen® hat der Arbeitsausschuss wie folgt beschlossen:

Nach Veréffentlichung von DIN 18195 Teile 1 bis 6 sind zwei Uberarbeitungsphasen vorgesehen:

In der ersten Phase werden die Teile 8 bis 10 an die geanderten Teile 1 bis 6 angeglichen. Der Teil 7 bedarf
einer umfangreichen Anderung, die fir die zweite Phase vorgesehen ist.

In der zweiten Phase werden alle 10 Teile der Norm grundlegend (berarbeitet, dabei soll auch Uber
Festlegungen fiir Abdichtungen mit bisher nicht in die Normenreihe aufgenommenen Produkten, wie z. B.
mineralischen Dichtungsschlammen, Abdichtungen mit Flissigkunststoffen sowie weiteren Kunststoff-
Dichtungsbahnen mit oder ohne Selbstklebeschicht beraten werden. Hierzu werden Kriterien zur Aufnahme
dieser Produkte in die Normenreihe DIN 18195 vom Arbeitsausschuss aufgestellt.

DIN 18195 ,Bauwerksabdichtungen® besteht aus:

— Teil 1:  Grundsétze, Definitionen, Zuordnung der Abdichtungsarten

— Teil 2:  Stoffe

— Teil 3:  Anforderungen an den Untergrund und Verarbeitung der Stoffe

— Teil 4:  Abdichtungen gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser
an Bodenplatten und Wanden, Bemessung und Ausfiihrung

— Teil 5:  Abdichtungen gegen nichtdriickendes Wasser auf Deckenfldchen und in Nassraumen, Bemessung
und Ausfiihrung

— Teil 6:  Abdichtungen gegen von aulRen driickendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser, Bemessung
und Ausfiihrung

— Teil 7:  Abdichtungen gegen von innen driickendes Wasser, Bemessung und Ausfiihrung

— Teil 8:  Abdichtungen tber Bewegungsfugen

—Teil 9:  Durchdringungen, Ubergange, Abschliisse

— Teil 10: Schutzschichten und Schutzmalinahmen

Fortsetzung Seite 2 bis 8
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Anderungen
Gegeniiber DIN 18195-5:1984-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

b) Die Beschreibung der Abdichtungsbauweisen wurde an die geanderte Liste der Werkstoffe in DIN 18195-2
angepasst.

c) Der Anwendungsbereich und die Beanspruchungsarten wurden prézisiert.

Friihere Ausgaben

DIN 4122: 1968-07, 1978-03
DIN 18195-5: 1983-08, 1984-02

1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Norm gilt fiir die Abdichtung horizontaler und geneigter Flachen im Freien und im Erdreich, sowie der
Wand- und Bodenflachen in Nassrdumen mit Bitumenbahnen und -massen, Kunststoff- und Elastomer-
Dichtungsbahnen, Metallbdndern, Asphaltmastix, kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen und den fur
ihren Einbau erforderlichen Werkstoffen nach DIN 18195-2 gegen nichtdriickendes Wasser, d. h. gegen Wasser in
tropfbar flissiger Form, z. B. Niederschlags-, Sicker- oder Brauchwasser, das auf die Abdichtung keinen oder nur
einen geringfiigigen hydrostatischen Druck ausiibt.

In diesem Sinne gilt die Norm auch fir die Abdichtung unter intensiv begriinten Bauwerksflachen mit einer
Anstaubewéasserung bis 100 mm Hoéhe, wenn die Ausfihrung der Abdichtung und ihrer Anschlisse der dabei
gegebenen besonderen Wasserbeanspruchung Rechnung tragt.

1.2 Diese Norm gilt nicht fur

— die Abdichtung von nicht genutzten und von extensiv begriinten Dachflachen (siehe DIN 18531),

— die Abdichtung von Fahrbahnen, die zu o&ffentlichen Straflen oder zu Schienenwegen gehéren, z. B. Fahr-
bahntafeln,

— die Abdichtung von Deponien, Erdbauwerken und bergménnisch erstellten Tunnel.

— nachtragliche Abdichtungen in der Bauwerkserhaltung oder in der Baudenkmalpflege, es sei denn, es kénnen
hierfir Verfahren angewendet werden, die in dieser Norm beschrieben werden.

— Bauteile, die so wasserundurchlassig sind, dass die Dauerhaftigkeit des Bauteils und die Nutzbarkeit des
Bauwerks ohne weitere Abdichtung im Sinne dieser Norm gegeben sind. In diesem Sinne gilt sie auch nicht fur
Konstruktionen aus wasserundurchléssigem Beton.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 1055-3
Lastannahmen fur Bauten — Teil 3: Verkehrslasten
DIN 18195-1
Bauwerksabdichtungen — Teil 1: Grundsatze, Definitionen, Zuordnung der Abdichtungsarten
DIN 18195-2
Bauwerksabdichtungen — Teil 2: Stoffe
DIN 18195-3
Bauwerksabdichtungen — Teil 3: Anforderungen an den Untergrund und Verarbeitung der Stoffe
DIN 18195-6
Bauwerksabdichtungen — Teil 6: Abdichtungen gegen von aullen driickendes Wasser und aufstauendes
Sickerwasser, Bemessung und Ausfiihrung

DIN 18195-8
Bauwerksabdichtungen — Teil 8: Abdichtungen tber Bewegungsfugen
DIN 18195-9 i
Bauwerksabdichtungen — Teil 9: Durchdringungen, Ubergange, Abschliisse
DIN 18195-10

Bauwerksabdichtungen — Teil 10: Schutzschichten und Schutzmaf3nahmen
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DIN 18531
Dachabdichtungen — Begriffe, Anforderungen, Planungsgrundsatze

ZTV-BEL-B 1
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur das Herstellen von Briickenbeldgen auf Beton —
Teil 1: Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schwei3bahn

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die Definitionen nach DIN 18195-1.

4 Stoffe

Fir die Abdichtung gegen nichtdriickendes Wasser sind nach MaRgabe des Abschnitts 8 Werkstoffe nach
DIN 18195-2 zu verwenden.

5 Anforderungen

5.1 Abdichtungen nach dieser Norm miissen Bauwerke oder Bauteile gegen nichtdriickendes Wasser schiitzen und
gegen naturliche oder durch Lésungen aus Beton oder Mértel entstandene Wésser und in Pflitzen stehendes
Wasser unempfindlich sein. Sind besondere chemische Beanspruchungen durch das einwirkende Wasser zu
erwarten, missen die Abdichtungsstoffe darauf abgestimmt sein.

Bei intensiv begriinten Flachen muss die Abdichtung durchwurzelungssicher sein, es sei denn, zwischen Abdichtung
und Bepflanzung wird eine gesonderte, gegen Durchwurzelung dauerhaft schiitzende Schicht angeordnet. Die
Durchwurzelungssicherheit ist nachzuweisen ).

5.2 Die Abdichtung muss das zu schiitzende Bauwerk oder zu schiitzende Bauteil in dem gefdhrdeten Bereich
umschlieflen oder bedecken und das Eindringen von Wasser verhindern.

5.3 Die Abdichtung darf bei den zu erwartenden Bewegungen der Bauteile, z. B. durch Schwingungen, Temperatur-
anderungen oder Setzungen, ihre Schutzwirkung nicht verlieren. Die hierfurr erforderlichen Angaben miissen bei der
Planung einer Bauwerksabdichtung vorliegen.

5.4 Die Abdichtung muss Risse in dem abzudichtenden Bauwerk, die z. B. durch Schwinden entstehen,
Uberbriicken koénnen. Durch konstruktive MafRnahmen ist jedoch sicherzustellen, dass solche Risse zum
Entstehungszeitpunkt nicht breiter als 0,5 mm sind und dass durch eine eventuelle weitere Bewegung die Breite der
Risse auf hochstens 2 mm und der Versatz der Risskanten in der Abdichtungsebene auf héchstens 1 mm
beschrankt bleiben. Sinngemaf gilt das gleiche fur aufklaffende Arbeitsfugen u. a.

5.5 Bei Abdichtungen nach 8.2.8 darf die Rissbreite zum Entstehungszeitpunkt 0,5 mm nicht tUberschreiten; eine
eventuelle Erweiterung muss auf héchstens 1 mm beschrénkt bleiben. Ein Versatz der Risskanten darf maximal
0,5 mm betragen.

6 Bauliche Erfordernisse

6.1 Bei der Planung des abzudichtenden Bauwerkes oder der abzudichtenden Bauteile sind die Voraussetzungen
fur eine fachgerechte Anordnung und Ausfiihrung der Abdichtung zu schaffen. Dabei ist die Wechselwirkung
zwischen Abdichtung und Bauwerk zu berticksichtigen und gegebenenfalls die Beanspruchung der Abdichtung durch
entsprechende konstruktive MaRnahmen in zuldssigen Grenzen zu halten.

6.2 Das Entstehen von Rissen im Bauwerk, die durch die Abdichtung nicht Gberbriickt werden kénnen (siehe 5.4
und 5.5), ist durch konstruktive MafRnahmen, z. B. durch Anordnung von Bewehrung, ausreichender Warmedam-
mung oder Fugen zu verhindern.

6.3 Decken aus groRformatigen Einzelelementen fur Parkd&acher oder vergleichbar genutzte Flachen, z. B. aus
Beton-Fertigteilplatten missen zur Stabilisierung mit einem bewehrten, am Ort hergestellten Aufbeton oder mit
anderen MaBnahmen zur Querkraftibertragung versehen sein, um unterschiedliche Durchbiegungen der
Einzelelemente sowohl an ihren Langskanten wie an den Auflagerfugen zu vermeiden.

6.4 Dammschichten, auf die Abdichtungen unmittelbar aufgebracht werden sollen, missen fiir die jeweilige Nutzung
geeignet sein. Sie diurfen keine schadlichen Einflisse auf die Abdichtung ausiiben und missen sich als Untergrund
fur die Abdichtung und deren Herstellung eignen. Falls erforderlich, sind unter Dd&mmschichten Dampfsperren
einzubauen.

6.5 Grundsatzlich ist durch bautechnische MaRBnahmen dafiir zu sorgen, dass das auf die Abdichtung einwirkende
Wasser dauernd wirksam so abgefiihrt wird, dass es keinen bzw. nur einen geringfiigigen hydrostatischen Druck
ausliben kann.
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