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Bauwerksabdichtungen

Abdichtungen gegen von auBen driickendes Wasser
Bemessung und Ausfiihrung

Teilweise Ersatz fiir

Water-proofing of buildings; water-proofing against outside pressing water,
DIN 4031/03.78

dimensioning and execution
Etanchéité d’ouvrage; etanchéité contre I'eau pressant du dehors, dimensionne-
ment et exécution

Zu dieser Norm gehoren:
DIN 18195 Teil 1 Bauwerksabdichtungen; Allgemeines, Begriffe

DIN 18195 Teil 2 Bauwerksabdichtungen; Stoffe

DIN 18 195 Teil 3 Bauwerksabdichtungen; Verarbeitung der Stoffe

DIN 18195 Teil 4 Bauwerksabdichtungen; Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit, Bemessung und Ausfiihrung
DIN 18 195 Teil 5 Bauwerksabdichtungen; Abdichtungen gegen nichtdriickendes Wasser, Bemessung und Aus-

fihrung

Bauwerksabdichtungen; Abdichtungen tiber Bewegungsfugen

DIN 18195 Teil 9 Bauwerksabdichtungen; Durchdringungen, Ubergénge, Abschliisse

DIN 18 195 Teil 10 Bauwerksabdichtungen; Schutzschichten und Schutzmanahmen

Ein weiterer Teil iiber die Abdichtungen gegen von innen driickendes Wasser befindet sich in Vorbereitung.
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1 Anwendungsbereich und Zweck 4 Anforderungen

Diese Norm gilt fir die Abdichtung von Bauwerken mit 4.1 Wasserdruckhaltende Abdichtungen miissen Bau-
Bitumenwerkstoffen, Metallbandern und Kunststoff-  werke gegen von aulen hydrostatisch driickendes Wasser
Dichtungsbahnen gegen von auRen driickendes Wasser,  schiitzen und gegen natiirliche oder durch L&sungen aus
d.h. gegen Wasser, das von auBen auf die Abdichtung Beton oder Mértel entstandene Wasser unempfindlich
einen hydrostatischen Druck ausiibt. sein.

4.2 Die Abdichtung ist in der Regel auf der dem Wasser
zugekehrten Bauwerksseite anzuordnen; sie mull eine
geschlossene Wanne bilden oder das Bauwerk allseitig
umschlieRen. Die Abdichtung ist bei nichtbindigem
Boden mindestens 300 mm iiber den hochsten Grund-
wasserstand zu fiihren, dariiber ist das Bauwerk durch
eine  Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit nach

2 Begriffe
Fiir die Definition von Begriffen gilt DIN 18 195 Teil 1.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung Jes DiN Deutsches Institut fur Normung e. V., Berlin, gestattet

3 Stoffe

Fir Abdichtungen gegen von auBen driickendes Wasser
sind nach MaRgabe des Abschnittes 6 Stoffe nach
DIN 18 195 Teil 2 zu verwenden.

DIN 18 195 Teil 4 oder gegen nichtdriickendes Wasser
nach DIN 18 195 Teil 5 zu schiitzen. Bei bindigem Boden
ist die Abdichtung mindestens 300 mm iiber die geplante

Gelandeoberflache zu fithren.

Der hochste Grundwasserstand ist aus moglichst lang-
jahrigen Beobachtungen zu ermittein. Bei Bauwerken im
Hochwasserbereich ist der hdchste Hochwasserstand
mafgebend.

Anmerkung: Sollen Kunststoff-Dichtungsbahnen voll-
flichig mit Bitumen verklebt werden, ist
gegebenenfalls durch eine entsprechende Unter-
suchung die Vertraglichkeit der verwendeten
Stoffe untereinander zu lberpriifen.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Normenausschuf® Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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4.3 Die Abdichtung darf bei den zu erwartenden
Bewegungen der Bauteile durch Schwinden, T :mperatur-
anderungen und Setzungen ihre Schutzwirkung nicht
verlieren. Die hierfir erforderlichen Angaben miissen bei
der Planung einer Bauwerksabdichtung vorliegen.

4.4 Die Abdichtung muR Risse, die z. B. durch Schwin-
den entstehen, liberbriicken kdnnen. Durch konstruktive
MaRnahmen ist jedoch sicherzustellen, daR solche Risse
zum Entstehungszeitpunkt nicht breiter als 0,5 mm sind
und daR durch eine eventuelle weitere Bewegung die
Breite des Risses auf hochstens 5 mm und der Versatz
der RiRkanten in der Abdichtungsebene auf hochstens
2 mm beschrankt bleibt.

5 Bauliche Erfordernisse

5.1 Bei der Planung des abzudichtenden Bauwerks sind
die Voraussetzungen fiir eine fachgerechte Anordnung
und Ausfithrung der Abdichtung zu schaffen. Dabei ist
die Wechselwirkung zwischen Abdichtung und Bauwerk
zu beriicksichtigen und gegebenenfalls die Beanspruchung
der Abdichtung durch entsprechende konstruktive Mafi-
nahmen in den zulédssigen Grenzen zu halten.

5.2 Beim Nachweis der Standsicherheit fir das zu
schiitzende Bauwerk darf der Abdichtung keine Uber-
tragung von planmaBigen Kraften parallel zu ihrer Ebene
zugewiesen werden. Sofern dies in Sonderfallen nicht zu
vermeiden ist, mufl durch Anordnung von Widerlagern,
Ankern, Bewehrung oder durch andere konstruktive
MaRnahmen dafiir gesorgt werden, daR Bauteile auf der
Abdichtung nicht gleiten oder ausknicken.

5.3 Bauwerksflichen, auf die die Abdichtung aufge-
bracht werden soll, missen fest, eben, frei von Nestern,
klaffenden Rissen oder Graten und diirfen nicht naB sein.
Kehlen und Kanten sollen fluchtrecht und mit einem
Halbmesser von 40 mm gerundet sein.

5.4 Die zulassigen Druckspannungen senkrecht zur Ab-
dichtungsebene sind fir die einzelnen Abdichtungs-
arten in Abschnitt 6 angegeben.

5.5 Vor- und Riickspriinge der abzudichtenden Flachen
sind auf die unbedingt notwendige Anzahlzubeschranken.

5.6 Bei einer Anderung der GroRe der auf die Abdich-
tung wirkenden Krafte ist eine belastungsbedingte Ri3-
bildung der Baukonstruktion zu vermeiden.

5.7 Ein unbeabsichtigtes Ablésen der Abdichtung von
ihrer Unterlage ist durch konstruktive MaRnahmen aus-
zuschlieRen.

5.8 Bei statisch unbestimmten Tragwerken ist der Ein-
fluR der Zusammendriickung der Abdichtung zu beriick-
sichtigen.

5.9 Die zu erwartenden Temperaturbeanspruchungen
der Abdichtung sind bei der Planung zu beriicksichtigen.
Die Temperatur an der Abdichtung mu um mindestens
30 °C unter dem Erweichungspunkt nach Ring und Kugel
(siehe DIN 52 011) der Klebemassen und Deckaufstrich-
mittel bleiben.

5.10 Fiir Bauteile im Gefalle sind konstruktive MaR-
nahmen gegen Gleitbewegungen zu treffen, z. B. Anord-
nung von Nocken. Auch bei waagerechter Lage der Bau-
werkssohle miissen MaRnahmen getroffen werden, die
eine Verschiebung des Bauwerks durch Krifte aus-
schlieRen, die durch den Baufortgang wirksam werden
kénnen.

5.11 Bei Einwirkung von Druckluft sind Abdichtungen
durch geeignete MaRnahmen gegen das Abldsen von der
Unterlage zu sichern. Bei Abdichtungen, die ausschlieR3-
lich aus Bitumenwerkstoffen bestehen, sind auBerdem
Metallbander einzukleben.

5.12 Gegen die Abdichtung muB hohlraumfrei gemauert
oder betoniert werden. Insbesondere sind Nester im
Beton an der wasserabgewandten Seite der Abdichtung
unzuldssig. Dies gilt uneingeschrankt fiir alle in dieser
Norm behandelten Abdichtungsarten.

6 Ausfiihrung

6.1 Allgemeines

6.1.1 Bei der Ausfilhrung von wasserdruckhaltenden

Abdichtungen gelten

— DIN 18 195 Teil 3 fiir das Verarbeiten der Stoffe,

— DIN 18195 Teil 8 fiir das Herstellen der Abdichtung
iiber Bewegungsfugen,

— DIN18195 Teil 9 fiir das Herstellen von Durchdrin-
gungen, Ubergangen und Abschliissen, sowie

— DIN 18 195 Teil 10 fiir Schutzschichten und Schutz-
maRnahmen.

6.1.2 Abdichtungen diirfen nur bei Witterungsverhalt-
nissen hergestelit werden, die sich nicht nachteilig auf sie
auswirken, es sei denn, daR schadliche Wirkungen durch
besondere Vorkehrungen mit Sicherheit verhindert wer-
den.

6.1.3 Die Abdichtungen sind mit Schutzschichten nach
DIN 18 195 Teil 10 zu versehen. Solche Schutzschichten,
die auf die fertige Abdichtung aufgebracht werden, sind
méglichst unverziiglich nach Fertigstellung der Abdich-
tung herzustellen. Im anderen Fall sind SchutzmaR-
nahmen gegen Beschadigungen nach DIN 18 195 Teil 10
zu treffen.

6.2 Abdichtung mit nackten Bitumenbahnen R500 N

6.2.1 Die Abdichtung ist mindestens ausden in Tabelle 1
angegebenen Lagen herzustellen, die durch Bitumen-
klebemasse miteinander zu verbinden sind. Die Abdich-
tung ist mit einem Deckaufstrich zu versehen, falls
erforderlich, ist auf dem Untergrund ein Voranstrich
aufzubringen. Die erste Lage muB an ihrer Unterseite
vollflichig mit Klebemasse eingestrichen werden.

6.2.2 Die Abdichtung muB grundsatzlich eingepreRt
sein, wobei der auf sie ausgeiibte Flachendruck min-
destens 0,01 MN/m2 betragen mufB. Falls bei Abdich-
tungen auf senkrechten Flachen in der Nahe der Gelande-
oberflache dieser Wert nicht erreichbar ist, muf8 die Ab-
dichtung zumindest vollflachig eingebettet sein.

Bei der Ermittlung der Einpressung darf der hydro-
statische Druck des angreifenden Wassers nicht in Rech-
nung gestellt werden. Abdichtungen, die keinen EinpreR-
druck bendtigen, behandeln die Abschnitte 6.3 bis 6.8.
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