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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-02-13 AA ,Bauwerksabdichtungen® im
Normenausschuss Bauwesen (NABau) erarbeitet.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Die Uberarbeitung der Normenreihe DIN 18195 wurde unter anderem durch die neuen Europaischen
Produktnormen notwendig, die vor allem Auswirkungen auf die DIN 18195-2 haben. In der vorliegenden Norm
wurde daher die Anpassung an die Europdischen Produktnormen in Verbindung mit der Anwendungsnorm
DIN V 20000-202 vorgenommen.

Die Anderung A1:2011 wurde in diese Ausgabe eingearbeitet. Der Anfang und das Ende von neuem oder
gedndertem Text werden durch die Markierungen angezeigt.

Die Aufnahme ,neuer” Stoffe nach DIN 18195-2:2009-04, Tabellen 7, 8 und 9, fir den Anwendungsbereich
des Teils 6 erfolgt in den Nachfolgenormen zur DIN 18195.

DIN 18195 Bauwerksabdichtungen besteht aus:

— Teil 1: Grundsétze, Definitionen, Zuordnung der Abdichtungsarten

— Teil 2: Stoffe

— Teil 3: Anforderungen an den Untergrund und Verarbeitung der Stoffe

— Teil 4: Abdichtungen gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sicker-
wasser an Bodenplatten und Wéanden, Bemessung und Ausfiihrung

— Teil 5: Abdichtungen gegen nichtdriickendes Wasser auf Deckenflédchen und in Nassrdumen, Bemessung
und Ausflihrung

— Teil 6: Abdichtungen gegen von aul3en driickendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser, Bemessung
und Ausfiihrung

— Teil 7: Abdichtungen gegen von innen driickendes Wasser, Bemessung und Ausfiihrung
— Teil 8: Abdichtungen liber Bewegungsfugen

— Teil 9: Durchdringungen, Ubergénge, An- und Abschliisse

— Teil 10: Schutzschichten und SchutzmalBnahmen

— Beiblatt 1: Bauwerksabdichtungen — Beispiele fiir die Anordnung der Abdichtung
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Anderungen
Gegeniiber DIN 18195-6:2000-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Kunststoff- und Elastomerdichtungsbahnen wurde durch Kunststoff- und Elastomerbahnen und
Kunststoff-Dichtungsbahnen durch Kunststoffbahnen ersetzt;

b) der Anwendungsbereich wurde erweitert;
c) Abschnitt 2 Normative Verweisungen wurde aktualisiert, ebenso die Verweisungen im Dokument;
d) der Text der Abschnitte 9.1, 9.2 und 9.3 wurde bezuglich der Schutzschichten geéndert;

e) Verweisungen zu den entsprechenden Beispielabbildungen des Beiblatts 1 zu DIN 18195 wurden
eingefugt;

f)  Norm wurde redaktionell Giberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 4031: 1932x-07, 1959x-11, 1978-03
DIN 18195-6: 1983-08, 2000-08

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18195-6:2011-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-18195-6-2011-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-18195-6-2011-12

