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DIN
18 195

Bauwerksabdichtungen
Abdichtungen uber Bewegungsfugen

Teil 8
Water-proofing of buildings; water-proofing over joints for movements Teilweise Ersatz fir
Etanchéité d’ouvrage; etanchéité sur le joints de mouvement DIN 4031/03.78,

DIN 4117/11.60 und
DIN 4122/03.78

Zu dieser Norm gehoren:
DIN 18 195 Teil 1 Bauwerksabdichtungen; Allgemeines, Begriffe

DIN 18195 Teil 2 Bauwerksabdichtungen; Stoffe

DIN 18195 Teil 3 Bauwerksabdichtungen; Verarbeitung der Stoffe

DIN 18 195 Teil 4 Bauwerksabdichtungen: Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit, Bemessung und Ausfiihrung

DIN 18195 Teil 5 Bauwerksabdichtungen; Abdichtungen gegen nichtdriickendes Wasser, Bemessung und Aus-
fihrung

DIN 18 195 Teil 6 Bauwerksabdichtungen; Abdichtungen gegen von aufen driickendes Wasser, Bemessung und
Ausfihrung

DIN 18195 Teil 9 Bauwerksabdichtungen; Durchdringungen, Ubergange, Abschliisse
DIN 18 195 Teil 10  Bauwerksabdichtungen; Schutzschichten und SchutzmaBnahmen
Ein weiterer Teil iber die Abdichtungen gegen von innen driickendes Wasser befindet sich in Vorbereitung.
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1 Anwendungsbereich und Zweck — Bitumen-SchweiRbahnen,
Diese Norm gilt im Zusammenhang mit Abdichtungen — — Kunststoff-Dichtungsbahnen,
gegen — Metallbander,
— Bodenfeuchtigkeit nach DIN 18 195 Teil 4, — Stoffe zum Verfiillen von Fugen.

— nichtdriickendes Wasser nach DIN 18 195 Teil 5 und Ferner diirfen folgende Stoffe verwendet werden, soweit
— von auBen driickendes Wasser nach DIN 18 195 Teil 6  sich ihr Einsatz auf die Verstarkung oder die Stiitzung

fiir die Abdichtung iiber Bewegungsfugen von Bauwerken der Abdichtung im Fugenbereich beschrankt:
(im folgenden kurz Fugen genannt). — Bitumenbahnen mit Polyestervlieseinlage,

— Elastomer-Bahnen nach DIN 7864 und
2 Begriffe — Profilbander aus hochpolymeren Werkstoffen.

Fiir die Definition von Begriffen gilt DIN 18 195 Teil 1.

4 Anforderungen
3 Stoffe 4.1 Abdichtungen iiber Fugen miissen das Eindringen
Fiir die Herstellung der Abdichtung iiber Fugen diirfen VoD Bodenfeucht!gkeit bzw. Wasser durch die Fugen in
folgende Stoffe nach DIN 18195 Teil 2 verwendet das Bauwerk verhindern.

werden:

— Bitumen-Voranstrichmittel, 4-2_. '?'e AbdlChtUngen._ miissen bestandig sein gegen
Kleb d Deckaufstrichmittel, heil natiirliche und durch Lésungen aus Beton oder Mortel

T ooemassen un eckautstrichmittel, hells zu ver- entstandene bzw. aus der Bauwerksnutzung herriihrende

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DiN Deutsches institut fur Normung e. V., Beriin, gestattet.

arbecten. Wisser. Sie miissen ferner die Beanspruchungen aus
— nackte Bitumenbahnen, Fugenbewegungen,  Temperaturverdnderungen  und
— Bitumen-Dichtungsbahnen, gegebenenfalls Wasserdruck schadlos aufnehmen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 18195 Teil 8

5 Bauliche Erfordernisse

5.1 Die erforderlichen Angaben iiber die zu erwarten-
den Beanspruchungen der Abdichtungen Uber Fugen
miissen bei der Planung der Bauwerksabdichtung vor-
liegen.

5.2 Die Ausbildung der Fugen in der Bauwerkskonstruk-
tion muB auf das Abdichtungssystem sowie auf die Art,
Richtung und GroRe der aufzunehmenden Bewegungen
abgestimmt sein.

5.3 Die Fugen sollen maglichst gradlinig und ohne Vor-
springe verlaufen. Der Schnittwinkel von Fugen unter-
einander und mit Kehlen oder Kanten soll nicht wesent-
lich vom rechten Winkel abweichen.

5.4 Die Bauwerksabdichtung soll zu beiden Seiten der
Fugen in derselben Ebene liegen. Der Abstand der Fugen
von parallel verlaufenden Kehlen und Kanten sowie von
Durchdringungen muB mindestens die halbe Breite der
Verstarkungsstreifen (siehe Tabelle) zuziiglich der erfor-
derlichen AnschluBbreite fir die Flachenabdichtung
betragen. Wenn dies im Einzelfall bei Abdichtungen
gegen nichtdriickendes Wasser nicht eingehalten werden
kann, sind Sonderkonstruktionen, z.B. Stiitzbleche,
erforderlich.

5.5 Fugen miissen auch in angrenzenden Bauteilen, z. B.
Schutzschichten, an der gleichen Stelle wie in dem abzu-
dichtenden Bauteil ausgebildet werden. Von dieser Regel
darf nur bei Dehnungsfugen, d.h. bei Fugen, die aus-
schlieflich Bewegungen parallel zur Abdichtungsebene
aufzunehmen haben, unter der Gelandeoberflache abge-
wichen werden.

5.6 Die Verformung der Abdichtung, die sich aus
ihrer mechanischen Beanspruchung ergibt, mul bei der
Ausbildung der abzudichtenden und angrenzenden Bau-
teile beriicksichtigt werden, z.B. durch die Anordnung
von Fugenkammern (siehe Tabelle).

5.7 Fugenfiillstoffe miissen mit den vorgesehenen Ab-
dichtungsstoffen vertraglich sein.

6 Ausfilhrung

6.1 Aligemeines

6.1.1 Im folgenden wird die Ausfiihrungder Abdichtung

{iber Fugen angegeben, bei denen das Ma von

— 40 mm bei Bewegungen ausschlieflich senkrecht zur
Abdichtungsebene,

— 30 mm bei Bewegungen ausschlieflich parallel zur
Abdichtungsebene und

— 25 mm bei einer Kombination beider Bewegungsarten

nicht iiberschritten wird.

6.1.2 Es ist zwischen Fugen des Typs I und II zu unter-
scheiden.

Fugen Typ I sind Fugen fiir langsam ablaufende und ein-
malige oder selten wiederholte Bewegungen, z.B.
Setzungsbewegungen oder Langenanderungen durch
jahreszeitliche Temperaturschwankungen. Diese Fugen
befinden sich in der Regel unter der Gelandeoberflache.

Fugen Typ II sind Fugen fiir schnell ablaufende oder
haufig wiederholte Bewegungen, z. B. Bewegungen durch
wechselnde Verkehrslasten oder Langenanderungen
durch tageszeitliche Temperaturschwankungen. Diese
Fugen befinden sich in der Regel oberhalb der Gelande-
oberflache.

6.1.3 Abdichtungen iiber Fugen, deren Bewegungen die
MaRe nach Abschnitt 6.1.1 iiberschreiten, sind grundsatz-
lich mit Hilfe von Los- und Festflanschkonstruktionen
nach DIN 18 195 Teil 9, erforderlichenfalls in Doppel-
ausfiihrung, herzustellen. Dabei ist auf beiden Seiten der
Fuge eine Los- und Festflanschkonstruktion anzuordnen,
an denen sowohl die Flachenabdichtungen als auch das
verbindende Dichtungsprofil wasserdicht anzuschlieRen
sind.

6.2 Bei Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit

6.2.1 Fugen Typ I mit Bewegungen bis 5 mm

Bei Flachenabdichtungen aus Bitumenwerkstoffen sind
die Fugen durch mindestesn 1 Lage Bitumen-Dichtungs-
oder Schweibahnen, 500 mm breit, mit Gewebe- oder
Metallbandeinlage abzudichten.

Bei Fliachenabdichtungen aus Kunststoff-Dichtungs-
bahnen sind die Abdichtungen ohne weitere Verstarkung
tiber den Fugen durchzuziehen.

6.2.2 Fugen Typ I mit Bewegungen iiber 5 mm

und Fugen Typ II
Die Abdichtung iiber den Fugen ist nach Abschnitt 6.3
auszufiihren.

6.3 Bei Abdichtungen gegen nichtdriickendes Wasser

6.3.1 Fugen Typl

Bei Flichenabdichtungen aus Bitumenwerkstoffen sind

die Abdichtungen iiber den Fugen eben durchzuziehen

und durch mindestens 2, mindestens 300 mm breite

Streifen zu verstarken, die bestehen kénnen aus

— Kupferband, mindestens 0,2 mm dick,

— Edelstahlband, mindestens 0,05 mm dick,

— Elastomer-Bahnen, mindestens 1,0 mm dick,

— Kunststoff-Dichtungsbahnen, mindestens 1,5 mm dick
oder

— Bitumenbahnen mit Polyestervlieseinlage, mindestens
3,0 mm dick.

Fiir ebene Verstirkungen sind die erforderliche Anzahl

der Verstirkungsstreifen und ihre Breite in Abhanigkeit

von der Fugenbewegung sowie die GroRe der erforder-

lichen Fugenkammer in der Tabelle angegeben.

Die Verstarkungsstreifen sind so anzuordnen, daR sie

voneinander jeweils durch eine Abdichtungslage oder

durch eine zusatzliche Lage (Zulage) getrennt sind.

Werden Metallbander an den AuBenseiten der Abdichtung

angeordnet, so sind sie jeweils durch eine weitere Zulage

zu schitzen.

Bei Flichenabdichtungen aus lose verlegten Kunststoff-

Dichtungsbahnen sind die Abdichtungen iiber den Fugen

durchzuziehen, wobei die Bahnen im Fugenbereich zu

unterstiitzen sind.

Diese Unterstiitzung ist vorzunehmen durch

— etwa 0,5 mm dicke und etwa 0,2 mm breite kunst-
stoffbeschichtete Bleche, die erforderlichenfalls auf
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