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Vorwort

Diese Norm wurde vom NABau-Arbeitsausschuss ,Bauwerksabdichtungen® erarbeitet. Die Normen der
Reihe DIN 18195 ,Bauwerksabdichtungen® wurden erstmals 1983 herausgegeben. Im Rahmen der ersten
Uberarbeitungsphase wurden die Teile 1 bis 6 im August 2000 veréffentlicht. Die vorliegenden Teile 8 bis 10
stellen die Angleichung an die im August 2000 verdffentlichten Teile 1 bis 6 dar. Der Teil 7 bedarf einer
umfangreichen Anderung, die fiir die zweite Phase vorgesehen ist.

In der zweiten Phase werden alle 10 Teile der Norm erneut durchgesehen und aufeinander abgestimmt.
Dabei werden die in den beiden Schlichtungsverfahren einvernehmlich beschlossenen Anderungen
eingearbeitet. Weiterhin soll Uber Festlegungen fir Abdichtungen mit bisher nicht in die Normenreihe
aufgenommenen Produkten, wie z.B. mineralischen Dichtungsschlammen, Abdichtungen mit
Flissigkunststoffen sowie weiteren Kunststoff-Dichtungsbahnen mit oder ohne Selbstklebeschicht, beraten
werden. Hierzu werden Kriterien zur Aufnahme dieser Produkte in die Normenreihe DIN 18195 vom
Arbeitsausschuss aufgestellt.

DIN 18195 ,Bauwerksabdichtungen® besteht aus:

— Teil 1: Grundsétze, Definitionen, Zuordnung der Abdichtungsarten

— Teil 2: Stoffe

— Teil 3: Anforderungen an den Untergrund und Verarbeitung der Stoffe

— Teil 4: Abdichtungen gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sicker-
wasser an Bodenplatten und Wanden; Bemessung und Ausfiihrung

— Teil 5: Abdichtungen gegen nichtdriickendes Wasser auf Deckenflaichen und in Nassrdumen;
Bemessung und Ausfiihrung

— Teil 6: Abdichtungen gegen von aufen drickendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser;
Bemessung und Ausfiihrung

— Teil 7: Abdichtungen gegen von innen driickendes Wasser; Bemessung und Ausfiihrung
— Teil 8: Abdichtungen tuber Bewegungsfugen

— Teil 9: Durchdringungen, Ubergénge, An- und Abschliisse

— Teil 10: Schutzschichten und Schutzmaf3nahmen

Anderungen

Gegeniiber DIN 18195-9:1986-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Untertitel der Norm wurde geandert und die Norm redaktionell geédndert;

O

der Anwendungsbereich wurde erganzt;

o O

)

)

) es wurden zwei neue Begriffe definiert;

) die Anforderungen wurden erganzt um Lagesicherheit und Dauerhaftigkeit;
)

D

Tabelle 1 ,Regelmale in mm fiir Los- und Festflanschkonstruktionen® wurde geédndert und erweitert;

) Tabelle 2 ,Netto-Pressflache in mm? und Anziehmomente in Nm“ wurde neu aufgenommen;

=)

g) die fur die Abdichtung zu verwendenden Stoffe wurden nach DIN 18195-2 prazisiert.
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Frihere Ausgaben

DIN 4031: 1932x-07, 1959x-11,1978-03
DIN 4117: 1950-06, 1960-11

DIN 4122: 1968-07, 1978-03

DIN 18195-9: 1983-08, 1986-12

1 Anwendungsbereich

1.1  Diese Norm gilt fiir das Herstellen von Durchdringungen, Ubergéngen und An- und Abschliissen von
Abdichtungen gegen

— Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser nach DIN 18195-4;

— nichtdrickendes Wasser einschlieRlich der Abdichtungen unter intensiv begriinten Dachflachen nach
DIN 18195-5;

— von aul3en driickendes Wasser und zeitweise aufstauendes Sickerwasser nach DIN 18195-6 und

— gegen von innen driickendes Wasser nach DIN 18195-7.

1.2 Diese Norm gilt nicht fir das Herstellen von Durchdringungen, Ubergéngen und An- und
Abschlissen bei

— Abdichtungen von nicht genutzten und von extensiv begriinten Dachflachen (siehe DIN 18531);

— Abdichtungen von Fahrbahnen, die zu 6ffentlichen Straflen oder zu Schienenwegen gehdren, z. B.
Fahrbahntafeln;

— Abdichtungen von Deponien, Erdbauwerken und bergmannisch erstellten Tunneln;

— nachtraglichen Abdichtungen in der Bauwerkserhaltung oder in der Baudenkmalpflege, es sei denn, es
kénnen hierfur Verfahren angewendet werden, die in dieser Norm beschrieben werden;

— Bauteilen, die so wasserundurchldssig sind, dass die Dauerhaftigkeit des Bauteils und die Nutzbarkeit
des Bauwerks ohne weitere Abdichtung im Sinne dieser Norm gegeben sind. In diesem Sinne gilt sie
auch nicht fiir Konstruktionen aus wasserundurchlassigem Beton.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlielich
Anderungen).

DIN 18195-1, Bauwerksabdichtungen — Teil 1: Grundsétze, Definitionen, Zuordnung der Abdichtungsarten.
DIN 18195-2:2000-08, Bauwerksabdichtungen — Teil 2: Stoffe.

DIN 18195-3, Bauwerksabdichtungen — Teil 3: Anforderungen an den Untergrund und Verarbeitung der
Stoffe.

DIN 18195-4, Bauwerksabdichtungen — Teil 4: Abdichtungen gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser,
Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wénden,; Bemessung und Ausfiihrung.
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DIN 18195-5, Bauwerksabdichtungen — Teil 5: Abdichtungen gegen nichtdriickendes Wasser auf
Deckenfldchen und in Nassrdumen; Bemessung und Ausfiihrung.

DIN 18195-6:2000-08, Bauwerksabdichtungen — Teil 6: Abdichtungen gegen von aullen driickendes
Wasser und aufstauendes Sickerwasser; Bemessung und Ausfiihrung.

DIN 18195-7, Bauwerksabdichtungen — Teil 7: Abdichtungen gegen von innen driickendes Wasser;
Bemessung und Ausfiihrung.

DIN 18195-8, Bauwerksabdichtungen — Teil 8: Abdichtungen (iber Bewegungsfugen.

DIN 18195-10, Bauwerksabdichtungen — Teil 10: Schutzschichten und SchutzmalBnahmen.

DIN 18531, Dachabdichtungen; Begriffe, Anforderungen, Planungsgrundsétze.

DIN 18800-7:1983-05, Stahlbauten — Teil 7: Ausfiihrung und Herstellerqualifikation.

DIN 52129, Nackte Bitumenbahnen — Begriff, Bezeichnung, Anforderungen.

DIN EN 1253-1, Abladufe fiir Gebdude — Teil 1: Anforderungen; Deutsche Fassung EN 1253-1:1999.
DIN EN 1253-2, Abldufe fiir Gebdude — Teil 2: Priifverfahren; Deutsche Fassung EN 1253-2:1998.

DIN EN 1253-3, Abladufe fiir Gebdude — Teil 3: Gliteliberwachung; Deutsche Fassung EN 1253-3:1999.

DIN EN 1253-4, Abldufe fiir Gebdude — Teil 4: Abdeckungen; Deutsche Fassung EN 1253-4:1999.

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Norm gelten die in DIN 18195-1 angegebenen und die folgenden Begriffe.

31

Klemmprofil

Einbauteil (Formteil) mit einem profilierten Metallquerschnitt, hergestellt durch Strangpressung oder
mehrfache Kantung, mit dem Abschlisse von Bauwerksabdichtungen unmittelbar an abzudichtende
Bauwerksteile angeklemmt werden

3.2

Uberhangstreifen

winkelartiges Blechprofil, das einerseits ausreichend tief in eine in die Wand eingeschnittene Kerbe
wasserumlaufsicher eingelassen ist und andererseits Klemmschiene oder Klemmprofil iberdeckt

4 Anforderungen

4.1 Dichtheit

Durchdringungen, Ubergénge und An- und Abschliisse missen, erforderlichenfalls mit der Hilfe von
Einbauteilen, so geplant und hergestellt sein, dass sie nicht hinter- oder unterlaufen werden kénnen. Die
dazu erforderlichen konstruktiven und abdichtungstechnischen MalRnahmen sind auf die zu erwartende
Wasserbeanspruchung abzustimmen.

4.2 Lagesicherheit
Die Rander der Abdichtung diirfen weder abrutschen noch sich ablésen. Dazu sind im Regelfall besondere

Einbauteile erforderlich, es sei denn, der Haftverbund zum Untergrund oder die konstruktive Situation
schlief3t auch ohne besondere Randverwahrung ein Ablésen oder Abrutschen der Abdichtung aus.
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4.3 Dauerhaftigkeit

Durchdringungen, Ubergange und An- und Abschliisse diirfen auch bei zu erwartenden Bewegungen der
Bauteile oder angrenzender Bodenschichten ihre Funktion nicht verlieren, gegebenenfalls sind dafur
besondere Maflnahmen zu treffen.

Die Abdichtung ist auch im Bereich von Durchdringungen, Ubergéngen und An- und Abschliissen so
auszufiihren oder abzudecken, dass vorhersehbare Nutzungsbeanspruchungen (Stof3, Abrieb) oder Lage-

und L&ngendnderungen angrenzender Schutzschichten und Beldge nicht zu Beschadigungen oder
frihzeitigem Versagen fihren.

5 Bauliche Erfordernisse

5.1 Allgemeines

Durchdringungen und Ubergdnge miissen so angeordnet werden, dass die Bauwerksabdichtung
fachgerecht angeschlossen werden kann. Flachen fiir Abschlisse missen gut zuganglich sein,
ausreichend hoch Uber der Oberflache des spateren Nutzbelages liegen und so beschaffen sein, dass das
hochgefiihrte Abdichtungsende sicher befestigt werden kann.

Einbauteile missen den Erfordernissen der Abdichtung entsprechend beschaffen sein.

Durchdringungen sind auf die unbedingt notwendige Anzahl zu beschréanken.

5.2 Mindestabstinde

Klebeflansche, Anschweillflansche und Manschetten sind im Regelfall so anzuordnen, dass sie
untereinander zu anderen Bauteilen, z. B. Bauwerkskanten und -kehlen und Wandanschlissen,
mindestens 150 mm, bei Bewegungsfugen mindestens 300 mm entfernt sind, sofern nicht aus
Verarbeitungsgriinden ein gréfRerer Abstand erforderlich ist. MalRgebend ist dabei die duere Begrenzung
des Flansches oder der Manschette.

Los- und Festflanschkonstruktionen sind so anzuordnen, dass ihre Au3enkanten mindestens 300 mm von
Bauwerkskanten und -kehlen sowie mindestens 500 mm von weiteren Bauwerksfugen entfernt sind.

Kdénnen diese Mindestmalle nicht eingehalten werden, so sind fur die Abdichtung Sonderkonstruktionen
einzuplanen.

5.3 Zu wartende Bauteile

Zu wartende Bauteile, z. B. Ablaufe bei Abdichtungen gegen nichtdriickendes Wasser, sind so anzuordnen
und die weiteren Aufbauschichten so zu gestalten, dass eine einfache Zuganglichkeit gewahrleistet ist.

5.4 Konstruktive Gestaltung von aufgehenden Bauteilen fiir Abschliisse
bei Abdichtungen nach DIN 18195-4, DIN 18195-5 und DIN 18195-6

5.4.1 Aligemeine Anforderungen
Die aufgehenden Bauteile sind so zu gestalten, dass der Abdichtungsrand mdglichst nicht oder nur

geringfigig wasserbeansprucht wird und das hochgefihrte Abdichtungsende (Abschluss) vor
mechanischen Beschadigungen geschutzt liegt.
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