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1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Bodenklassifikation gilt in der Geotechnik fiir den Erd-
und Grundbau. Die Norm gilt nicht fiir Fels und fir Boden mit
Steinen und Blocken liber 40% Massenanteil. Fir die
Benennung und Beschreibung von Bodenarten siehe
DIN 4022 Teil 1.

Fiir die Einteilung der Bodenarten und Fels nach ihrer
Gewinnbarkeit (Losen, Laden, Fordern) siehe DIN 18 300.

Mit dieser Norm werden die Bodenarten in Gruppen mit
anndhernd gleichem stofflichen Aufbau und &hnlichen
bodenphysikalischen Eigenschaften wie

— Scherfestigkeit,

— Verdichtungsfahigkeit,

— Zusammendriickbarkeit,

— Durchléssigkeit,

— Witterungs- und Erosionsempfindlichkeit,
— Frostempfindlichkeit

im Hinblick auf ihre bautechnische Eignung z. B. als:
— Baugrund fiur Griindungen,

— Baustoff fiir Erd- und BaustraBen,

— Baustoff fiir StraBen- und Bahndamme,

— Baustoff fur Erdstaudamme
(Dichtung, Stiitzkorper), Baustoff fiir Drédnagen

zusammengefaBt. Dazu werden die Grundlagen der Klassi-
fikation und Hinweise zur Einordnung der Bodenarten in
Gruppen gegeben.

Innerhalb einer Klassifikationsgruppe kénnen die jeweili-
gen Eigenschaften bei feinkdrnigen und gemischtkérnigen
Bodenarten je nach Wassergehalt, bei grobkdrnigen und
gemischtkornigen Bodenarten je nach Lagerungsdichte
unterschiedlich sein.

2 Begriffe
2.1 Bodenklassifikation

Bodenklassifikation ist die Gruppeneinteilung der Boden
fir bautechnische Zwecke.

2.2 Kiassifizieren

Klassifizierenistdas Einordnenvon BodenprobeninBoden-
gruppen aufgrund festgelegter Merkmale und Kriterien.

2.3 Bodengruppe

Eine Bodengruppe umfaBt Bodenarten mit anndhernd glei-
chem stofflichen Aufbau und ahnlichen bautechnischen
Eigenschaften.

2.4 Ungleichformigkeitszahl

Die Ungleichférmigkeitszahl U ist ein Ma8 fir die Steilheit
der Kérnungslinie nach DIN 18 123 im Bereich d1o bis deo:

_deo
~dio M

Dabeibedeuten digund dgodie KorngroBen,dieden Ordina-
ten 10 bzw. 60 % Massenanteil der Kérnungslinie entspre-
chen.
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2.5 Kriimmungszahl

Die Krimmungszahl C. gibt den Verlauf der Kérnungslinie
nach DIN 18 123 im Bereich zwischen dio und dgo an:

_ (ds0)?

Co= 07
dio- deo

(2)

Dabei bedeuten dqg, d3o und dgo die KorngréBen, die den
Ordinaten 10, 30 bzw. 60 % Massenanteil der Kérnungslinie
entsprechen.

3 Grundlagen der Bodenklassifikation
3.1 Klassifikationsmerkmale

Die Einordnung von Bodenarten in Bodengruppen ist allein
nach der stofflichen Zusammensetzung und unabhéangig
von Wassergehalt und Dichte des Bodens vorzunehmen.
Sie wird vorgenommen nach folgenden Klassifikations-
merkmalen:

a) KorngroBenbereiche,

b) KorngroBenverteilung,
c) plastische Eigenschaften,
d) organische Bestandteile,
e) Entstehung.

3.2 KorngroBenbereiche

Ein mineralischerBodenistein Gemisch ausEinzelbestand-
teilen unterschiedlicher KorngroBen, die nach DIN 4022
Teil 1 in KorngroBenbereiche eingeteilt sind.

Bei der Bodenklassifikation werden nur KorngroBenbe-
reiche bis zu einem GroBtkorn von 63 mm Durchmesser
bericksichtigt.

Gehoren die KorngréBen einer Bodenart < 63 mm zu mehr
als 95 % Massenanteil dem Grobkornbereich> 0,06 mm an,
so wird die Bodenklassifikation nach der KorngréBenver-
teilung vorgenommen (grobkérnige Bodden; siehe
Abschnitt 3.3).

Gehoren die KorngréBen < 63 mm einer Bodenart zu 40 %
oder mehr Massenanteil dem Feinkornbereich < 0,06 mm
an, so sind fiir die Bodenklassifikation ausschlieBlich die
plastischen Eigenschaften maBgebend (feinkdrnige Boéden;
siehe Abschnitt 3.4).

Gehoren von den KorngroBen < 63 mm 5 bis 40 % Massen-
anteile dem Feinkornbereich < 0,06 mm an, so sind fiir die
Bodenklassifikation sowohl die KorngroBenverteilung als
auch die plastischen Eigenschaften maBgebend (gemischt-
kornige Boden siehe Abschnitt 3.3 und Abschnitt 3.4).

3.3 KorngroBenverteilung

Bei der Bodenklassifikation grobkdrniger und gemischtkor-
niger Boden ist anhand ihrer KorngréBenverteilung nach
Tabelle 1 der Hauptbestandteil festzustellen. Grobkornige
Boden sind dann anhand der Ungleichformigkeits- und
Krimmungszahl nach Tabelle2 zu unterteilen. Bei
gemischtkornigen Boden ist nach dem Massenanteil des
Feinkornbereichs < 0,06 mm Korndurchmesser nach
Tabelle 3 zu unterteilen.

Tabelle 1. Hauptgruppen nach den Hauptbestandteilen

Tabelle 2. Unterteilung grobkorniger Béden in Abhan-
gigkeit von der Ungleichformigkeitszahl U
und der Kriimmungszahl C.

Hauptbestandteile | Kurzzeichen| Massenanteil des Korns
< 2mm

Kieskorn (Grant) G bis 60%

Sandkorn S tuber 60 %

Benennung Kurzzeichen U Ce
enggestuft E <6 beliebig
weitgestuft w > 6 1bis 3
intermittierend
gestuft 1 > 6 <1oder>3

3.4 Plastische Eigenschaften

Bei der Bodenklassifikation feinkdrniger Boden sind diese
anhand des Wassergehaltes an der FlieBgrenze wy und der
Plastizitatszahl Ip = w1, — wp mit dem Wassergehalt an der
Ausroligrenze wp (siehe Zustandsgrenzen (Konsistenz-
grenzen) nach DIN 18 122 Teil 1) den Hauptbestandteilen
Ton und Schluff (Kurzzeichen T und U) Uiber oder unterhalb
der A-Linie nach Bild zuzuordnen. Bei gemischtkdrnigen
Bdden ist die Zuordnung des Feinkornanteils sinngemas zu
Ton oder Schluff vorzunehmen. Feinkdrnige Bdoden sind
anhand des Wassergehaltes an der FlieBgrenze wy, nach
Tabelle 4 einzustufen.

Die Zustandsgrenzen organischer feinkdrniger Boden
(Hauptgruppen-Kurzzeichen 0) liegen stets unterhalb der
A-Linie.

Bei gemischtkdrnigen Boden ist anhand der Zustandsgren-
zen wy und Ip die Einordnung in die Untergruppen (tonig
oder schluffig) (Kurzzeichen T und U) vorzunehmen.

Tabelle 3. Unterteilung gemischtkérniger Boden nach
dem Massenanteil des Feinkorns

Massenanteil
Benennung Kurzzeichen des Feinkorns
< 0,06 mm
gering UoderT 5 bis15%
hoch U* oder T+ Uber 15 bis 40 %
Statt des Querbalkens liber U oder T darf auch das nach-
gestellte *-Symbol benutzt werden U* oder T*

Tabelle 4. Einstufung feinkérniger Béden in Abhéngig-
keit vom Wassergehalit an der FlieBgrenze w;,

. wy,
Benennung Kurzzeichen Massenanteil
leicht plastisch L kleiner 35%
mittelplastisch M 35 bis 50 %
ausgepragt A iber 50%
plastisch

3.5 Organische Bestandteile

Anhand des Massenanteils an organischen Bestandteilen
ist bei der Klassifikation zu unterscheiden zwischen organi-
schen Boden (Gruppen-Kurzzeichen H bzw. F) und organo-
genen Bdden bzw. Boden mit organischen Verunreinigun-
gen (Hauptgruppen-Kurzzeichen 0). Die Béden mit dem
Gruppen-Kurzzeichen H und F konnen in getrocknetem

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18196:1988-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-18196-1988-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-18196-1988-10

