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Vorwort

Diese Norm wurde im Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
vom Arbeitsausschuss NA 005-05-02 AA ,Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden und
Fels“ erarbeitet.

In dieses Dokument wurde E DIN 18196/A1:2010-06 eingearbeitet.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefiigten oder geénderten Texte sind jeweils durch die
Textmarkierungen gekennzeichnet.

Anderungen
Gegeniiber DIN 18196:2006-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt 4.2.3 Plastische Eigenschaften wurde geéndert;

b) normative Verweisungen aktualisiert.

Friihere Ausgaben

DIN 18196: 1970-06, 1988-10, 2006-06
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir die Bodenklassifizierung fir den Erd- und Grundbau beruhend auf den Grundlagen der
Klassifizierung von Bdden nach DIN EN ISO 14688-2. Sie gilt nicht fur Fels und fir Béden mit Steinen und
Blocken tGber 40 % Massenanteil.

Fir die Benennung und Beschreibung von Boden gilt DIN EN ISO 14688-1 und von Fels DIN EN ISO 14689-1.
Fir die Einteilung von Boden und Fels nach ihrer Gewinnbarkeit (L6sen, Laden, Férdern) gilt DIN 18300.
Fir die Einteilung von Boden und Fels aufgrund ihrer Eigenschaften fur Bohrarbeiten gilt DIN 18301.

Mit dieser Norm werden die Bodenarten in Gruppen mit annahernd gleichem stofflichen Aufbau und &hnlichen
bodenphysikalischen Eigenschaften zusammengefasst, z. B.:

Scherfestigkeit;

Verdichtungsfahigkeit;

Zusammendrickbarkeit;

Durchlassigkeit;

Erosionsempfindlichkeit;

Frostempfindlichkeit.

Im Hinblick auf ihre bautechnische Eignung zusammengefasst z. B. als:
Baugrund far Griindungen;

Baustoff fur Erd- und Baustrafien;

Baustoff fur StralRen- und Bahndamme;

Baustoff fir Erdstaudamme (Dichtung, Stlitzkdrper);
Baustoff fur Dranagen.

Innerhalb einer Klassifikationsgruppe kénnen die jeweiligen Eigenschaften bei feinkdrnigen und gemischt-
kérnigen Bodenarten je nach Wassergehalt, bei grobkérnigen und gemischtkérnigen Bodenarten je nach
Lagerungsdichte unterschiedlich sein.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

DIN 4020, Geotechnische Untersuchungen fir bautechnische Zwecke — Ergdnzende Regelungen zu
DIN EN 1997-2

DIN 18122-1, Baugrund — Untersuchung von Bodenproben — Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen) —
Teil 1: Bestimmung der Flie3- und Ausrollgrenze

DIN 18123, Baugrund — Untersuchung von Bodenproben — Bestimmung der Korngré3enverteilung

DIN 18300, VOB, Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Erdarbeiten
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