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1 Anwendungsbereich

Diese Norm beschreibt ein Verfahren zur Uberwachung
der OrdnungsmaBigkeit der Herstellung von Baustoffen,
Bauteilen und Bauarten, im folgenden Erzeugnisse ge-
nannt, vorzugsweise fir Bereiche, fur die staatlicherseits
eine Uberwachung gefordert wird. Sie gilt nur, sofern und
soweit dies in Stoffnormen, allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassungen, Priifbescheiden oder in entspre-
chenden anderweitigen Regelungen festgelegt ist.

2 Uberwachung (Giiteiiberwachung)

Die Uberwachung besteht aus Eigen- und Fremdiiber-
wachung. Anforderungen sowie Art, Umfang und Haufig-
keit der im Rahmen von Eigen- und Fremdiberwachung
durchzufiihrenden Priifungen sind anderweitig, z.B. in
der betreffenden Stoffnorm, festzulegen. Diese Fest-
legungen sollen moglichst in Tabellenform erfoigen. Sie
konnen fir begriindete Ausnahmefalle einen Hinweis auf
Minderung oder Mehrung der Priifungen enthalten.

3 Eigeniiberwachung
3.1 Alilgemeines

Die Eigeniiberwachung ist._ die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Einhaltung
der fiir das Erzeugnis festgelegten Anforderungen.

3.2 Durchfiihrung

Fiir die Durchfihrung ist der Hersteller verantwortlich.
Er muB tiber geeignetes Fachpersonal, Einrichtungen und
Gerate verfiigen.

3.3 Aufzeichnungen

Die Ergebnisse der Eigeniberwachung sind aufzuzeichnen

und auszuwerten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens

folgende Angaben enthalten:

a) Bezeichnung des Erzeugnisses

b) Art der Prifung

c) Datum der Herstellung (soweit betriebstechnisch
maoglich) und der Priifung des Erzeugnisses

d) Ergebnis der Prifung und soweit erforderlich Vergleich
mit den Anforderungen

e) Unterschrift des fir die Eigeniiberwachung Verant-
wortlichen

Control (quality control) of construction materials, construction components

Ersatz fir Ausgabe 06.80

Contrdle (controle de la qualité) des matériaux de construction, des éléments de
construction et des types de construction; principes généraux

Die Aufzeichnungen sind dem Fremdiiberwacher auf
Verlangen vorzulegen und mindestens 3 Jahre aufzu-
bewahren.

3.4 MaBnahmen bei Nichterfiillung
der Anforderungen

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller
unverziiglich die erforderlichen MaBnahmen zur Abstel-
lung des Mangels zu treffen. Erzeugnisse, die den Anfor-
derungen nicht entsprechen, sind auszusondern und ent-
sprechend zu kennzeichnen.

Nach Abstellen des Mangels ist — soweit technisch mog-
lich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforder-
lich - die betreffende Priifung unverziiglich zu wieder-
holen.

Anmerkung: Die dem Hersteller aus der Kenntnis ungenii-
gender Prifergebnisse gegebenenfalls erwachsen-
den Verpflichtungen gegeniiber Abnehmern blei-
ben von dieser Regelung unberiihrt.

4 Fremdiiberwachung
4.1 Allgemeines

Die Fremduberwachung ist der vom Fremdiberwacher
durchzufiihrende Teil der Uberwachung. Sie besteht aus:

- Erstprifung
-~ Regelpriifung und gegebenenfalls
- Sonderpriifung

4.2 Fremdiiberwacher

4.2.1 Fremdiiberwacher sind Uberwachungsgemein-
schaften (Gliteschutzgemeinschaften), Amtliche Material-
priifanstalten und sonstige Priifstellen.

Anmerkung: Fiir den Bereich staatlich geforderter Uber-
wachung bedirfen die Fremdiiberwacher der Aner-
kennung durch die zustandige Behorde. Im iibrigen
bleiben Organisation und Arbeitsweise der Fremd-
Uberwacher durch diese Norm unberiihrt.

4.2.2 Der Fremdiiberwacher muB vom einzelnen Her-
steller rechtlich, wirtschaftlich und personell unabhingig
sein. Die Bezahlung der mit der Priiffung beauftragten
Person darf weder von der Anzahl der von dieser Person
durchgefiihrten Priifungen noch von dem Ergebnis der
Priifung abhangig gemacht werden.
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Zur Durchfiihrung seiner Aufgaben miissen ihm nach Vor-
bildung, Erfahrung und Anzahl hinreichendes Personal
sowie geeignete Raumlichkeiten samt der jeweils not-
wendigen Ausstattung mit Priifgerdten zur Verfiigung
stehen. Er hat eine zweckentsprechende interne Arbeits-
organisation einzurichten.

4.2.3 Auf der Grundlage der Festlegungen im Sinne von
Abschnitt 1, Satz 2, stellt der Fremdiiberwacher zunachst
fest, ob die personellen und einrichtungsmaBigen Vor-
aussetzungen fir eine standige ordnungsgemiBe Her-
stellung und fir eine entsprechende Eigeniiberwachung
geeignet erscheinen und ob die Erzeugnisse den an sie
gestellten Anforderungen geniigen; sodann uberwacht
er aufgrund der gleichen Festlegungen regelmaBig, ob
die Eigeniiberwachung ordnungsgemaB durchgefiihrt
und die Erzeugnisse ordnungsgemaB hergestellt worden
sind.

4.3 Durchfiihrung der Fremdiiberwachung

4.3.1 Erstpriifung

Die Erstpriifung dient der Feststellung, ob die personellen
und einrichtungsmaBigen Voraussetzungen fur eine stan-
dige ordnungsgemaéaBe Herstellung und fiir eine entspre-
chende Eigeniiberwachung geeignet erscheinen und ob

die Erzeugnisse den an sie gestellten Anforderungen
geniigen.

4.3.2 Regelpriifung

Die Regelpriifung dient der Feststeilung, ob die Herstell-
und Uberwachungsvoraussetzungen und die fiir das
Erzeugnis festgelegten Anforderungen noch erfiilit sind.
Voraussetzung fiir die Aufnahme der Regelpriifung ist
ein positives Ergebnis der Erstpriifung. Die Regelpriifung
ist ohne vorherige Ankiindigung mindestens zweimal im
Jahr in angemessenem Abstand durchzufiihren, soweit
in der Stoffnorm oder anderweitig nichts anderes fest-
gelegt ist. Dabei hat der Fremdiberwacher die Hand-
habung der Eigeniiberwachung zu priifen, deren Ergeb-
nisse zu bewerten, selbst Priifungen am Erzeugnis im
Werk vorzunehmen oder Proben zur Prufung in der Priif-
stelle zu nehmen. Im Rahmen der Eigeniiberwachung
festgestellte und unverziiglich behobene Mangel sind
nicht zu beanstanden.

4.3.3 Sonderpriifung

Eine Sonderpriifung findet statt:

- nach Nichtbestehen einer Regelpriifung (d. h. Wieder-
holungspriifung)

- nach Ruhen der Produktion Gber einen Zeitraum von
mehr als 6 Monaten - sofern in der Stoffnorm nichts
anderes geregelt ist

- auf zu begriindende Anordnung des Fremdiiberwachers

- auf Antrag des Herstellers

- auf Antrag der zustandigen Behorde.

Art und Umfang der Sonderpriifung sind deren Zweck
entsprechend im Einzelfall vom Fremdiiberwacher fest-
zulegen.

4.3.4 Probenahme

Die Probe ist im Regelfall beim Hersteller ohne vorherige
Ankilindigung und nach statistischen Grundsatzen vom
Fremdiberwacher der zur Auslieferung bestimmten
Fertigung zu entnehmen.

Vom Hersteller als fehlerhaft oder von der Uberwachung
als ausgenommen erklarte Erzeugnisse sind nur dann von
der Probenahme auszuschlieBen, wenn sie ausgesondert
und als solche deutlich gekennzeichnet sind.
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Die Proben sind unverwechselbar zu kennzeichnen. Uber
die Entnahme ist vom Probenehmer ein Protokoll anzu-
fertigen, abzuzeichnen und vom Hersteller oder dessen
Beauftragten gegenzuzeichnen. Das Protokoll muB min-
destens folgende Angaben enthalten:

a) Hersteller und Werk

b) Entnahmestelle

c) erforderlichenfalls Vorratsmenge

d) Anzahl oder Menge der Proben

e) Bezeichnungdes Erzeugnisses (z. B. DIN-Bezeichnung)

f) gegebenenfalls Kennzeichnung der Erzeugnisse
durch den Hersteller

g) Kennzeichnung der Proben durch den Probenehmer

h) erforderlichenfalls zu priifende Eigenschaften und
Priifstelle

i) Ortund Datum

k) Unterschriften

Die Probe kann in besonderen Fillen auch aus dem
Handlerlager oder auf einer Baustelle in Gegenwart des
Handlers oder des Bauleiters oder deren Vertreter ent-
nommen werden. Es muB gewihrleistet sein, daB die
Probe aus der Lieferung des iiberwachten Herstellers
stammt. Dem Hersteller soll Gelegenheit gegeben werden,
bei der Probenahme vertreten zu sein.

4.3.5 Uberwachungsbericht

Die Ergebnisse der Fremduberwachung sind in einem
Uberwachungsbericht und/oder Prifzeugnis festzuhalten.
Der Bericht muB mindestens enthalten:

a) Hersteller und Werk

b) Bezeichnung des Erzeugnisses (z. B. DIN-Bezeichnung)

c) Feststellungen zur personellen und geratemaBigen
Ausstattung sowie zur Eigeniiberwachung

d) gegebenenfalls Angaben {iber die Probenahme

e) Ergebnisse der bei der Fremdiiberwachung durch-
gefiihrten Priifungen und Vergleich mit den Anforde-
rungen einschlieBlich Kennzeichnung

f) Gesamtbewertung

@) Ort und Datum

h) Unterschrift und Stempel des Fremdiiberwachers

Der Uberwachungsbericht und/oder das Priifzeugnis sind
beim Hersteller und Fremdiiberwacher mindestens fiinf
Jahre aufzubewahren.

4.3.6 MaBnahmen bei Nichterfiillung

der Anforderungen
MaBnahmen bei VerstoBen sind vom Fremdiiberwacher,
abgestuft nach der Schwere des VerstoBes, festzulegen.
Hierbei ist auch der sachliche Rahmen fiir die einzelnen
Stufen abzustecken.

Wird die Regelpriifung nicht bestanden, so fordert der
Fremdiiberwacher den Hersteller auf, den beanstandeten
Mangel innerhalb einer auf den Umfang und die Art der
{iberwachten Produktion bezogenen, angemessenen
kurzen Frist zu beheben; diese Frist soll einen Monat nicht
iberschreiten. Nach Fristablauf findet eine Sonderpriifung
statt. Wird auch diese Prifung nicht bestanden, so stelit
der Fremdiiberwacher die Uberwachung des gepriiften
Erzeugnisses/der gepriiften Erzeugnissorte im Regelfall
ein und teilt dies dem Hersteller und der zustandigen
Behorde mit. Die Erzeugnisse diirfepynach Einste %

der Uberwachung nicht mehr a's Ubb@&ﬁm S

wacht) bezeichnet werden
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