DEUTSCHE NORM April 1997

Toleranzen im Hochbau |
Bauwerke 18202

O
Z

ICS 91.010.30 Ersatz fiir Ausgabe 1986-05

Deskriptoren: Bauwesen, Toleranz, Bauwerk, Hochbau
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Vorwort
Diese Norm wurde vom NormenausschuB Bauwesen (NABau) erarbeitet.

Anderungen

Gegenuber der Ausgabe Mai 1986 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt 5 “Ebenheitstoleranzen” verdeutlicht.
b) Norm redaktionell Gberarbeitet.
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1 Anwendungsbereich
Die in dieser Norm festgelegten Toleranzen gelten baustoffunabhangig fur die Ausfuhrung von Bauwerken unter Beriicksichtigung
von DIN 18201.
Es werden festgelegt:
— GrenzabmaBe;
— Winkeltoleranzen;
— Ebenheitstoleranzen.

Fir Zahlenwerte, die von dieser Norm abweichen, gilt 4.2 in DIN 18201 : 1997-04 Wernte fir zeit- und lastabhangige Verformungen
sind nicht Gegenstand dieser Norm.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen
Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt. Bei datierten
Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Ande-
rung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation.

DIN 18000
Modulordnung im Bauwesen

DIN 18201
Toleranzen im Bauwesen — Begriffe, Grundsatze, Anwendung, Prifung

3 GrenzabmaBe fiir BauwerksmaBe
Die in Tabelle 1 festgelegten GrenzabmaBe gelten fir
— Langen, Breiten, H6hen, Achs- und RastermaBe;
- Offnungen, z. B. fur Fenster, Turen, Einbauelemente

an den in Abschnitt 6 festgelegten MeBpunkten.
Tabelle 1: Grenzabmafe

Spalte 1 2 | s | 4 | 5 |
GrenzabmaBe in mm bei NennmaBen in m
Zeile Bezug bis3 | Ober3 | uber6 | Gber15 | tber30
bis 6 bis 15 | bis 30
MaBe im GrundriB, z.B. L&ngen, Breiten, Achs- und + + + + +
1 RastermaBe (siehe 6.1.1) ti2 16 +20 t24 £30
MaBe im AufriB, z.B. GeschoBhohen, Podesththen,
2 Abstdnde von Aufstandsflichen und Konsolen (siehe 16 +16 20 +30 +30
6.1.2)
3 Lichte MafBe im GrundriB, z.B. MaBe zwischen Stitzen, | o +20 ¥4 +30 _
Pfeilern usw. (siehe 6.1.3)
4 Lichte MaBe im AufriB, z. B. unter Decken und Unterzigen | | 5, +20 +30 _ _
(siehe 6.1.4)
5 Offnungen, z. B. fir Fenster, Taren, Einbauelemente (siehe | ., +16 _ _ _
6.1.5)
6 Offnquen wie vor, jedoch mit oberflachenfertigen Leibun- +10 +12 _ _ _
gen (siehe 6.1.5)

Durch Ausnutzen der GrenzabmaBe der Tabelle 1 dirfen die Grenzwerte fir StichmaBe der Tabelle 2 nicht Uberschritten werden.

4 Winkeltoleranzen
In Tabelle 2 sind StichmaBe als Grenzwerte fir Winkeltoleranzen festgelegt; diese gelten fir vertikale, horizontale und geneigte
Flachen, auch fiir Offnungen.

Tabelle 2: Winkeltoleranzen

Spalte 1 2 | s | 4 | 5 | & | 7
StichmaBe als Grenzwerte in mm bei NennmaBen in m
Zeile Bezug bis 1 voni | dber3 | tber& | Gber15 | tber30
bis 3 bis 6 bis 15 bis 30
1 Vertikale, horizontale und geneigte Flachen 6 8 12 16 20 30

Durch Ausnutzen der Grenzwerte flir StichmaBe der Tabelle 2 dirfen die GrenzabmaBe der Tabelle 1 nicht Uberschritten werden.
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5 Ebenheitstoleranzen
In Tabelle 3 sind StichmaBe als Grenzwerte fir Ebenheitstoleranzen festgelegt; diese gelten fur Flachen von
— Decken (Ober- und Unterseite);
— Estrichen;
— Bodenbelédgen
und
— Wanden,
unabhangig von ihrer Lage.
Sie gelten nicht far Spritzbetonoberflachen.

Werden nach Tabelle 3, Zeile 2, 4 oder 7 “erhdhte Anforderungen” an die Ebenheit von Flachen gestellt, so ist dies im Leistungs-
verzeichnis zu vereinbaren.

Bei Mauerwerk, dessen Dicke gleich einem SteinmaB ist, gelten die Ebenheitstoleranzen nur fir die bindige Seite.

Bei flichenfertigen Wanden, Decken, Estrichen und Bodenbeldgen sollten Spriinge und Absétze vermieden werden. Hierunter ist
aber nicht die durch Flachengestaltung bedingte Struktur zu verstehen.

Absétze und Héhenspringe zwischen benachbarten Bauteilen sind gesondert zu regein.

Die bei Baustoffen fiir die Ebenheit zuldssigen Abweichungen sind in den Ebenheitstoleranzen nicht enthalten und daher zusatz-
lich zu berlicksichtigen.

Tabelle 3: Ebenheitstoleranzen

Spalte 1 2|3|4|5|6
StichmaBe als Grenzwerte in mm
Zeile Bezug bei MeBpunktabstédnden in m bis
0,1 11) 41) 101) 151) 2)
1 N|chtflachepfert|ge Oberseiten von Decken, Unterbeton 10 15 20 o5 30
und Unterbdden
Nichtflachenfertige Oberseiten von Decken, Unterbeton
und Unterbdden mit erhéhten Anforderungen, z.B. zur
5 Aufnahme von schwimmenden Estrichen, Industriebéden, 5 8 12 15 20
Fliesen- und Plattenbelagen, Verbundestrichen.
Fertige Oberflachen fUr untergeordnete Zwecke, z.B. in
Lagerrdaumen, Kellern
Flachenfertige Boden, z. B. Estriche als Nutzestriche, Estri-
3 che zur Aljfnahm.e von B()fjenbelagen 5 4 10 12 15
Bodenbelidge, Fliesenbeldge, gespachtelte und geklebte
Belage
4 Wie Zeile 3, jedoch mit erhéhten Anforderungen 1 3 9 12 15
5 Nichtflachenfertige Wande und Unterseiten von Rohdecken 5 10 15 25 30
6 Flachenfertige Wénde und Unterseiten von Decken, z.B. 3 5 10 20 o5
geputzte Wande, Wandbekleidungen, untergehangte Decken
7 Wie Zeile 6, jedoch mit erhéhten Anforderungen 2 3 8 15 20

1) Zwischenwerte sind den Bildern 1 und 2 zu entnehmen und auf ganze mm zu runden.
2) Die Ebenheitstoleranzen der Spalte 6 gelten auch fir MeBpunktabstande tber 15m.
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