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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NABau 01.07.00 ,Toleranzen, Baupassungen® erarbeitet.
Anderungen
Gegeniiber DIN 18201:1997-04 und DIN 18202:1997-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Normen DIN 18201:1997-04 und DIN 18202:1997 uberarbeitet und zur Vereinfachung zu einer Norm
zusammengefasst;

b) Begriffe Uberarbeitet, z. B. wird der Begriff ,GrenzabmalR“ durch ,Grenzabweichung® ersetzt, Begriff
.Ebenheitstoleranz® wird neu durch die beiden Begriffe ,Ebenheitsabweichung® und ,Grenzwert fir
Ebenheitsabweichung“ beschrieben, in gleicher Weise wird der Begriff ,Winkeltoleranz® jetzt durch
~Winkelabweichung“ und ,Grenzwert fir Winkelabweichung® beschrieben;

c) Abschnitte ,Fluchtabweichungen bei Stiitzen“ sowie ,Priifung der Lage von Stitzen in der Flucht neu
aufgenommen;

d) Die Titel von Tabelle 2 und 3 umbenannt von ,Tabelle 2: Winkeltoleranzen® in ,Tabelle 2 — Grenzwerte fiir
Winkelabweichungen“ und von ,Tabelle 3: Ebenheitstoleranzen® in ,Tabelle 3 — Grenzwerte fir
Ebenheitsabweichungen®;

e) Neue Tabelle 4 ,Grenzwerte fiir Fluchtabweichungen bei Stlutzen*.

Friihere Ausgaben

DIN 18201: 1974-06, 1976-04, 1984-12, 1997-04
DIN 18202: 1986-05, 1997-04

DIN 18202-1: 1959-02, 1969-03

DIN 18202-2: 1974-06

DIN 18202-3: 1970-09

DIN 18202-4: 1974-06

Beiblatt 1 zu DIN 18202-4: 1977-08

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die in Abschnitt 5 festgelegten Toleranzen. Sie gilt fir Bauwerke und deren Teile.

Die in dieser Norm fir die Ausfihrung von Bauwerken festgelegten Toleranzen gelten baustoffunabhéngig.
Diese Norm hat den Zweck, Grundlagen fir Toleranzen und fir ihre Prifung festzulegen.

Werte flr zeit- und lastabhangige Verformungen, auch aus Temperatur, sind nicht Gegenstand dieser Norm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

DIN 18000, Modulordnung im Bauwesen
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3 Begriffe
Fur die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe.
31

NennmaR
Sollmal}

Mal, das zur Kennzeichnung von GréRRe, Gestalt und Lage eines Bauteils oder Bauwerks angegeben und in

Zeichnungen eingetragen wird

3.2
IstmaR
ein durch Messung festgestelltes Mal}

3.3
MaRabweichung
Differenz zwischen Istmall und Nennmaf}

34
HoéchstmaR
das grofite zulassige Mal

3.5
MindestmaR
das kleinste zulassige Maf}

3.6
MaRtoleranz
Differenz zwischen Héchstmald und Mindestmaf}

3.7
Stichmal

Abstand eines Punktes von einer Bezugslinie (siehe Bild 2) als Hilfsmittel zur Ermittlung der Winkel- oder

Ebenheitsabweichung

Nennmaf
Istmal MaBabweichung
B Grenzabweichung (-]
Mindestmah Grenzabweichung (+)
Maftoleranz
Hochstmall

Bild 1 — Anwendung der Begriffe

3.8
Winkelabweichung

Differenz zwischen Ist- und Nennwinkel, angegeben als Stichmaf bezogen auf ein Nennmal}

3.9
Ebenheitsabweichung

Istabweichung einer Fldche von der Ebene, angegeben als Stichmal} bezogen auf einen Messpunktabstand
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3.10
Grenzabweichung
Differenz zwischen Héchstmald und Nennmaf oder Mindestmaf und Nennmalf}

3.1
Grenzwert fiir Winkelabweichungen
Stichmal als Grenzabweichung vom Winkel

3.12
Grenzwert fur Ebenheitsabweichungen
Stichmal} als Grenzabweichung von der Ebene

3.13
Flucht
Verbindungslinie zwischen zwei Punkten

3.14
Fluchtabweichung
Istabweichung eines Punktes von der Flucht, angegeben als Stichmal bezogen auf ein Nennmaf

3.15
Grenzwert fiir die Fluchtabweichung
Stichmal als Grenzabweichung von der Flucht

Stichmaf zur Ermittlung der
M Winkelabweichung

fre Pk b g /

3

S

StichmafB zur Ermitflung der
Ebenheitsabweichung

Nennmal3

Bild 2 — StichmaRe (Beispiele)
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Malfe in Millimeter

Héchstmal Bauwerksoffnung:
1620+12=1632 Grenzabweichung + 12 mm
Nennmal 1620 Maftoleranz 24 mm
Mindestmal

1620-12=1608

7

N
S

Hochstmald
10 1608-(2x10)=1588
gewahlte Fugen-
breite: 10 mm
I " NN Einbauelement:
Mindestman Grenzabweichung + 4 mm
1584 -4=1580 Maltoleranz 8 mm
Hochstmal
1584+£4=1588

Bild 3 — Anwendung der Begriffe und der Passung am Beispiel eines Einbauelementes

4 Grundsitze

4.1 Toleranzen dienen zur Begrenzung der Abweichungen von den Nennmalfien der GroRRe, Gestalt und
der Lage von Bauteilen und Bauwerken.

4.2 Die Einhaltung von Toleranzen ist erforderlich, um trotz unvermeidlicher Ungenauigkeiten beim Messen,
bei der Fertigung und bei der Montage die vorgesehene Funktion zu erfiillen und das funktionsgerechte
Zusammenfiigen von Bauwerken und Bauteilen des Roh- und Ausbaus ohne Anpass- und Nacharbeiten zu
ermdglichen.

4.3 Die in dieser Norm angegebenen Toleranzen sind anzuwenden, soweit nicht andere Genauigkeiten
vereinbart werden. Sie stellen die im Rahmen Ublicher Sorgfalt zu ereichende Genauigkeit dar. Sind jedoch
fur Bauteile oder Bauwerke andere Genauigkeiten erforderlich, so sollen sie nach wirtschaftlichen Maf3stédben
vereinbart werden. Die dazu erforderlichen Mafinahmen und die Kontroliméglichkeiten wé&hrend der
Ausflihrung sind rechtzeitig festzulegen.

4.4 Werte fir zeit- und lastabhangige Verformungen, auch aus Temperatur, sind gesondert zu bertck-
sichtigen.

4.5 Toleranzen nach dieser Norm stellen die Grundlagen fiir Passungsberechnungen im Bauwesen dar. In
die Passungsberechnung missen zeit- und lastabhdngige Verformungen, auch aus Temperatur, und
funktionsbezogene Anforderungen, z.B. Grenzwerte fir die zulassige Dehnung einer Fugendichtung,
einbezogen und bertcksichtigt werden.

4.6 Notwendige Bezugspunkte sind vor der Bauausfiihrung festzulegen.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18202:2005-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-18202-2005-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-18202-2005-10

