DK 69.032 : 621.753.1

Mafitoleranzen im Hochbau
Abmale fiir Bauwerksabmessungen Blatt 4

Dimensional tolerances for building construction;
dimensional deviations by dimensions of buildings

1. Geltungsbereich

Die in dieser Norm festgelegten AbmaBe gelten fiir Bauwerksabmessungen, Lingen, Breiten und Hohen sowie

a) fiir Abweichungen von den Bezugslinien, z. B. Achsen, Raster u. 4. im Grundri

b) fiir Abweichungen von den Hohen im AufriB, z. B. fiir GeschoBhohen, Aufstandsflichen und Krankonsolen
¢) fiir Abweichungen von der Flucht im Grundri und von der Vertikalen.

Die in der vorliegenden Norm angegebenen Abmafe gelten nur unabhiingig voneinander fiir die in den jeweiligen
Tabellenkopfen vermerkten horizontalen (Tabellen 1 und 3) oder vertikalen (Tabellen 2 und 4) MeBebenen.

Zum Geltungsbereich dieser Norm gehoren nicht die in folgenden Normen enthaltenen Abmafe: DIN 18 202 Blatt 1
und DIN 18 203 Blatt 1.

Die in DIN 18 202 Blatt 2 (Vornorm) und in DIN 18 202 Blatt 3 (Vornorm) gefiihrten Toleranzen fiir Ebenheiten sind
gesondert zu betrachten.

2. AbmaBe
2.1. Die folgenden Tabellen sind in drei Gruppen unterteilt.

Die Gruppe A ist bei allen Bauwerken ohne besondere Anforderungen an die Genauigkeit einzuhalten. Sie gilt immer,
wenn nicht hohere Anforderungen vereinbart werden.

Gruppe B und Gruppe C gelten bei hoheren Anforderungen an die Genauigkeit (z. B. aus konstruktiven oder funk-
tionellen Griinden); treffen mehrere und unterschiedliche Anforderungen an die Genauigkeit zusammen, so ist die
Anforderung mit den kleineren Abmafen einzuhalten.

2.2. Abmafle von horizontalen Strecken zwischen Mepunkten in Bauwerken

Tabelle 1.
Gruppe Abmafe in mm bei Abstand der MeBpunkte
bis4 m1) 10 m1) 25m1) 50 m1) 100 m1)
A +10 15 *20 +25 +40
B + 5 £10 15 +20 + 30
C 3 £ 5 £10 15 + 20
1) Bei Abstinden von 4 bis 100 m sind Zwischenwerte geradlinig einzuschalten und auf mm zu runden.
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Abmalie

2.3. Abmage von vertikalen Strecken an Bauwerken in Abhiingigkeit vom Abstand der MeSpunkte
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Bild 1. Abmafle von horizontalen Strecken zwischen Mepunkten
in Bauwerken und Bauwerksteilen

in der horizontalen Ausgangsebene
Tabelle 2.
Abma@e der Hohenabstinde in mm bei Abstinden des,Me@punktes vom Ausgangspunkt
In der Hohe
ri
im Grund Gruppe bis 4 m1) 10m1) 25 m1) 50 m1) 100 m1)

A £15 +20 25 +30 + 40

bis 10 m B +10 15 +20 25 + 30
C b +10 + 156 + 20 +25

.. A 20 +25 t 30 35 40
gl B £15 +20 + 25 + 30 +35
C 10 +15 20 +25 +30

. A +25 + 30 35 t 40 +45
:Iis:rggm B + 20 t25 t 30 35 +40
» C +15 +20 + 25 *30 * 35

A + 30 35 + 40 + 45 50

iiber 50 m B +25 *30 t 35 40 t 45
C 20 +25 %30 35 t40

1) Bei Hohenabstiinden von 4 bis 100 m sind Zwischenwerte geradlinig einzuschalten und auf mm zu runden.
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