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Tolerances in building construction —
Part 1: Prefabricated components made of concrete, reinforced concrete and pre-
stressed concrete

Tolérances dans la construction immobiliere —
Partie 1: Composants préfabriqués en béton, béton armé et béton précontraint
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Vorwort
Diese Norm wurde vom Normenausschu Bauwesen (NABau) erarbeitet.

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe Februar 1985 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Bild 1: “Beispiel fiir die Ermittlung der Abweichung vom rechten Winkel” wurde heraus-
genommen.

b) Die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 18203-1: 1974-06, 1985-06
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1 Anwendungsbereich

Die Toleranzen dieser Norm gelten fiir vorgefertigte Bauteile aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton wie Stitzen, Wandtafeln,
Decken- und Dachplatten, Binder, Pfetten und Unterziige unter Beriicksichtigung von DIN 18201. Fiir Offnungen und Ebenheits-

toleranzen gilt DIN 18202.

Werte flr zeit- und lastabhéangige Verformungen sind nicht Gegenstand dieser Norm.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen
Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefuhrt. Bei datierten Ver-
weisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Ande-
rung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen

Publikation.
DIN 18201

Toleranzen im Bauwesen — Begriffe, Grundsatze, Anwendung, Prifung

DIN 18202

Toleranzen im Hochbau — Bauwerke

3 GrenzabmaBe und Winkeltoleranzen
Tabelle 1: GrenzabmaBe der Liangen- und BreitenmaBe

GrenzabmaBe in mm bei NennmaBen in m
Zeile Bauteile bis 1,5 |Uber1,5 | tber3 |Uber 6 |Uber10 | Uber15 |uber22 | tber30
bis 3 bis 6 |[bis 10 |bis 15 [bis 22 |bis 30
Langen stabférmiger Bauteile
1 (z. B. Stutzen, Binder, Unterzlge) +6 8 +10 12 14 +16 +18 £20
Langen und Breiten von Decken- i " " + "
2 platten und Wandtafeln 8 8 £10 t12 16 £20 £20 £20
3 Langen vorgespannter Bauteile - - - +16 +16 +20 +25 +30
4 Langen und Breiten von +5 +6 +8 +10 _ _ _ _
Fassadentafeln
Tabelle 2: GrenzabmaBe der QuerschnittsmaBe
GrenzabmaBe in mm bei NennmaBen in m
Zeile Bauteile bis 0,15 |Uber 0,15 | Gber 0,3 | tiber 0,6 |Uber 1,0 | tber1,5
bis 03 [bis 0,6 [bis 1,0 [bis 15
1 Dicken von Deckenplatten +6 +8 +10 - - -
2 Dicken von Wand- und Fassadentafeln +5 +6 + 8 - - -
QuerschnittsmaBe stabférmiger Bauteile + + i " + +
3 (z. B. Stutzen, Unterziige, Binder, Rippen) 6 6 t 8 12 t16 £20
Tabelle 3: Winkeltoleranzen
Winkeltoleranzen als StichmaBe in mm bei Langen in m
Zeile Bauteile bis 0,4 |Uber 0,4 |dber 1,0 | tber 1,5 |tber 3,0 | Uber6,0
bis 1,0 [bis 1,5 [bis 3,0 [bis 6,0
1 Nicht oberflachenfertige Wandtafeln und 8 8 8 8 10 12
Deckenplatten
5 Oberflachenfertige Wandtafeln und 5 5 5 6 8 10
Fassadentafeln
3 | Querschnitte stabférmiger Bauteile 4 6 8 _ _ _
(z. B. Stutzen, Unterziige, Binder, Rippen)
4 Priifung
MeBpunkte fur die Prifung sind sinngemaB nach Abschnitt 6 in DIN 18202 : 1997-04 festzulegen.
Anhang A (informativ)
Literaturhinweise
DIN 18203-2
Toleranzen im Hochbau — Teil 2: Vorgefertigte Teile aus Stahl
DIN 18203-3
Toleranzen im Hochbau — Teil 3: Bauteile aus Holz und Holzwerkstoffen
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