Mai 1986
DIN
18 203

Teil 2

DK 691.81-034.14:621.753.1 DEUTSCHE NORM

Toleranzen im Hochbau
Vorgefertigte Teile aus Stahl

Tolerances in building construction; prefabricated steel components Ersatz fiir Ausgabe 05.79

Tolérances dans la construction immobiliére; composants préfabriqués en acier

1 Anwendungsbereich

Die GrenzabmaBe dieser Norm gelten fiir vorgefertigte Bauteile aus Stahl wie Stiitzen, Trager,
Binder und Tafeln fiir die Wande, Decken und Déacher. Diese Norm gilt nicht fiir Walzprofil-
toleranzen und fiir Toleranzen von im Rollformverfahren hergestellten groBflichigen Bau-
elementen sowie nicht fiir Tore, Tiren und Zargen.

2 GrenzabmaBe

Die GrenzabmaBe diirfen an keinem Teil iberschritten werden. Die Tabelle gilt fiir Langen,
Breiten, Hohen und Diagonalen sowie QuerschnittsmaBe.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

GrenzabmaBe in mm bei NennmaBen in mm
liber tber Uber uber
bis 2000 4000 8000 12000 tber
2000 bis bis bis bis 16000
4000 8000 12000 16 000
+1 +2 +3 + 4 +5 +6
3 Priifung

Die Priifung erfolgt nach DIN 18201/12.84, Abschnitt 6.
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Zitierte Normen -
DIN 18 201  Toleranzen im Bauwesen; Begriffe, Grundsétze, Anwendung, Priifung

Weitere Normen

DIN 7168 Teil 1 Aligemeintoleranzen; Léngen- und WinkelmaBe

DIN 8570 Teil 1 FreimaBtoleranzen fiir SchweiBkonstruktionen; LangenmaBe und Winkel

DIN 8570 Teil 3 FreimaBtoleranzen fiir SchweiBkonstruktionen; Form und Lage

DIN 18 202 Toleranzen im Hochbau; Bauwerke

DIN 18 203 Teil 1 Toleranzen im Hochbau; Vorgefertigte Teile aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton
DIN 18 203 Teil 3 Toleranzen im Hochbau; Bauteile aus Holz und Holzwerkstoffen

DIN 18 807 Teil 1 (z.Z. Entwurf) Trapezprofile im Hochbau, Stahltrapezprofile; Aligemeine Anforderungen; Ermittlung der
Tragfahigkeitswerte durch Berechnung

Friihere Ausgaben
DIN 18203 Teil 2: 05.79

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Reduzierung der GrenzabmaBreihen auf nur eine Gruppe.

b) Herausnahme des Abschnitts ,Bezeichnung®.

¢) Herausnahme der NennmaBbereiche ,bis 315" und ,iiber 315 bis 1000“.

d) Abminderung der Zahlenwerte.

Internationale Patentklassifikation

E 04 B 1/08
E04 B 1/24
E 04 C 2/08
E 04 C 3/04
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