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Toleranzen im Hochbau

Bauteile aus Holz und Holzwerkstoffen

Tolerances in building constructions; building components of wood and derived timber products
Tolérances dans la construction immobiliére; élements en bois et produits dérivés du bois de construction

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die in dieser Norm festgelegten Toleranzen gelten fiir Bauteile aus Holz und Holzwerkstoffen wie Stiitzen, Trager, Binder, Wand-,
Boden-, Decken- und Dachtafeln. Grundlage fiir die Anwendung dieser Norm ist DIN 18 201. Fiir Bauschnittholz, Faserplatten,
Spanplatten und Sperrholz gelten die Toleranzen und MaB&nderungen durch Schwinden und Quellen nach DIN 1052 Teil 1,
DIN 4074 Teil 1, DIN 68 100, DIN 68 705 Teil 3, DIN 68 754 Teil 1 und DIN 68 763.

Die vorliegende Norm beriicksichtigt last- und zeitabhéngige Verformungen nicht. Solche sind gegebenenfalls zusétzlich zu
beriicksichtigen.

Wenn von dieser Norm abgewichen werden muB, dann sind die abweichenden Toleranzen bzw. Holzfeuchten gesondert zu
vereinbaren.

2 Begriffe
Toleranzbegriffe nach DIN 18 201 (siehe auch Erlauterungen).

3 MaBtoleranzen
Die Kleinst- und GréBtmaBe sind aus dem NennmaB und den GrenzabmaBen nach den Tabellen 1 und 2 zu errechnen.

3.1 GrenzabmaBe fiir Trager, Binder und Stiitzen

Die GrenzabmaBe nach Tabelle 1 gelten fiir Trager, Binder und Stiitzen aus Bauschnitt- und Baurundholz sowie fiir daraus her-
gestellte genagelte, gediibelte, geleimte oder auf andere Art verbundene Bauteile.

Tabelle 1.
Bezugs- GrenzabmaBe in mm bei NennmaBen in m
Trager, Binder, Stiitzen Holz- . . . . . . .
feuchte iiber 0,20 %) {iber 0,50 | diber 1,50 | diber 3,00 | iiber 6,00 | iber 15,00

bis 0,20°) bis 0,50 bis 1,50 | bis 3,00 | bis 600 | bis 1500

aus Vollholz und
zusammengesetz- 30% +4 +6 +8 +10 +12 - -

Breite ten Querschnitten

und
Hohe

aus einteiligen
Holzleimbauteilen 15% 3 +4 +5 + 6 + 8 - -

Langen und Abstéande

— + +
(z. B. zwischen Bohrungen) 3 x4 6 + 8 10 16 +20

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches iInstitut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

") Bei Bauschnittholz Giteklasse | und Giiteklasse |l ist nach DIN 4074 Teil 1 im halbtrockenen Zustand des Holzes ein
unteres AbmaB von 1,5% der vorgesehenen QuerschnittsmaBe zuldssig. GroBere Einzelabweichungen sind bei Giite-
klasse | unzuldssig und bei Giiteklasse Il zuldssig bis zu 3% bei 10% der Menge.
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3.2 GrenzabmaBe fiir Wand-, Boden-, Decken- und Dachtafein

Die GrenzabmaBe nach Tabelle 2 gelten fiir Breite und Hohe (Kantenldnge) und Dicke von Tafein (mehrschichtig auch in Kombina-
tion verschiedener Werkstoffe) und fiir Offnungen in Tafeln.

Tabelle 2.
GrenzabmaBe in mm bei Nennma8en in m
Bezugs-
Tafeln fH°'|f; iiber 0,10 iiber 1,50 | iber3,00 | iber 6,00
euchie bis 0,10 bis 1,60 bis 300 | bis 600
Breite, Hohe
(Kantenlénge) - - +6 +8 +10 +12
und Offnungen 15%
Dicke +4 +6 - - - -

3.3 Rechtwinkligkeit

3.3.1 Tafeln

Die Rechtwinkligkeit von Tafeln ist die GroBe der GrenzabmaBe nach Tabelle 2. Bezugselement ist die langere und toleriertes
Element ist die kiirzere AuBenkante einer Tafel.

3.3.2 Schmalflachen (AuBenkanten)
Die Rechtwinkligkeitstoleranz fiir die Schmalflachen von Tafeln ist 3mm. Bezugselement ist die Tafelflache. -

4 Prifung
Priifung nach DIN 18 201. Zusétzlich muB bei der Priifung die Holzfeuchte festgestellt und mit der Bezugs-Holzfeuchte verglichen
werden.

Zitierte Normen

DIN 1052 Teil 1 Holzbauwerke; Berechnung und Ausfiihrung

DIN 4074 Teil 1 Bauholz fir Holzbauteile; Glutebedingungen fiir Bauschnittholz (Nadelholz)

DIN 18 201 MaBtoleranzen im Bauwesen; Begriffe, Grundsétze, Anwendung, Prifung

DIN 68 100 Toleranzen fiir Langen- und WinkelmaBe in der Holzbe- und -verarbeitung

DIN 68 705 Teil 3 Sperrholz; Bau-Furniersperrhoiz

DIN 68 754 Teil 1 Harte und mittelharte Holzfaserplatten fiir das Bauwesen; Holzwerkstoffklasse 20

DIN 68 763 Spanplatten; FlachpreBplatten fiir das Bauwesen; Begriffe, Eigenschaften, Prufung, Uberwachung

Weitere Normen und andere Unterlagen

DIN 1052 Teil 3  (z.Z. Entwurf) Holzbauwerke; Holztafeln; Berechnung und Ausfiihrung

DIN 4074 Teil 2 Bauholz fur Holzbauteile; Giitebedingungen fiir Baurundholz (Nadelholz)

DIN 7182 Teil 1 Toleranzen und Passungen; Grundbegriffe

Beiblatt 1 zu

DIN 18 202 Teil 4 MaBtoleranzen im Hochbau; AbmasBe fiir Bauwerksabmessungen; Erlduterung zum Bezugsverfahren
DIN 18 203 Teil 1 (z.Z. Entwurf) MaBtoleranzen im Hochbau; Vorgefertigte Teile aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton
DIN 18 203 Teil 2 MaBtoleranzen im Hochbau; Vorgefertigte Teile aus Stahl

DIN 18 334 VOB Verdingungsordnung fir Bauleistungen, Teil C: Aligemeine Technische Vorschriften fiir Bauleistungen,
Zimmer- und Holzbauarbeiten

DIN 68 101 (z.Z. Entwurf) GrundabmaBe und Toleranzfelder fiir Holz und Holzwerkstoffe

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom NAHOLZ-UnterausschuB 4.3.1 ,Holzbautoleranzen* erarbeitet und ist ein Teil der Normen fiir Toleranzen im
Hochbau: DIN 18 201, DIN 18 203 Teil 1 (z.Z. Entwurf) und Teil 2. Sie enthalt die GrenzabmaBe, die sich auf die in der Planung
vorgesehenen NennmaBe beziehen und die MaBtoleranz als Differenz zwischen GroBtmaB und KleinstmaB erfaBt.

In dieser Norm werden die fertigungsbedingten Toleranzen begrenzt. Sie sind aus einer reprasentativen und statistisch aussage-
kréftigen Serie von MeBergebnissen an Bauteilen aus Holz und Holzwerkstoffen nach ihrer Fertigstellung im Werk bzw. auf dem
Abbundplatz ermittelt worden. Die nach der Fertigstellung zugrunde zu legende Bezugs-Holzfeuchte ist in dieser Norm angegeben
und abgestimmt mit den entsprechenden Normen, z. B. Normen der Reihen DIN 1052 und DIN 4074.

Nach DIN 18 201 werden zeit- und lastabhingige Verformungen nicht erfaBt. Sie sind jedoch zu beriicksichtigen. Bei Holz und
Holzwerkstoffen kann die MaBinderung in Abhingigkeit von der Holzfeuchte erheblich sein. Deshalb sind diese moglichen
MaBinderungen, wobei von dem Ausgangswert der Bezugs-Holzfeuchte ausgegangen wird, zusétzlich bei der Planung, z. B. bei der
Ausbildung von Fugen und Anschliissen, zu beriicksichtigen. Fiir die gebréauchlichsten Holzarten kdnnen Schwind- und QuelimaBe
aus DIN 68 100 entnommen werden.
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