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Dezember 1973

Schalungsplatten aus Holz DIN

fur Beton- und Stahlbetonbauten
Standardmafie 0,50 m X 1,50 m

Dicke 21 mm

Timber form boards for concrete and reinforced concrete structures;

standard dimensions 0.50 m X 1.50 m; thickness =21 mm

Nach der , Ausfishrungsverordnung zum Gesetz iber Einheiten im MeBwesen” vom 26. Juni 1970 diirfen die bisher Ublichen
Krafteinheiten Kilopond {kp) und Megapond (Mp) nur noch bis zum 31. Dezember 1977 benuizt werden. Bei Umstellung
auf die gesetzliche Krafteinheit Newton (N (1 kp = 9,80665 N) sind im Rahmen des Anwendungsbereiches dieser Norm fir
1 kp = 0,01 kN und fiir 1 kpfem2 = 0,1 MN/m2 zu setzen, wobei 1 MN/m2 = 1 N/mm2 ist. Die Angaben sind im Text in Klam-

mern hinzugefigt.

Mafle in mm

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Schalungsplatien aus Holz; fir Scha-
lungsplatten aus anderen Werkstoffen gilt sie sinngemdf.

2. Begriffe

2.1. Schalungsplatten sind vorwiegend industriell gefer-
tigte, vollfidchige ebene Schalungselemente mit festliegen-
den Mafien nach Abschnitt 3 aus Holz, gegebenenfalls aus
Verbindungen mit Metall, Kunststoff oder anderen Werk-
stoffen. Die Vollfldchigkeit wird nicht beeintréichtigt durch
Ankerlécher oder sonstige planméfige kleine Offnungen.
Die Schalungsplatie nimmt innerhalb der ihrer Tragfdhig-
keit und Durchbiegung entsprechenden Stitzweite der
Unterstitzungskonstruktion den Betondruck selbstiragend
auf,

2.1.1. Holz-Schalungsplatten sind beidseitig in gleicher
Art verwendbar. Sie sind symmetrisch aufgebaut.

2.1.1.1. Vollholz-Schalungsplatten bestehen aus mehreren
durchgehenden (nicht gestoflenen) Brettern oder Latten,
Leisten, ldngsseitig miteinander verbunden. Ein wesent-
licher Bestandteil ist ein Stirnkantenschutz.

2.1.1.2. Mehrlagen-Schalungsplatten bestehen aus minde-
stens drei kreuzweise aufeinander geleimten Lagen. Ein
Kantenschutz ist tblich.

2.1.1.2.1. Dreischichten-Schalungsplatten bestehen aus
drei Lagen durchgehender Bretter. Die Gufieren Lagen sind
gleich dick. Die mittlere Lage darf nicht dicker sein als jede
der beiden dGufieren Lagen.

2.1.1.2.2. Vielschichten-Schalungsplatten bestehen aus
mehr als drei Lagen. Die einzelnen Furniere kénnen gesdgt,
geschdlt oder gemessert sein.

2.1.2. Mehrstoff-Schalungsplatien bestehen aus Holz in
Verbindung mit anderen tragenden Werkstoffen, z. B.
Kunststoff oder Metall.

3. MaBe und zuldssige
MaB- und Formabweichungen

Mafle und zuléssige Maf3- und Formabweichungen gelten
bei 15 % Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, bezogen auf das
Darrgewicht, sowie bei einer Temperatur von 20 °C.

) Gebrduche im Verkehr mit inldndischem Rundholz,
Schnittholz und Holzhalbwaren” zu beziehen durch Holz-
Zentralblatt, Verlags-GmbH, 7 Stuttgart 1, Postfach 104.

3.1. Léinge, Breite, Dicke
Léinge X Breite = 1500 mm X 500 mm.

Bei Ergénzungsplatten mit anderen Ldngen und/oder Brei-
ten missen die Mafle ganzzahlige Vielfache von 250 mm
sein,

Die Dicke betrégt 21 mm.

3.2. Zvléssige MaBabweichungen

Tabelle 1.
Zuldssige
Abweichung
.. <1000 +1
Lnge < 1000 12
. < 500 +1
Breite S 500 +2
bei Vollholz-Schalungsplatten +1
Dicke bei allen anderen Schalungs-
platten +1

3.3. Plattenform
Die Ecken miissen rechtwinklig, die Kanten gerade sein.

3.3.1. Zulassige Abweichungen vom rechten Winkel zwi-
schen Stim- und Léngskante 1 mm (gemessen am Ende der
500 mm langen Stirnkante).

Fir Erganzungsplatten sind Zwischenwerte einzuschalten.

3.3.2. Zulassige Abweichung von der Geraden in der
Kante 0,5 mm.

3.4. Ebenheit der Schalungsplatte

Die Platte muf} bei gleichméBiger Durchfeuchtung eben-
fléchig bleiben.

4. Giitebedingungen

Fiir die Gitebedingungen ist die bessere Plattenseite maf3-
gebend; dementsprechend stimmen die Gitemerkmale mit
den ,Tegernseer Gebrduchen” der Fassung von 19617)
Uberein.

4.1. Holzgite

Die nach den Gitebedingungen (siehe Tabelle 2, 3 und 4)
zuldssigen Einzeleinflisse, wie Baumkanten, Aste, Gallen,
Risse, KaferfraB, dirfen nicht dazu fishren, dal das in Ta-
belle 5 angegebene zuléssige Durchbiegungsmaf3 f Uber-
schritten wird.

Forisetzung Seite 2 bis 4

Fachnormenausschuf3 Bauwesen im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Holz im DNA
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4.1.1. Vollholz-Schalungsplatten nach Abschnitt 2.1.1.1.

Tabelle 2.
Brettbreite Klasse 1 Klasse 2
hochstens 130 mm  mindestens 70 mm hochstens 160 mm  mindestens 60 mm
Randbretter mindestens 90 mm
Kantenbearbeitung gerade, parallel, scharfkantig, rechtwinklig gerade, parallel oder konisch besGumt, nur

der Bretter

gehobelt oder FeinkreissGgeschnitt,

avf einer Plattenseite 4 Baumkanten bis 5 mm
schrig gemessen; auf hdchstens 1 der Plat-
tenldnge zugelassen.

Farbe leicht farbig, d.h. héchstens 10%, der Flache mittelfarbig, d.h. h&chstens 40 % der Fltche
der besseren Seite jeden Brettes und gleich- der besseren Seite jeden Brettes und gleich-
zeitig der gesamten besseren Plattenseite. zeitig der gesamten besseren Plattenseite.
Die andere Seite muf3 mindestens der besse- Riickseitig farbig aber nagelfest.
ren Seite der Klasse 2 entsprechen.

Aste gesunde, festverwachsene Aste bis 30 mm X gesunde, mindestens einseitig festverwachsene
50 mm jedoch héchstens 50% der Brettbreite. Aste bis 40 mm X 100 mm, jedoch hd&chstens
Je Quadratmeter und Seite 10 Dibel mit héch- | 75 % der Breftbreite.
stens 25 mm Durchmesser. Dibel an der Sei- Faul- und Durchfallaste sind auszudibeln. Je
tenkante ausgeschlossen. Quadratmeter und Seite bis zu 15 Dibel mit
Plattenléngskante astrein, gelegentlich vor- h°§h5'e"5 35 mm Durchmesser. Dibel an der
kommende gesunde festverwachsene Aste bis Seitenkante ausgeschlossen. -
20 mm Durchmesser toleriert. An Plattenléingskanten gesunde, festverwach-
Die andere Seite muB mindestens der besse- | sene Aste mit hdchstens 40 mm Durchmesser,
ren Seite der Klasse 2 entsprechen. jedoch hdchstens auf 50 %, der Brettbreite zu-

lassig.

Harzgallen Kleine Harzgallen bis 5 mm X 50 mm gestattet Mittelgroe Harzgallen bis 10 mm x 100 mm

gestattet.

Risse Schréige und/oder durchgehende Risse ausge- Schréige undfoder durchgehende Risse ausge-

schlossen. In Faserrichtung nichtdurchgehende
Haarrisse bis 400 mm Lénge zuldssig.

Plattenkante rif3frei.

schlossen, In Faserrichtung nicht durchgehende
Haarrisse bis 200 mm Lange zuldssig.

Plattenkante rif3frei

vereinzelt vorkommender Kéferfraf3 zuldssig
kein Wurmbefall

Fichte, Tanne, Kiefer, Larche;
Schwarzkiefer ausgeschlossen

Wurmbefall und
Kaferfraf3

ausgeschlossen

Holzart Fichte, Tanne

Bei verleimten Plaiten 12 bis 15% wie Klasse 1

Bei unverleimten Platten 10 bis 17 %

Holzfeuchte bei der
Plattenherstellung

Hobelung Platten beidseitig glatt gehobelt oder geschlif- Bessere Plattenseite wie Klasse 1, andere Seite
fen, gelegentlich vorkommende Rauhstellen, | egalisiert. -
z. B. an Asten, zul@ssig.
4.1.2. Dreischichten-Schalungsplatten nach Abschnitt 2.1.1.2.1.

Die Bretter aller Schichten missen in der Schalungsplatte dicht aneinander liegen.
Alle Bretter miissen ungestoBen bis zu den Plattenréndemn durchgehen.

Tabelle 3.
Deckschichten

Brettbreite hochstens 150 mm  mindestens 60 mm

gerade, parallel, scharfkantig auf allen PlattenauBenseiten. Auf
der der Mittelschicht zugewandten Seite kleine Baumkanten zu-
ldssig, wenn sie nicht bis zur Stirnkante durchgehen. Rechtwinklig
gehobelt oder Feinkreisstigeschnitt,

Kantenbearbeitung der Breiter

Farbe leicht farbig, d. h. héchstens 10 %, der Flache,
Aste wie bei der Vollholzplatte (siche Tabelle 2, Klasse 1 bessere Seite)
Harzgailen wie bei der Vollholzplatte (siehe Tabelle 2, Klasse 1)

Risse bis 200 mm Lénge zuléssig. Schrége undfoder durchgehende Risse
ausgeschlossen. In Faserrichtung nichtdurchgehende Haarrisse bis
400 mm Ldnge zuldssig. Plattenkante riifrei. Risse missen durch
Beharzung und Verpressung gefillt sein. -

Wurmbefall und Kaferfraf3 ausgeschlossen
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