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Betonflachen und Schalungshaut
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Concrete areas and formwork shell
Surface de béton et film de coffrage

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Ortbeton- und Betonfertigteil-
flachen. Asthetische Hinweise werden durch diese Norm
nicht gegeben.

2 Betonflachen

2.1 Allgemeines

Betonflichen sind das Spiegelbild der Schalungshaut
oder das Ergebnis nachtraglicher Bearbeitung (siehe
Abschnitt 2.3.3) und/oder Behandlung (siehe Abschnitt
2.34).

Die Schalungshaut ist entsprechend den Anforderungen
an die Betonflache zu wahlen.

2.2 Betonflichen ohne besondere Anforderungen

Die Art der Herstellung und der Schalung fiir diese
Flachen bleibt dem Auftragnehmer uberlassen. Eine
Oberflachenbearbeitung und -behandlung wird nicht
verlangt, Ausbesserungen sind zulassig.

2.3 Betonflichen mit Anforderungen an das Aussehen

2.3.1 Aligemeines

Dies sind sichtbar bleibende Betonflachen, fiir die eine
eindeutige und praktisch ausfiihrbare Beschreibung vor-
liegen mufB3.

Der Vergleich mit ausgefiihrten Bauten kann dabei eine
wirkungsvolle Hilfe sein.

Musterstiicke konnen vereinbart und der Ausfiihrung
zugrunde gelegt werden.

Bei einem Vergleich mit Musterstiicken oder bestehenden
Bauwerken ist zu beriicksichtigen, da die geforderte
Ansichtsfliche dem gewahlten Muster nur bei gleichen
Ausgangsbedingungen (Abmessungen, Ausgangsstoffe,
Betonzusammensetzung, Schalung, Verarbeitung, Nach-
behandlung, Witterung, Betonalter usw.} entsprechen
wird.

Soweit Fugenanordnung, -ausbildung und Ankerstellen
EinfluR auf die Betonflache haben, sind entsprechende
Angaben erforderlich.

Material- und fachgerechte Ausbesserungen sind zulassig.

2.3.2 Mit Schalungshaut gestaltete Betonflichen

Unter Beachtung des Abschnittes 2.3.1 ergeben sich
Gestaltungsmoglichkeiten durch den Einsatz entsprechen-
der Schalungshaut. In der Ausschreibung sind die Beton-
flachenstrukturen zu nennen,

Weitere Moglichkeiten ergeben sich unter Beachtung des
Abschnittes 2.3.1 durch Einfarben (Pigmente) oder Ver-
wendung farbiger Ausgangsstoffe.

2.3.3 Bearbeitete Betonflachen

Dies sind Betonflachen nach Abschnitt 2.3.2 und unge-
schalte Flachen, die zusitzlich bearbeitet werden.
Bearbeitungsarten sind z. B. Waschen, Spalten, Spitzen,
Stocken, Scharrieren, Sandstrahlen, Absauern, Schleifen,
Flammstrahlen, Walzen, Glatten, Besenstrich.

2.3.4 Nachtriglich behandelte Betonflachen

Dies sind Betonflachen nach Abschnitt 2.3.2 und Ab-
schnitt 2.3.3, die bei besonderen Anforderungen zusatz-
lich behandeit werden, z. B. durch Fluatieren, Polieren,
Versiegeln, Beschichten.

2.4 Betonflachen mit technischen Anforderungen

Die Flachen haben bestimmte technische Funktionen zu
erfiillen und/oder dienen Nachfolgegewerken. Die jeweils
zu beriicksichtigenden Anforderungen sind in der Lei-
stungsbeschreibung zweifelsfrei zu formulieren.

Material- und fachgerechte Ausbesserungen sind zulassig.
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Weitere Normen -
DIN 4235Teil 2 Verdichten von Beton durch Riitteln; Verdichten mit Innenriittlern
DIN 4235Teil3 Verdichten von Beton durch Ritteln; Verdichten bei der Herstellung von Fertigteilen mit AuRen-

rittlern
DIN 4235 Teil4 Verdichten von Beton durch Riitteln; Verdichten von Ortbeton mit Schalungsriittlern
DIN 4421 (z. Z. Entwurf) Traggeriiste; Berechnung, Konstruktion, Ausfiihrung

DIN 18 202 Teil 5 MaRtoleranzen im Hochbau; Ebenheitstoleranzen fiir Flachen von Decken und Wanden
DIN 18203 Teil 1 MaRtoleranzen im Hochbau; Vorgefertigte Teile aus Beton und Stahlbeton

DIN 18 215 Schalungsplatten aus Holz, fir Beton- und Stahlbetonbauten; StandardmaRe 0,50 m x 1,50 m,
Dicke 21 mm

DIN 18218 Frischbetondruck auf lotrechte Schalungen

DIN 18 331 VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen, Teil C: Aligemeine Technische Vorschriften fiir Bau-
leistungen, Beton- und Stahibetonarbeiten

DIN 18 333 VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen, Teil C: Aligemeine Technische Vorschriften fiir Bau-
leistungen, Betonwerksteinarbeiten

DIN 18 350 VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen, Teil C: Allgemeine Technische Vorschriften fir Bau-
leistungen, Putz- und Stuckarbeiten

DIN 18 352 VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen, Teil C: Aligemeine Technische Vorschriften fiir Bau-
leistungen, Fliesen- und Plattenarbeiten

DIN 18 363 VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen, Teil C: Allgemeine Technische Vorschriften fiir Bau- -
leistungen, Anstricharbeiten

DIN 18 366 VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen, Teil C: Allgemeine Technische Vorschriften fir Bau-
leistungen, Tapezierarbeiten

DIN 68 791 GroRflachen-Schalungsplatten aus Stab- oder Stabchensperrhoiz fiirr Beton und Stahlbeton

DIN 68 792 GroRflachen-Schalungsplatten aus Furniersperrholz fiir Beton und Stahlbeton
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